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I. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie
= Przeprowadzone ogledziny i badania elementéw wiezby
] Wykonane odkrywki
= Dokumentacja fotograficzna obrazujgca wybrane elementy
= Informacje uzyskane w czasie wizji lokalnej

=  Obowigzujgce normy i przepisy tematyczne

I1I. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:
= okreslenie poziomu zniszczenia konstrukcji dachu nawy gtéwnej
= okreSlenie przyczyn zaistniatej sytuacji

= wskazanie niezbednych rozwigzan w celu powstrzymania destrukcji

III. DANE OGOLNE OBIEKTU

KoScidt Parafialny p.w. Wszystkich Swietych w Kolbuszowej usytuowany jest na
niewielkim wzniesieniu. Od 2007 jest siedzibg Kolbuszowskiej Kapituty Kolegiackiej. Po-
wstat prawdopodobnie w latach 1750-1755 na miejscu dawnego kosciota drewnianego z
roku 1523.

Ufundowany przez Janusza Sanguszke marszatka litewskiego, konsekrowany w
roku 1766. W roku 1852 czesciowo zniszczony przez duzy pozar miasta.

Rozbudowany i catkowicie przeksztatcony w latach 1929-35 i przy okazji pozba-
wiony swojego pierwotnego stylu. Jest orientowany w kierunku wschdd-zachod, trzyna-
wowy z nawg gtdwng otwartg do naw bocznych arkadami filarowymi, opiety z dwdch
stron kaplicami.



Prezbiterium zastato przedtuzone od strony wschodniej. Przy prezbiterium wyko-
nano nowe przybuddwki. Przy nawie gtdwnej znajdujg sie powiekszone wspomniane ka-
plice, a od zachodu powiekszony przedsionek. Kosciét wraz z kaplicami podwyzszono i
zasklepiono w czasie remontu w 1935 r. Wewnatrz posiada elementy barokowe, p6zno-
barokowe i rokokowe. Pod kosciotem znajduje sie krypta z grobami Lubomirskich i San-
guszkow.

Gtéwne wejscie do kosciota znajduje sie od strony zachodniej, a poprzedza je po-
tezny kolumnowy portyk.

IV. OPIS STANU MYKOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

Dach nawy gtéwnej dwuspadowy, wysoki o kacie nachylenia ponad 50 °. Wieszar
konstrukgcji dachu o trzech wieszakach, sktada sie z trzech stupdw ( w tym jednego gor-
nego), czterech zastrzatach, belki wigzarowej (tramu), pary kleszczy i rozpory.

Dwa rzedy stojakdw wraz dolnymi zastrzatami w czesci dolnej wspierajg sie na
belce wieszarowej — tramie, jeden rzad stupdw z parg zastrzatéw w osi kalenicy wspiera
sie na rozporze. Krokwie wspierajg sie w dolnej czesci na murtacie oraz wyzej na platwi
posredniej i w szczycie na platwi kalenicowej opierajacej sie na stojaku srodkowym.
Przykrycie dachu stanowi blacha ocynkowana zuzyta i nieszczelna, mocowana do azuro-
wego nieimpregnowanego deskowania.

Od strony wschodniej usytuowano smukig i wysokg wiezyczke wspartg poprzez
uktad belek na dodatkowych tramach. Konstrukcja wiezyczki wykonana troche chaotycz-
nie przy uzyciu nietypowych elementéw jak np. cienkie deski.

Dokonano przegladu catej istniejgcej konstrukcji dachu nawy gtéwnej oraz wiezy
wraz z wykonaniem niezbednych odkrywek.

Nalezy stwierdzi¢, ze poziom porazenia badanej wiezby jest zréznicowany od pora-
Zenia powierzchniowego do bardzo gtebokiego — destrukcyjnego.

Niewielkie Slady zerowania owaddw czyli lekki poziom porazenia mozna wykry¢ na
wiekszosci istniejacych elementow konstrukgji szczegdlnie dolnych jak np. tramy stupy,
zastrzaty. Natomiast bardzo silng degradacje oraz zniszczenia spowodowane przez owady
i grzyby wystepuje przede wszystkim w obrebie wiezy i dotyczg traméw oraz wszystkich
belek poziomych jak réwniez wiekszosci stupdw nosnych w ich dolnych czesciach. Cha-
rakter porazenia jest dtugotrwaly i destrukcyjny wymagajacy wymiany tychze elementdw.



W obecnym stanie konstrukcja wiezy jest zagrozona utratg nosnosci, co
moze w niedalekiej przysztosci doprowadzi¢ do zawalenia sie jej. Poniewaz
konstrukcja wiezy poprzez swoja role usytuowana jest w srodku rozpietosci
nawy jakakolwiek awaria zagraza rowniez skiepieniu nawy gidéwnej kosciota.

Na powierzchni wielu elementéw konstrukcji drewnianej oraz na folii zabezpiecza-
jacej docieplone sklepienie widoczne s3 Slady pochodzace od nieszczelnosci pokrycia da-
chu.

Nalezy réwniez zaznaczy¢, Ze niektdre elementy konstrukcyjne jak np. tramy, roz-
pory wykazujg nadmierne ugigcia , co tez spowodowato poluznienie potgczen miedzy
elementami w weztach.

W czasie przegladu wiezby wykryto rowniez dosy¢ liczne elementy drewniane
wprowadzone przypadkowo wymagajace usuniecia i zastapienia prawidtowymi o wyma-
ganych przekrojach.

Renowacji wymagajg rowniez mury Scianek kolankowych oraz waskiego wejscia na
poziom poddasza.

Oczyszczenia wymaga tez cala powierzchnia sklepienia oraz przestrzenie okapowe.

Doktadny zakres porazenia i jego charakter pokazano na dotgczonym rysunku oraz
zamieszczonych fotografiach

Stwierdzono wystepowanie nastepujgcych szkodnikéw: owady techniczne szkodni-
ki drewna - owady kotatka (Anobium Sp), owady spuszczela (Hylotrupes bajulus),
grzyba zgniliby mézgowatej (Coniophora puteana)

V. PRZYCZYNY ISTNIEJACEGO STAN

¢ Dtlugoletnie nieszczelnosci istniejacego, zuzytego pokrycia dachu.

e Bledy popetnione w czasie przeprowadzonych prac remontowych

e Wprowadzenie drewna przypadkowego (nieodpowiedniej wilgotnosci, porazonego
itp.)

e Niedoktadnie i nie fachowo wykonane remonty na przestrzeni lat

e Brak dokladnych przegladéw przez wyspecjalizowane osoby

e Zasmiecenie przestrzeni poddasza

e Brak cyklicznie powtarzanej impregnacji elementéw drewnianych

e Staby przewiew poddaszy



o Wiek konstrukcji

VI. WNIOSKI I ZALECENIA MYKOLOGICZNE

Przyczyny wymienione wyzej spowodowaty niekorzystne zmiany i co za tym idzie
procesy gnilne i aktywny zer owaddéw elementdw drewnianych, a takze wysolenia i koro-
zje istniejgcych muréw w przestrzeni poddasza.

Stan wiezby nalezy uznac za zadawalajgcy za wyjatkiem elementéw drewnianych
wystepujacych w obrebie wiezy.

Wykryte miejscowe porazenie powierzchniowe wystepuje w zakresie pozwalajagcym
na jego usuniecie pod warunkiem zastosowania sie do podanego nizej sposobu naprawy.
Dotyczy to catej wiezby za wyjatkiem jej czesci w obrebie wiezy gdzie zasieg porazenia
jest destrukcyjny wykluczajacy miejscowe naprawy jak np. flekowanie itp. W zwigzku z
powyzszym nalezy zastanowic sie nad przebudowaniem calej wiezy z wymiang elemen-
téw zniszczonych i wprowadzonych prowizorycznie-tymczasowo.

Nalezy takze poczynic starania majace na celu sprawdzenie istniejgcego docieple-
nia sklepienia nawy gtéwnej ktére byto wprawdzie zabezpieczone folia ale w sposob pro-
wizoryczny - nieszczelny.

Liczne przecieki mogty spowodowac jego degradacje i obnizenie sprawnosci jako
zabezpieczenia termoizolacyjnego, szczeg6lnie, ze kosciot jest klimatyzowany.

W czasie planowanych prac remontowych nalezy takze przeprowadzi¢ doktadng
kontrole niezbadanych wiezb pozostatych dachdéw w obecnej chwili niedostepnych.

Istniejgce stare (70-80 lat), nieszczelne i zuzyte pokrycie dachu nalezatoby wy-
mieni¢ na nowe.

W celu powstrzymania procesu dalszej destrukdii i nalezy:

= Dokonac przegladu konstrukcji nosnej niebadanych dachéw

= Usung¢ wykryte i widoczne gotym okiem porazenie, a pozostate elementy doktadnie
oczysci¢ szczotkami drucianymi i odkurzy¢ co ma na celu wykrycie niezauwazonych
ognisk korozji biologicznej, a takze pdzniejsza tatwiejszg i skuteczniejszg impregnacje.
Catos¢ konstrukcji zaimpregnowaé preparatem FOBOS-M4, kt6ry posiada wiadciwosci
owadobdjcze, grzybobdjcze oraz nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci
oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna i nie



powoduje korozji stali. Preparat oferowany jest z barwnikiem kontrolnym — zielonym
lub brgzowym. Do prac impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu
rozpuszczonego w wodzie o temperaturze najlepiej okoto 50°C. Roztwdr mozna nano-
si¢ za pomocg pedzli lub dyszy rozpylajacej. Zabieg musi by¢ wykonywany, co naj-
mniej 4 — 5 krotnie. Dla lepszego wnikniecia preparatu do oczyszczonego z zewnatrz
drewna pierwszego smarowania lub opryskania dokona¢ roztworem 10 %. Kazde na-
stepne opryskania dokona¢ roztworem 30 %. (czyli: 10%, 30%, 30%, 30%, 30%).
Odstep czasu pomigdzy poszczegdlnymi impregnowaniami musi wynosi¢ co najmniej 3
godz. PowyZszy preparat posiada atest higieniczny i jest dopuszczony do stosowania w
budownictwie.

Zuzycie preparatu to ok. 0.2 kg suchego preparatu na 1 m? rozwinietej powierzchni
drewna ( ok. 0.6 dm® — 30 % roztworu). Przed zastosowaniem zwréci¢ uwage na date
waznosci uzytkowania preparatu

przeprowadzi¢ kontrole istniejgcego docieplenia sklepienia nawy gtéwnej i w razie po-
trzeby wymieni¢ zabezpieczajac od gory folig w sposob szczelny

Zleci¢ wykonanie pomostéw do konca wiezby

Zadbac¢ o prawidlowg wentylacje przestrzeni poddasza

Wykona¢ oswietlenie catej wiezby

Przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych muréw na poddaszu (w czesci wyzszej i nizszej
dachu oraz wejscia na poddasze). W tym celu nalezy je doktadnie oczysci¢ z luznej
skorodowanej zaprawy na gtebokos¢ min. 3 cm. Skorodowang cegte wymieni¢ na no-
wa. Catos¢ zaimpregnowac preparatem hydrofobowym np. IZOMUR natomiast spoiny
wypelni¢ zaprawg wapienna ze $ladowa iloécig cementu

Scisle przestrzega¢ wszystkich wymogéw technologicznych i zalecen okreslonych w
aprobatach technicznych oraz kartach technicznych produktéw jak réwniez przepiséw
bhp (Dz.U. Nr 5/56 poz. 25

Cato$¢ prac w obiekcie winno sie wykonywaé kompleksowo, tak aby nie dopusci¢ do
ponownego, wtérnego porazenia. Roboty nie moga by¢ wykonywane w okresie zimo-
wym ponizej temp. +5 O C.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu winny mie¢ aprobaty techniczne
lub certyfikaty zgodnosci z PN lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budow-
nictwie.



= Uzyte nowo wbudowywane drewno powinno by¢ dobrego gatunku, wyselekcjonowane
o wilgotnosci powietrzno-suchej, wolne od porazenia biologicznego i zaimpregnowane
jak podano wyzej

= Gruz jak i inne odpadki wywiez¢ w szczelnych skrzyniach na wysypisko i zakopac.

= Roboty wykonywac pod nadzorem i zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang w oparciu o
projekt budowlany

VII. ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

Podczas prowadzonych prac czyszczacych dokonac szczegétowych ogledzin wszyst-
kich elementdw drewnianych wiezby, weztéw oraz czesci okapowych w celu ostatecznej
kwalifikacji co do zakresu ich zniszczenia.

W czasie wykonywania wzmocnien lub wymiany zniszczonych elementdw nalezy
mie¢ na uwadze, ze wzmacniana konstrukcja jest pod obcigzeniem i w jej weztach oraz
stykowych potgczeniach zaszty juz pewne przesuniecia i odksztatcenia. Dlatego wszystkie
nowe elementy wzmocnien powinno sie wprowadzac po odcigzeniu konstrukcji i tymcza-
sowym podparciu stupami, klinami i dzwignikami, prace te nalezy przeprowadza¢ w okre-
sie gdy nie podlega ona obciazeniu zmiennemu (np. $nieg i wiatr).

Ze wzgledu na znaczne sity w wieszarze wiezby takie elementy jak stupy, zastrzaty
i rozpory muszg by¢ ze szczegdlna starannoscig potaczone ze soba. Potgczenia pomiedzy
tymi elementami nalezy poprawi¢ poprzez wzmocnienie wykonanych potaczen klamrami,
obustronnymi naktadkami drewnianymi, Srubami montowanymi prostopadle do osi stu-
pow lub rozwidlonymi strzemionami. Wazng role odgrywa rozpora, ktéra pracuje na $ci-
nanie i ma na celu utrzymanie sit w rownowadze.

W prawdzie takie rozwigzania konstrukcyjne wiezby dachu stosuje sie do rozpie-
tosci powyzej 14 m ale z kolei nachylenie dachu badanej wiezby jest znaczne, a co za
tym idzie jej wysokos¢ tez jest niestandardowa.

Nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o Najmniejszy przekrdj poprzeczny elementu konstrukgji statej (z wyjatkiem fat dacho-
wych) powinien wynosi¢ nie mniej niz 40 cm? — z tym, ze grubo$¢ elementu nie po-
winna by¢ mniejsza niz 38 mm

e Ostabienie przekroju elementu fgczonego nie moze by¢ wieksze niz 50% przekroju
brutto danego elementu



e W przypadku koniecznosci wykonania wcie¢ w elementach drewnianych, pracujgcych
na zginanie, gtebokos¢ podciecia (a) zalezy od wysokosci elementdw (h) i nie powin-
na by¢ wieksza niz
v przy belkach o wysokosci réwnej lub wiekszej od 18 cm — gtebokos$¢ podciecia a =
0.3h wysokosci h elementu

v przy belkach o wysokosci réwnej i wiekszej od 12 cm ale mniejszej od 18 cm, a =
0.4h

v przy belkach o wysokosci mniejszej od 12 cm, a = 0.5h

v" Powierzchnie tgczonych elementéw we wrebach, naktadkach, zamkach itp. powin-
ny do siebie Scisle przylegaé, przy czym gtebokos¢ gniazd na czopy ma by¢ okoto 5
mm wieksza niz dlugos¢ czopa.

Wszystkie prace zwigzane z remontem poszczegdlnych potaci dachowych muszg by¢

wykonane przez wyspecjalizowang przy robotach zabytkowych konstrukcji drewna grupe
ciesli pod nadzorem uprawnionej do tego typu prac osoby.

Opracowat:
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IX. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Widok kosciota od strony potudniowe;j
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Fot. 3 Fragment wigzbe nawy gtéwnej

Fot. 4 Fotografia pokazuje powierzchniowe porazenie murtaty oraz krokwi w osi nr III
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Fot. 5 Jeden z nielicznych tramow w osi VI (poza wiezg) porazony miejscowo przez grzyb i owady

Fot. 6 Tram porazony powierzchniowo w osi VIII



Fot. 7

Fot. 8
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Fot. 9

Fot. 10



Fot. 11

Fot. 12
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Fot. 13

Fot. 14
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Fot. 15 Na fot. nr 7 do 15 pokazano zakres zniszczenia elementdw dolnych wspierajacych wieze

Fot. 16 Tram w osi XI znacznie porazony przez owady techniczne szkodniki drewna



18

Fot.

Fot. 18 Zanieczyszczenie elementdw drewnianych oraz powierzchni sklepienia nawy z plamami po
nieszczelnosciach pokrycia
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Fot. 19

Fot. 20 Fot. 19 i 20 pokazujg elementy rozszczepione i silnie zanieczyszczone w szczelinach



Fot. 21 Fragment Scianki kolankowej zanieczyszczonej i skorodowanej z licznymi wysoleniami.
Dodatkowo wyraznie widoczne plamy zalewowe na folii.

20



