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UWAGI:

. Przed wykonaniem stolarki okiennej dokona¢ szczegdtowego pomiaru istniejacej stolarki w naturze.

. Stolarke okienng wykona¢ z zachowaniem wymiar6w istniejacej stolarki, zachowa¢ podzialy i detale.

. Przed wymiang dokona¢ demontazu witrazy, witraze zabezpieczy¢.

. Zastosowac okna szklone szybami zespolonymi, okna o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,1 [W/m?K]

. Po zamocowaniu okien szpalety doprowadzi¢ do stanu sprzed wymiany okien.

. Czgs¢ rysunkowa i opis techniczny rozpatrywat tacznie - obie cze$ci stanowia integraing catosc.

. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w centymetrach a rzedne wysoko$ciowe w metrach.

. Nie bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowiazkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiaru w naturze.

9. Zastosowane materiaty budowlane inne niz wskazane w opracowaniu uzyte bez aprobaty architekta
i Inwestora moga zosta¢ nie odebrane i poddane rozbiorce na odpowiedzialno$¢ wykonawcy.

10. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi i do zweryfikowania koordynacji migdzybranzowej.
Wszelkie niejasnosci i niescistosci powinien bezzwiocznie zglosi¢ odpowiednim
jednostkom projektowym.

11. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci.

12. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak teZ materiaty i elementy budowlane oraz instalacyjne
powinny posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych,
- Polskie Normy (PN),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw stosowanych
materiatdw budowlano - instalacyjnych,
- przepisy techniczne i wytyczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

14. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich robdt budowlanych wg uznanych regut
sztuki budowlanej, wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisow
Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHP, oraz wytycznych technicznych
producentéw stosowanych materiatow i urzadzen.

Za prawidlowo$¢ wykonania odpowiada Wykonawca.
15. Niniejszego rysunku dotycza réwniez uwagi zawarte na innych arkuszach opracowania.
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Biuro: 35-051 Rzeszoéw, ul. Lenartowicza 27/4
e-mail: biuro.creativa@gmail.com
Tel.kom: 604 756 888, 696 054 820

Projekt:
Remont dachu i wymiana stolarki okiene;

Adres inwestycji:

Kolbuszowa, ul. Narutowicza,
dz. nr 1478

Inwestor: Parafia p.w. Wszystkich Swietych w Kolbuszowej
ks. Lucjan Szumierz
ul. Narutowicza 6, 36 - 100 Kolbuszowa

projektant: upr. bud.: podpis:
mgr inz. arch. Bartfomiej Tomkowicz Rz/A - 07/09

wspotpraca: podpis:
drinz. Janusz Pefczynski

tytut rysunku RZUt koémo*a nrrys.:
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