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Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany robdt budowlanych remontu dachu i wymiany
$lusarki okiennej w Kosciele pod wezwaniem Wszystkich Swietych w Kolbuszowej.
Zakres robot obejmuije:

- catkowitg wymiane pokrycia wszystkich potaci dachu, wraz z ofaceniem,

catkowitg wymiane orynnowania, obrobek blacharskich, rur spustowych,

- oczyszczenie i konserwacje Scianek kolankowych kosSciota wraz z przestrzeniami
okapowymi,

- wymiane porazonych i uszkodzonych elementéw wiezby dachowej, wzmocnienie
elementdw mozliwych do zachowania, konserwacje pozostatych elementéw
konstrukcji,

- wymiane izolacji termicznej przekry¢ kosciota, renowacje przekryé,

- montaz instalacji oSwietlenia catej wiezby i strychu nad kosciotem,

- wentylacja przestrzeni poddaszy nad kosciotem,

- wymiane catosci Slusarki okiennej.

2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja wtasna wykonana metodg skanowania laserowego 3D,
- wizja lokalna,

- ekspertyza mykologiczno — konstrukcyjna.

3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek kosciofa jest funkcjonujgcym obiektem sakralnym Kosciota Katolickiego.

4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4.1 Forma i funkcja obiektu

Obiekt jest czescig zespotu koscielnego parafii pod wezwaniem Wszystkich Swietych
w Kolbuszowej. Jest to trzynawowa bazylika wybudowana na miejscu drewnianego

kosSciota strawionego przez pozar w roku 1852. Koscidt zostat rozbudowany i catkowicie



przeksztatcony w latach 1923 — 1935 tracac pierwotny styl. Kolejne prace budowlane

prowadzone byty w latach 70 - tych ubiegtego wieku.

4.2 Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy

Obiekt wyrdznia sie wsrod otaczajgcej zabudowy, stanowi charakterystyczny punkt
W panoramie miasta — wynika to z jego gabarytu, formy i funkcji.
Przewidywane prace remontowe zaprojektowano przy zatozeniu utrzymania istniejgcej

formy i detalu obiektu.

4.3 Spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Prace remontowe zaprojektowane zostaly zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

zapewniajgc spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1. ust. Prawo Budowlane.

5 Dane konstrukcyjno - materiatowe

5.1 Konstrukcja obiektu

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, przekryty dachem wielospadowym

- wiezba o konstrukcji wieszarowej, opartej na $ciankach kolankowych.

5.2 Opis stanu istniejgcego - stan techniczny pokrycia, $cian poddasza, konstrukgji

dachu, Slusarki okiennej.

Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana, zuzyta i nieszczelna, mocowana do
niezaimpregnowanego deskowania; ze wzgledu na liczne nieszczelnosci, uszkodzenia
i stopien zuzycia catos¢ pokrycia wraz z deskowaniem nadaje sie do wymiany.

Stan techniczny konstrukcji $cian i sklepien jest zadowalajacy jednakze Scianki
kolankowe sg zanieczyszczone i skorodowane z licznymi wysoleniami - wymagajg
renowacji. Ponadto oczyszczenia wymaga cata powierzchnia sklepienia oraz przestrzenie
okapowe.

Wiezba dachowa wykazuje stan porazenia biologicznego, uszkodzenia i czeSciowe
zniszczenie elementdw konstrukcji, nadmierne wytezenie elementdw i potaczen
w weztach  konstrukcyjnych, widoczne sg nieprawidtowo przeprowadzone prace

remontowe przy uzyciu niewfasciwych i niezabezpieczonych, czesto przypadkowych



elementow zamiennych.

Poziom porazenia elementéw wiezby dachowej jest zrdznicowany: od porazenia
powierzchniowego do bardzo gtebokiego — destrukcyjnego. Slady zerowania owadow
mozna wykry¢é na wiekszosci istniejgcych elementéw, szczegdlnie dolnych, jak tramy,
stupy, zastrzaly. Bardzo silna degradacja i gteboki stan porazenia owadami i grzybami
wystepuje przede wszystkim w obrebie wiezy, ktdra w obecnym stanie jest zagrozona
utratg nosnosci i grozi zawaleniem.

Zagrozenie zawaleniem sie wiezy, w_powigzaniu z jej lokalizacia w _Srodku rozpietosci

nawy, tworzy zagrozenie dla statecznosci sklepienia nawy gtownej kosciota.

Ponadto, niektdre elementy konstrukcyjne wiezby jak tramy, czy rozpory wykazuja
nadmierne ugiecia, w zwigzku z czym doszlo tez do poluznienia potgczen miedzy
elementami w weztach.

Slusarka okienna, wtdrna, wykonana jest z profili stalowych wykazujacych znaczny
stan zuzycia, o duzym stopniu korozji; szklenie nie zapewnia szczelnosSci i wymaganej

izolacyjnosci, nadaje sie do wymiany.

5.3 Zakres prac remontowych przy poddaszu i dachu.

Zakres prac remontowych:

5.3.1 Catkowita wymiana pokrycia dachu, wraz z ofaceniem;
na pokrycie dachowe nalezy zastosowac blache cynkowo-tytanowg gr. 0,80 mm
na deskowaniu petnym. Najlepszym podtozem pod blache cynkowo-tytanowg sg
deski z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera sie w zakresie 4,5+7,0.
Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodfa, $wierk lub sosna oraz
buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie
drewna debowego i z czerwonego cedru. Grubosci desek powinny zawierac sie
w przedziale od 20 do 40 mm, natomiast szerokos¢ od 80 do 140 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m, wilgotno$¢ stosowanych desek < 15 %,
ewentualna réznica w grubosciach desek nie wieksza niz 1 mm. Przy
stosowaniu Srodkéw ochrony drewna zawierajgcych w swym sktadzie sole
nalezy stosowac warstwy rozdzielajgce — maty strukturalne.
W czesciach dachu wymagajacych ocieplenia zalecana wysokoS¢ szczeliny
wentylacyjnej nad wiatroizolacjag min 4 cm, minimalny przekrdj otworow

doprowadzajacych powietrze (w odniesieniu do powierzchni dachu) wynosi



5.3.2

5.3.3

5.3.4

1/400, minimalny przekroj otwordw wyprowadzajgcych 1/400.

Catkowita wymiana orynnowania, obrobek blacharskich, rur spustowych
— zastosowa¢ elementy z blachy cynkowo-tytanowej, rury spustowe
wigczy¢ do istniejgcych podtaczen.

Oczyszczenie i konserwacja Scianek kolankowych kosciota wraz z przestrzeniami
okapowymi.

Mury nalezy dokfadnie oczysci¢ z luznej i skorodowanej zaprawy na gtebokosé¢
min. 3 cm, skorodowang cegte wymienic na nowa, cato$¢ zaimpregnowac
preparatem hydrofobowym IZOMUR, spoiny wypetni¢ zaprawg wapienng ze
Sladowa iloScig cementu.

Wymiana porazonych i uszkodzonych elementow wiezby dachowej,
wzmochnienie elementéw mozliwych do zachowania, konserwacja elementow
konstrukcji.

W ekspertyzie mykologicznej wskazane zostaty elementy wiezby bezwzglednie
przewidziane do wymiany: elementy wiezby dachowej porazone gteboko
w osiach VIII, IX, X, XI i XII — to jest caty uktad konstrukcyjny wiezy, tramy
oznaczone jako ptatwie stropowe w osiach IX i XI, caty uktad nosny w osiach
XiXII. Nalezy je wymieni¢, nowe elementy zaimpregnowaC preparatem
FOBOS - M4, ktory zapewni ochrone przed niszczacym dziataniem owaddw
i grzybow, oraz nada drewnu ceche niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.
Ponadto po zdjeciu pokry¢ dachowych i izolacji termicznej ze stropdw kierownik
budowy winien dokona¢ weryfikacji aktualnego stanu technicznego pozostatych
elementdw konstrukcji dachéw, zwtaszcza w miejscach niedostepnych podczas
przeprowadzania ekspertyzy mykologicznej i dokonac kwalifikacji elementéw do
wymiany, wzmocnienia lub zachowania. W przypadku watpliwosci nalezy
zasiegng¢ opinii mykologa i konstruktora. W elementach porazonych
powierzchniowo zakwalifikowanych do zachowania badZz wzmocnienia nalezy
usung¢ widoczne porazenia, catosS¢ oczysci¢ szczotkami drucianymi, odkurzyc
i zaimpregnowa¢ preparatem FOBOS — M4, ktory zapewni ochrone przed
niszczacym dziataniem owaddw i grzybow, oraz nada drewnu ceche
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.

W trakcie prac remontowych nalezy przestrzega¢ bezwzglednie wszystkich

zalecen dotaczonej do projektu Ekspertyzy mykologiczno — konstrukcyjnej



5.3.5

5.3.6
5.3.7

5.3.8

6

Wymiana izolacji termicznej przekry¢ kosciota, renowacja przekryc.

W zwigzku z licznymi przeciekami pokrycia dachowego, brakiem nalezytego
zabezpieczenia izolacji termicznej i aktywnym w przestrzeni strychu porazeniem
biologicznym doszio do znacznej degradacji istniejgcej izolacji oraz mozliwej
korozji powierzchniowej przekry¢ kosciola pod izolacjg. Uszkodzong
i zdegenerowang izolacje nalezy usungé oraz zweryfikowac zakres i stopien
korozji przekryC kosSciota. W miejscach uszkodzen przekryé przeprowadzié
renowacje - doktadnie oczysci¢ z luznej i skorodowanej zaprawy na gtebokosc¢
min. 3 cm, skorodowang cegte wymienic na nowa, cato$¢ zaimpregnowac
preparatem hydrofobowym IZOMUR, spoiny wypetni¢ zaprawg wapienng ze
Sladowg iloScig cementu.

Przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy starannie zabezpieczy¢ materiat
izolujgcy. Na istniejgcym stropie utozy¢ szczelng i cigglta paroizolacje, nastepnie
wetne mineralng [A = 0,032 (W/mK)], catos¢ izolacji zabezpieczy¢ od gory
wiatroizolacjg. CzeSciowo utozy¢ deski drewniane na legarach dla zapewnienia
swobodnej konserwacji wszystkich elementéw dachu w przysztosci.

Montaz instalacji o$wietlenia catej wiezby i strychu nad kosSciotem.

Wymiana catosci $lusarki okiennej.

Przed wymiang dokonac¢ demontazu witrazy, witraze zabezpieczyc.

Przed wykonaniem $lusarki okiennej dokonaC szczegdtowego pomiaru
istniejacej Slusarki w naturze. Slusarke okienng wykona¢ z zachowaniem
wymiaréw $lusarki istniejgcej, zachowac istniejgce podziaty. Zastosowac okna o
wspbtczynniku  przenikania ciepta U < 1,1 [W/m2:K], szklone szybami
zespolonymi.

Po zamocowaniu okien, szpalety doprowadzi¢ do stanu sprzed wymiany okien.
wentylacja przestrzeni poddaszy nad kosSciotem

W ramach prac remontowych, w celu zabezpieczenia strychdow i przestrzeni
konstrukcji wiezby przed nadmiernym zawilgoceniem, przewiduje sie
wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej zapewniajgcego mozliwosé

statej wymiany powietrza.

Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.



7  Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Budynek jest wyposazony w instalacje: gazowg, wodng, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, elektryczng, wentylacyjng i klimatyzaciji.

W trakcie prac remontowych rozbudowana zostanie instalacja elektryczna — na
poddaszu zostanie wprowadzone oSwietlenie,

Projekt rozbudowy instalacji elektrycznej wg projektu branzowego.

8  Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

9 Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie
Nie dotyczy.
10  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy.

11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dotychczasowe warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie. Po remoncie
odporno$¢ ogniowa zostanie poprawiona poprzez impregnacje nowych i poddanych
konserwaciji istniejgcych elementéw drewnianych — przyjeto impregnacje Srodkiem ktory

nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.
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