PARAFIA RZYMSKOKATQLICKA
pw. Wszystkich Swietych

w Kolbuszowej
ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-15-14-797

PWS.W.1.2022

Kolbuszowa, dnia 09 marca 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyjasnienie i modyfikacja tresci Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na
zadanie pn.: ,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku wikaréwki przy Parafii pw.
Wszystkich Swietych w Kolbuszowej”.

Zamawiajacy, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Swietych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza
6, 36-100 Kolbuszowa udziela odpowiedzi na pytania w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w nastepujgcym zakresie:

Pytanie nr 1:

Nie ma podanego kata nachylenia potfaci dachowej oraz rodzaju pokrycia.
Odpowiedz na pytanie nr 1:

Kat nachylenia dachu - 40 stopni pota¢, jaskotka 35, blachodachéwka

Pytanie nr 2:
Wymagania do modutéw fotowoltaicznych
pkt.8 Liczba ogniw. Podane 60 lub 120.Czy moze by¢ 72?

Odpowiedz na pytanie nr 2:
144 ogniwa krzemowe ( 6*24), nie moze by¢ 72

Pytanie nr 3:

pkt.9 Tolerancja mocy

Producent wskazuje na tolerancje mocy wyrazona w procentach
Czy jest to dopuszczalne?

Opis wymagan technicznych dotyczgcych Falownika

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Tolerancja mocy wyjsciowej 0 - 5 W, moc nominalna 440. Moc tolerancyjna Pmax = 0/+5 = modut
moze sie wachac¢ 440-445 Wp

Pytanie nr 4:
pkt 4 Liczba MPPT. Niezrozumiate

Odpowiedz na pytanie nr 4:
liczba MPPT =2 ( 11 * 440 na string 4,84 kwp = 11 * 440 na string 4,84kwp).

Pytanie nr 5:

pkt 5.maksymalne napiecie pradu statego DC min.450V czy min 1000V ?
pkt.5 jest umieszczony dwukrotnie

Zakres napie¢ MPPT jest niezrozumiaty

Odpowiedz ha pytanie nr5: = '

maks. napigcie na st"roni;e_‘dc 1100v

Pytanie nr 6:
pkt.6 Zakres napiecia startu max.80? czy max 180?




Odpowiedz na pytanie nr 6:
napiecie startowe 180 V ( nie max ) przy petnym obcigzeniu 330-850 Vdc, ogdiny zakres MPPT to 160-

850 V dc.

Pytanie nr 7:

pkt.7 Moc wyjsciowa min 2000W czy min 3000W?
Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy wymaga moc wyjsciowa AC [W] minimum 3000.

Pytanie nr 8:
pkt.15 czy dopuszcza sie moc pobierania w nocy < 3W?

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Zamawiajacy dopuszcza moc pobierania w nocy < 1W.

Jednoczesnie modyfikuje sie opis przedmiotu zaméwienia w nastepujacy sposob:

Tab. 3 Wymagania dla falownikéw
Rodzaj falownika uzalezniony jest od rodzaju instalacji w danym obiekcie, oraz winien by¢ zgodny
z aktualnymi wymogami OSD.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane —falowniki 3 fazowe

4 | Liczba MPPT Nie mniej niz 2 MPPT

5 | Maksymalne napiecie | Min. 1000
pradu statego DC [V]

5 | Zakres napie¢ MPPT [V] | Od max. 160 —do min. 850

6 | Napiecie startu [V] Max. 180

7 | Moc wyjéciowa AC [W] Min. 3000

13 | Sprawnos$¢ maksymalna | Min. 98,0
[%]

14 | Sprawno$¢ Europejska | Min.97,0
[%]
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