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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i remontu istniejacego budynku wikarowki
potozonego na dziatce nr 1466/2 w Kolbuszowej przy ul. Gabriela Narutowicza.

Inwestor: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Swietych , 36-100 Kolbuszowa ul.
Narutowicza 6

Podstawa opracowania:

- wyrys z mapy zasadniczej w skali 1: 500

- inwentaryzacja istniejgcego budynku

- orzeczenie o stanie technicznym istniejacego budynku

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2004r terenu rynku wraz z otoczeniem
w miescie Kolbuszowa

- Uchwat Rady Miejskiej w sprawie zmian do miejscowego planu zagospodarowania z dnia 19
grudnia 2013r

- normy i normatywy techniczne

- uzgodnienia z Inwestorem

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 462 i zawiera opis do
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Projekt budowlany wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)

Lokalizacja, opis 0géiny budynku:

Przedmiotowy budynek w ktérym planowana jest przebudowa i remont usytuowany jest na dziatce nr
1466/2 potozonej jest w centralnej czesci miasta Kolbuszowa przy ul. Gabriela Narutowicza na terenie
zespotu koscielnego oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
UP1.

W skfad zabudowy terenu wchodzi przedmiotowy budynek wikaréwki, plebania, ko$ciét oraz zaplecze
gospodarcze.

Budynek stanowig wazng czes¢ przestrzeni publicznej z uwagi swojej lokalizacji. Obiekt figuruje w
gminnej ewidencji zabytkéw miasta Kolbuszowa.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Narutowicza) poprzez istniejacy zjazd
publiczny.

Istniejgcy budynek to obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej, pietrowy, czesciowo podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym, dachem stromym dwuspadowym konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg
Wystréj elewacji stanowig gtéwnie gzymsy podrynnowe, ozdobne obramowania drzwi i okien.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Inwestora jak
rowniez wytycznymi orzeczenia technicznego istniejaca bryta budynku architektonicznie nawigzujaca
do historycznej zabudowy zostaje utrzymana w dotychczasowej formie, wystroju architektonicznym,
funkgji i gabarytach, a remoncie i przebudowie (odtworzeniu) ulegajg jedynie te elementy ktérych
stan techniczny nie pozwala na dalsza eksploatacje a mianowicie $ciany kolankowe poddasza, stropy,
schody wewnetrzne, dach z zachowaniem zabytkowych cech obiektu.

Od strony wschodniej dobudowany w latach 60 ubiegtego wieku garaz zostaje przeznaczona do
rozbidrki.

Zakres, cel opracowania i funkcja budynku

Zakresem remontu objeto przebudowe i remont elementéw konstrukcyjnych budynku a
mianowicie: $cian zewnetrznych poddasza, $cian wewnetrznych konstrukcyjnych, stropéw,
schoddw i wiezby dachowej oraz wykonanie elementéw wykonczeniowych ~ tynkéw



wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wystrojem architektonicznym i izolacja termiczng scian,
wymiane pokrycia dachowego, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowe instalacji

sanitarnej, co, cw, wodociggowej i elektrycznej.

W ramach przewidzianej przebudowy i prac remontowych gabaryty budynku, funkcja i

forma obiektu oraz elementy wystroju architektonicznego nie ulegaja zmianie i zostajg

zachowane w pierwotnej formie.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego budynku, estetyki przestrzeni publicznej
poprzez odnowienie elewaciji oraz zachowanie i przywrdcenie pierwotnej architektury obiektu

stanowigcej dziedzictwo kulturowe miasta.

Ponadto projekt obejmuje prace zmierzajace do uzyskania wieloletniej trwato$ci odnowionych

elementdw konstrukcyjnych $cian, stropéw, elewacji i dachu.
- 166,00 m?

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa i pomocnicza

Powierzchnia catkowita

Kubatura

Zestawienie powierzchni

- 328,02 m?
- 528,00m?
- 1526,00 m*

Nr  Podpiwniczenie - powierzchnia nie uzytkowa Posadzka Powierzchnia
1-1 Piwnica — pomieszczenie techniczne Plytki gresowe 20,94
1-2 Klatka schodowa ~ Plytki gresowe 3,52
'Razem 24,46
Parter N
0-1 Klatka schodowa Ptytki gresowe 16,47
02 Przedpokdj Deski podtogowe 6,41
0-3 Przedpokdj Deski podtogowe 6,41
0-21 EPokéj + aneks kuchenny Deski podtogowe 22,84
- 0-2.2 Garderoba . Deski podtogowe 4,85 .
0-2.3 Pokéj ' Deski podtogowe 11.11
0-2.4 tazienka Plytki gresowe 480
- 0-3.1 Pokdj + aneks kuchenny Déskt podiogowe 23,02
0-3.2 Garderoba Deski podtogowe 4,89
0-3.3 | Pokdj Deski podtogowe 11.20
0-3.4 Lazienkéw Ptytki ceramiczne 4,73
‘Razem paﬁer 116,73
Pietro
11 Klatka schodowa Plytki gresowe 16,47
1-2. Przedpokdj Deski podtogowe 641 |
1-2.1 Pokdj + aneks kuchenny Deski podtogowe 22,84 ,
1 1-2.2 Garderoba Deski podtogowe 4,85 |
1-2.3 Pokdj Deski podtogowe 11.11
1-2.4 tazienka Plytki ceramiczne 48
1-3  Przedpokdj Deski podtogowe 6,41
1-3.1 Pok¢j + aneks kuchenny Deski podtogowe 23,02
1-3.2 Garderoba Deski podiogowe 4,89
1-3.3 Pokoj Deski podtogowe 11.20




1-3.4 tazienka Ptytki ceramiczne 4,7;3
Razem pietro 116,73
Poddasze ‘V

2-1 |Klatka schodowa Ptytki gresowe 18,15

2-2 |Przedpokdj Deski podtogowe 3,68

2-2.1 | Pokéj + aneks kuchenny Deski podtogowe 12,84

2-2.2 |Pokéj Deski podtogowe 8,81

2-2.3 Lazienka ‘ Ptytki ceramiczne 40]

2-3 | Pokd§j Deski podtogowe 7,13

2-4 |Pokdj Deski podtogowe 8,32

2-4.1 |Lazienka Ptytki ceramiczne 3,37

2-3.1 tazienka Ptytki ceramiczne 3,79
Razem 70,10
Ogobtem 328,02

Ochrona p. poz.

Budynek niski — wysoko$¢ stropu nad poddaszem 8,82 m.

Obiekt zakwalifikowano do ZL [V kategorii zagrozenia ludzi

Gesto$é obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?]

Klasa odpornosci ogniowej D

- gtéwna konstrukcjanosna R 30

- konstrukcja dachu -

- strop REI 30

- $§ciany zewnetrzne El 30

Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej dopuszczainy odlegtosci.

- w obiektach nie beda stosowane materiaty niebezpiecznie pozarowo lub stwarzajace zagrozenie
wybuchem

- ewakuacja z budynkéw jest zapewniona w wyjScia na zewnatrz

~ ditugo$é dojs¢ nie przekracza 60 m.

Drewniana konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci érodkiem Fobos

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE, DANE KONSTRUKCYJNE

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
- Polskie Normy:
o PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
o PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia techniologiczne i montazowe.
o PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.
o PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
o PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- budowlana literatura fachowa,
- materialy informacyjne, wytyczne, aprobaty techniczne producentéw materiatow i wyrobow
budowlanych
- inne przepisy i aktualne opracowania techniczne zwigzane z biezaca problematyka.
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Warunki gruntowe

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych na terenie przedmiotowej dziatki

wynika, ze podtoze zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych, nierbwnomiernie
uwarstwionych.

Podtoze stanowig grunty spoiste w postaci glin zwieztych, pytow" piaszczystych i glin pylastych.
kapilarno$é bierna — 1.3 m, zawartos$¢ frakcji pytowej — 0,05 mm — okoto 14%,

zawarto$¢ frakgji itowej < 0,02 mm — okoto 14%.

Parametry mechaniczno fizyczne gruntu w podtozu gruntowym:

Warstwa pierwsza — ztozona z glin zwieztych przewarstwionych wktadkami ilastymi, glin pylastych.
Parametry fizyko — mechaniczne:

Stopien plastycznosci gruntu IL = 0,17

Wilgotnoé¢ naturalna Wn = 20%

ciezar objetosciowy gruntu y = 2,07 T/m?®

Roboty rozbiérkowe

Istniejgca konstrukcja drewniana dachu i stropéw nad Ip | parterem zostanie usunieta w cato$ci.
Istniejace stropy drewniane usunaé z zachowaniem zaréwno bezpieczenstwa pracownikow i
budowili.

Catkowitej rozbioérce podlegajg rowniez elementy klatki schodowej.

Réwniez rozbiérce podlegajg Scianki dziatowe w poziomie parteru i Ip.

Sciany no$ne budynku ( zewnetrzne i wewnetrzne) rozebrane zostang do poziomu spodu stropu
projektowanego nad Ip. ( + 581,50 m )

Sciany piwnic i fundamentowe

Istniejace Sciany fundamentowe i piwniczne sg zawilgocone i wymagajg osuszenia gdyz
stanowig podstawe dalszych prac remontowych. Ponadto tez konieczne jest wykonanie izolacji
pionowej fundamentéw i $cian w celu zabezpieczenia przed niszczacym dziataniem wilgoci, ktora
uniemozliwia skuteczne prowadzenie prac remontowych.

Istniejace $ciany fundamentowe i piwnic od strony zewnetrznej nalezy podda¢ renowacii:
zniszczone wilgocia, korozja biologiczng - poszczegdine cegty lub fragmenty muru - ponownie
wmurowacé z zastosowaniem cegtly petnej 150. Zniszczone spoiny usunac¢ i wypetni¢ nowg
zaprawa cementowg marki co najmniej 30.

Nastepnie $ciany zabezpieczy¢ przed grzybami poprzez dwukrotne malowanie.

Sciany ponizej terenu od zewnatrz otynkowaé zaprawa cementowa a nastgpnie powlec srodkami
typu GUMBIT, Dysperbit lub systemowe firmy REMMERS z zastosowaniem welonu z wiékna
szklanego — dwéch warstw.

Sciany parteru i poddasza

Sciany zewnetrzne parteru nalezy zabezpieczyc przed grzybami poprzez dwukrotne malowanie,
przedtem zniszczone spoiny usunag i wype%nlc nowg zaprawa cementowg marki co najmniej 30.
Sciany wewnetrzne parteru oraz fragment $cian w poziomie poddasza (scuanka kolankowa) w
wyniku braku dostatecznej wytrzymatos$ci, zawilgocenia, rozmrozenia spoin i cegiet oraz korozji
biologicznej znajduje sie w bardzo zlym stanie technicznym.

Jedynym rozwigzaniem jest odtworzenie tych §cian poprzez wymurowanie nowych. Nowe $ciany
wykonacé z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowo wapienne;.

Dach

Majac na uwadze ochrone wartosci zabytkowej obiektu w projekcie remontu utrzymuije sie
istniejgcy ksztatt i gabaryty dachu.

Istniejaca konstrukcja drewnianej wiezby dachowej oraz pokrycie z uwagi na zty stan techniczny
przeznaczona jest do catkowitego odtworzenia.



Konstrukcje dachowa wykonaé z drewna sosnowego klasy C-30 zgodnie z rysunkami
technicznymi i zestawieniem materiatowym.

Wiezba dachowa drewniana czterospadowa z wykorzystaniem krokwi jedno przegstowych opartych
na ptatwi kalenicowej i murtatach, dodatkowo zastosowano jetki w kalenicy. Krokwie o przekroju 7
*15 cm.

Ptatwie dachowe ( murtata i kalenicowa ) o przekroju 15 * 15 cm mocowana Srubami M12 co max.
3,0 do wiencow.

Pokrycie dachéwka ceramiczna z systemowymi elementami wykornczeniowymi (gasiory, dachowki
okapowe, skrajne).

W czesci stropodachu w potaci dachowej wykona¢ izolacje termiczng z weiny minerainej grubosci
25 - 30 cm oraz systemowy sufit podwieszony z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie
metalowym.

Bezposredni pod pokryciem wykonagé izolacje z foli paro-przepuszczalnej, a od strony stropow
izolacje z folii paroszczelne;.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci np. Srodkiem
Fobos M2L oraz owado i grzybobéjczym.

Rynny dachowe i rury spustowe -systemowe z blachy powlekanej

Stropy

Istniejgce stropy konstrukcji drewnianej z uwagi na bardzo zly stan techniczny przeznaczono do
catkowitej przebudowy. W ich miejsce zaprojektowano stropy odcinkowe stalowe.

Stropy w poziomie parteru

W poziomie parteru przewiduje sie wykonanie nowych stropéw Kleina na belkach stalowych.
Plyta stropu Kleina typu péiciezkiego o grubosci 12 cm zostanie wykonana z cegtly dziurawki kI.
150 na zaprawie cementowej marki 30, zbrojenie pretami ¢ 10 co 16,5 cm ( co druga spoina ).
Maksymalna rozpigtosé ptyty 156 cm.

Belki stropu z dwuteownika 140 do 200. Rozstaw belek dostosowano do uktadu funkcji budynku,
rozmieszczenia $cian.

Scianki dziatowe o grubosci 12 cm posadowiono na belkach stalowych.

Ptyta balkonu — zelbetowa monolityczna oparta na belkach stalowych.

Belki stalowe stropu jednoprzestowe za wyjatkiem belek na ktérych wykonano ptyte balkonowg
ktére to zaprojektowano jako ciggte.

Belki stalowe osadzi¢ w wykutych otworach na poduszce betonowej o grubosci 10 cm. Dolne
stopki dwuteownika owingé siatkq stalowa. Belki stalowe wykorzystac¢ jako elementy no$ne
szalunkéw do wykonania ptyty balkonowej jak tez stropéw Kleina.

Do belek przyspawaé kotwy z preta ¢ 12 cm, wypusci¢ poza obrys budynku ( belki z kotwami
stanowig stezenie budynku ). W kierunku prostopadtym do belek przy $cianach zewnetrznych
zastosowac po dwa prety ¢ 20 ( ze stali gtadkiej StOS ) spawane od gory do stopki doinej.
Dla belek stalowych o rozpietosci w $wietle 460 cm zastosowano zebro stezajgce w srodku
rozpietosci. Zebro z dwuteownika o wysokosci belki stropowej zamocowaé poprzez katowniki
60*60*5 i sruby M12 ( 4.8) do belek stropowych.

Belki stalowe krzyzujace sie potaczy¢ za pomoca katownikéw 60*60*5 i Srub M12 ki 4.8

Nadproza okienne i drzwiowe w poziomie parteru — zastosowano nadproza stalowe ztozone z 2 szt
dwuteownikéw 160 osadzonych w wykutych bruzdach.

Profile stalowe potaczy¢ kotwami M16 ( 2 szt. ). Belki od zewnatrz szpatdowa¢ cegtg nastepnie
owing¢ siatkg stalowa i otynkowad.

Stropy w poziomie Ip.

Zastosowano jak w poziomie parteru. Belki oparte zostang na $cianach pozostatych po
wyburzeniach.

Wience w stropach nad Ip. Wykona¢ o wysokosci 30 cm. Spod wienca 6 cm ponizej spodu belek.
Nadproza okienne i drzwiowe w poziomie Ip i poddasza

o)
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Zastosowano zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.
Zbrojenie wienca 4 ¢12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm, beton B20.

Nadproza okienne i drzwiowe

Zastosowano nadproza stalowe ztozone z 2 szt dwuteownikéw 160 osadzonych w wykutych
bruzdach.

Profile stalowe potaczyé kotwami M16 ( 2 szt. ).

Belki od zewnatrz szpatdowaé cegta nastepnie owina¢ siatka stalowg i otynkowac.

Schody wewnetrzne

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgca klatka schodowa konstrukcji drewnianej przeznaczona
jest do catkowitej rozbiorki.

Schody projektowane:
Ptyty biegow
Zastosowano ptyty biegéw zelbetowe monolityczne z betonu B20, zbrojone pretami fi 12

Spoczniki
Plyte spocznika zaprojektowano jako monolityczng wspornikowo potaczonag z ptytami biegdw. Do
wykonania plyty spocznikowej przewiduje si¢ zastosowanie betonu B20 i pretow fi 12.

Belki spocznikowe
Zaprojektowano z dwu ceownikéw 180 ( spawanych w skrzynke )

Pozostate elementy zelbetowe

Wience i murtaty zelbetowe
Wience zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone prgtami ¢ 12

Trzpienie
Trzpienie zelbetowe o przekroju 25 * 25 cm zakotwione w wiercu stropu nad Ip.
Rozstaw trzpieni co max. 360 cm, rozstaw trzpieni dostosowano do uktadu budynku, lukarni.

Tynki

wewnetrzne istniejace nalezy sku¢, a w ich miejsce wykona¢ nowe cementowo — wapienne kat l1l.
- alternatywnie plyty gipsowe kartonowe,

- w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokosci 2,05.

Posadzki
Istniejace podiogi i posadzki do catkowitej wymiany.
Projektowane posadki parteru i pigtra zgodnie z rysunkami przekroi pionowych.

Izolacje termiczne

- Ocieplenie stropu i stropodachu — wetna mineraina grubosci 30 cm
- izolacja termiczna $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych — styropian grubosci 12 cm,
- Izolacja termiczna posadzek z plyt styropianowych grubosci 10 cm

Izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Izolacja w posadzce przyziemia — folia izolacyjna PE na zaktad
W stropach - paroizolacja z papy na zaktad
Bezposrednio pod pokryciem — folia paroprzepuszczalina
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Izolacja pionowa $cian fundamentéw wg opisu - fundamenty
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Elewacje. W ramach remontu elewacji nalezy:

- skué¢ tynki wapienne zakwalifikowane do wymiany, usuna¢ wszelkie uzupetnienia ubytkow
wykonane z twardych zapraw cementowych, zagruntowac cato$¢ powierzchni przy uzyciu
preparatu rozciericzonego 50% z wodg np. Caparol Sylitol 111 Konzentrat, lub podobnego

- Wykonaé obrzutke na odstonigtym i zagruntowanym murze przy uzyciu materiatu np.
Capatect 030 Vorspritz (wg przyjetego systemu jw.)

- Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ izolacje termiczng z plyt styropianowych gr.12cm

- Na warstwie izolacji termicznej wykonac tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze jak
przedstawiono na rysunkach elewacji.

- Elementy wystroju architektonicznego elewacji (gzymsy, pasy podokienne opaski) wykonac
jako nowe ze styropianu EPS 100 i EPS 200.

- W strefie cokotowej gdzie wystepujg widoczne zawilgocenia i wykwity soli istniejace tynki
usuna¢ catkowicie a powierzchnig pokry¢ preparatem grzybobdjczym np. Caparol Capatox
(lub réwnowaznym). Zbity tynk usung¢. Cokét otynkowac zaprawg cementowa a po
wykonaniu tynkéw w partii parteru, pigtra i poddasza wykonac okladzine cokotu ptytami
kamiennymi z piaskowca na zaprawie kiejowej.

- Balustrady okienne i balkonowe ze stali nierdzewnej.

Pozostate elementy przewidziane do remontu i wymiany

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j.

- stolarka okienna w catosci zakwalifikowana do wymiany z profili PCV w kolorze z wypeinieniem
szktem zespolonym. Zachowany zostanie istniejacy podziat okien — wediug zestawienia stolarki.
Stosowaé okna o wspotczynniku przenikania ciepta Kmas 2,0W/(m?K) oraz wyposazone w
nawiewniki okienne, spefniajagce wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni
wspoiczynnik infiltracii.

- Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspdtczynniku k nie wigkszym od 2,6 W(m2K) z drewna
twardego, drzwi wewnetrzne do wymiany na drzwi plytowe typowe.

- Malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi po uprzednim wykonaniu gtadzi gipsowej.

- Wokét budynku wykonaé opaske odbojowa z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na
warstwach konstrukcyjnych i fitracyjnych z klifica i pospo6iki.

Opinia, geotechniczna

Kategorie geotechniczng obiektu okreslono na podstawie badar

geotechnicznych gruntu, oraz jego analizy makroskopowej, a takze obserwacji
zachowania sie obiektow sasiednich. W miejscu projektowanej inwestyciji, stwierdzono
nastepujgce warunki geotechniczne: pod wierzchnig warstwg ziemi urodzaijnej gr. 30 cm
wystepuja w postaci glin zwigztych, pytow piaszczystych i glin pylastych.

. Do poziomu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. W wykopie prébnym nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Podioze gruntowe objete projektowang inwestycja, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych i
pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4, ust.2 i ust.3, pkt. 1, Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. (Dz.U. Z

2012r. poz. 463). Przyjeto dopuszczalny nacisk na podioze gruntowe 0,15 MPa.

Wg analizy zatozen i rozwigzan projektowych stwierdzono , ze nie powinny nastgpi¢ zadne
niekorzystne zmiany majgce negatywny wplyw na konstrukcje istniejagcego budynku sasiedniego.
Nie nastapi tez przyrost obciazert na grunt pod jego fundamentami bowiem fundamenty czesci
remontowanej sg projektowane niezaleznie ( posadowione na tej samej gtebokosci co stare
sciany fundamentowe budynku istniejacego ). Istniejgca konstrukcja murowa i fundamentowa
budynku istniejacego ogdlinie nie podiega zmianom w stosunku do projektowanej rozbudowy.

Do budowy stosowaé materi siadajace aprobaty i atesty techniczne.

Opracowal:

w specjal architefeomics ej w spegjalnosbarchitektonicznej
bez ograniczen nr Rz/A-13/04 i kogstrykoyino-budowlanej

Bogustaw Makocki
mgring srehitekt
uprawrigons do prolekiowsania

bez 2 <A /04



Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Przebudowa Wikaréwki w Kolbuszowej
normy :
PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 - Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 - Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 - Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008 - Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02010:1980 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977 - Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 - Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
POZ. 1. Dach
- - wielkosci obcigzenia B
i ; ; obcigzenie WSp. obcigzenie
'p- rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obcigzenia | obliczeniowe
kN/m? KN/m?
1 |pokrycie dachéwka ceramiczng 0,700 kN/m? 0,700 1,30 0,910
2 taty i elementy uzupetniajace 0,100 1,30 0,130
razem 0,800 1,040

\Obciqzenia state
ciezar wiasny sufitu podwieszonego

wielkosci obcigzenia

Ip. rodzaj obciazenia obcigzenie wsp. obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia | obliczeniowe
kN/m? kN/m?
1 [cigzar wtasny sufitu podwieszonego ( 35 kG/m?)
przyjeto 35 kG/m? = 0,35 kN/m? 0,350 1,30 0,455

Obcigzenie Sniegiem

wielkoéci obcigzenia

. L obcigzenie Wsp. obciazenie
Ip. rodzaj obcigzenia charakt:rystyczne obciazpenia obliczaéniowe
kN/m? kN/m?

1 lobciagzenie sniegiem wg PN-80/B-02010, PN-EN -1991-1-3

I strefa obcigzenia

gk = 0,9 kN/m?

Ce =0,80

s=0,90*080 =0,72 kN/m? 0.720 1,50 1,080

|  razem
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Przekroj: 1 ,.B 150x70”
Wymiary przekroju: h=150,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Wilasnosci techniczne drewna:



Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotmo$ci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).
Cechy drewna: Drewno C30.

Pretnr 2

150

Przekroj: 1 ,,B 150x70”
Wymiary przekroju: h=150,0 mm b=70,0 mm.
Wilasnos$ci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz Klasg trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 1 0 lat, np. ciezar wlasny).
Cechy drewna: Drewno C30.

Pret nr3

150

Przekroj: 1 B 150x70”
Wymiary przekroju: h=150,0 mm b=70,0 mm.
Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgomosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Krétkotrwate (mniej niz 1 tydzien, np. Snieg i wiatr).



Cechy drewna: Drewno C30.
Pret nr4

150

Przekréj: 1 ,,B 150x70”
Wymiary przekroju: h=150,0 mm b=70,0 mm.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stafe (wigcej niz 1 0 lat, np. ciezar wlasny).

Cechy drewna: Drewno C30.
Pretnr5

150

Przekréj: 1 ,,B 150x70”

Wymiary przekroju: h=150,0 mm b=70,0 mm.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Cechy drewna: Drewno C30.



PQOZ. 2. Ptatew
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przyjeto konstrukcyjnie ptatew o przekroju 14 * 14 cm z drewna kl. C30, ptatew mocowac do wienca kotwami
M12 comax 3,8 m

POZ. 3. Muriata kalenicowa

Szkic jak wyzej

przyjeto konstrukcyjnie przekroj b =25 cmh =25cm

zbrojenie

podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20
POZ. 4. Wience, muriaty

POZ. 4.1. Murtata

Przekr6j 15 * 15 cm, drewno kl. C30.

Mocowaé kotwami M12 co max 3,8 m

ik = POZ.[4.2]Hurtata zelbet

Strop |

%
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POZ. 4.2. Muriata zelbetowa W2.1

przyjeto konstrukcyjnie

przekréj b=25cmh=25cm

zbrojenie

podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20

POZ. 4.3. Muriata zelbetowa W2.2
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7
przyjeto konstrukcyjnie
przekréj b=25cm, h=25cm

zbrojenie , podtuzne 4 ¢ 12 (Alll), strzemiona ¢ 6 (Al') co 25 cm, beton B20
POZ. 5. Trzpienie zelbetowe

POZ. 5.1. Trzpienie T2.1.

Rozstaw trzpieni a=max 3,6 m

przyjeto konstrukcyjnie

przekr6j b=25cm, h=25cm

zbrojenie

podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20

POZ. 5.2. Trzpienie T2.2.
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'POZ. 4.3 Murlata zelbetowa W2

TN

35 00

138,00 25,00

30,00

148,00

przyjeto konstrukcyjnie
przekréj b=25cm, h=25¢cm

zbrojenie

podituzne 2 ¢ 12 (Alll ) strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20
POZ. 6. Konstrukcja poddasza

POZ. 6.1. Nadproze N2.1.
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przyjeto konstrukcyjnie
przekréj b=25cmh =25cm
zbrojenie podiuzne gérg 2 ¢ 12 ( Alll) podtuzne dotem 3 ¢ 16 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 18 cm beton B20

POZ. 6.2. Nadproze N2.2.
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przyjeto konstrukcyjnie

przekréj b =25 cmh =25cm

zbrojenie podtuzne 4 ¢ 12 ( Alll), strzemiona ¢ 6 ( Al') co 18 cm, beton B20

POZ. 7. Konstrukcja I-go pigtra

POZ. 7.1. Piyty stropowe

Obcigzenia state

POZ. 7.1.1. Piyta Kleina K1.1. ( bez $cianek dziatowych )

Maksymalny rozstaw belek w stropie bez obcigzenia $ciankami a=1,25m

Zastosowano plyte Kleina typu cigzkiego ( grubos¢ ¥z cegty ) zbrojona co druga spoing ( co 16,5 cm ) pretem
¢ 10 ( Alll).

Do wykonania stropu zastosowac cegte dziurawke kl. 100 na zaprawie cementowej marki 30.

POZ. 7.1.2. Plyta Kleina K1.2. ( obcigzona $ciankami dziatowymi grub. 6,5 cm )

Maksymalny rozstaw belek w stropie nieobcigzonym sciankami a=1,33m

Zastosowano plyte Kleina typu cigzkiego ( grubos¢ % cegty ) zbrojona co drugag spoing ( co 16,5 cm ) pretem
¢ 10 ( Allf).

Do wykonania stropu zastosowat cegle dziurawke kl. 100 na zaprawie cementowej marki 30.

POZ. 7.1.2. Plyta Kleina K1.3. ( w korytarzach )

Maksymalny rozstaw belek w stropie nieobcigzonym sciankami a=148m

Zastosowano plyte Kleina typu cigzkiego ( grubos¢ %z cegty ) zbrojona co druga spoing ( co 16,5 cm )
pretem ¢ 10 ( Alit).

Do wykonania stropu zastosowac cegte dziurawke kl. 100 na zaprawie cementowej marki 30

POZ. 7.2. Belki stropowe

POZ. 7.2.1. Belka stalowa S1.1.

rozstaw belek a=1,090 m

rozpietosé belki 1= 3,490 (3,460) m

PRZEKROJE PRETOW:

669 [ 13,660

Pret

nr1
Przekrdj: 1 180

------- - Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6.9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7.2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=74.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=213 MPa
dla g=10,3.

180,0

Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

POZ. 7.2.2. Belka stalowa S1.2.
rozstaw belek a= 1,250 m
rozpietosé belki | = 4,600 MPRZEKROJE PRETOW:

=4 830D



Pret nr 1
Przekrdj: 1 180

180,0

POLACZENIE BELKI Z PODCIAGIEM

ER]

Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 =10,3 r=6,9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=7,4.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=10,3.

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.

PRZEKROJE PRETOW:

L 60x60x5 140 mm 1180
S | ottt T
<t et Y 1180 .
S | Ve
]
POZ. 7.2.3. Belka stalowa S1.3.

nr1
Przekroj: 1 140

Fa3, 180

Pret

Wymiary przekroju:
1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=35,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=573,0 Jyg=352 A=1830 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
Jt=4,1 is=5,8.

Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekréj speinia warunki przekroju klasy 1.

<<



POZ. 7.2.4. Belka stalowa S1.4. pod $cianka dziatowa grub. 12 cm

PRZEKROJE PRETOW:

l 1.8 =4 882
Pretnr1
Przekroj: I 180
Y
Wymiary przekroju:

180,0

Pret nr 2
Przekrdj: 1 180

180,0

- s20—

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6.9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=74.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=103.

Przekroj speia warunki przekroju klasy 1.

Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6.9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=7.4.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=10,3.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

POZ. 7.2.5. Belka stalowa S1.5. pod $ciankg dziatowa grub. 12 cm ( pomigdzy sanitariatami )

rozstaw belek a=0,796 m ( $r. 0,400 m)

rozpietos¢ belki | = 2,330 m
PRZEKROJE PRETOW:

0.

244
i P H=2.440

;3'
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D
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Pret nr 1
Przekrdj: 1 140

Wymiary przekroju:

I140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
Jt=4,1 is=5,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

140,0

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

POLACZENIE BELKI Z PODCIAGIEM

L 60x60x0 100 mm 1140
o |7 1140 T
Q ,
X jof T wbipe
M10-36 |

Przyjeto potaczenie kategorii A na sruby M10 klasy 3.6.

POZ. 7.2.7. Belka stalowa $1.7. ( belka obcigzona wymianem)
PRZEKROJE PRETOW:

H=4 882

Pret nr1
Przekroj: 1 140

Wymiary przekroju:

[140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=35,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=573,0 Jyg=352 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
J=4,1 1s=5,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

1400

Przekroj speinia warunki przekroju klasy



Pret nr 2
Przekroj: 1 140

140,0

66,0

23

Wymiary przekroju:

1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=1830 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524.8
Jt=4,1 is=5,8.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetia warunki przekroju klasy 1.

POZ. 7.2.8. Belka stalowa S1.8. ( belka obcigzona $¢iankq dziatowa grubosci 12 cm )
rozstaw belek a=1,48011,090 m ( $rednio 1,285 m)

PRZEKROJE PRETOW:

-

l",

Pret nr 1
Przekréj: 1200

2000

.............. 90.0-— (

PQZ. 7.2.9. Belka stalowa S1.9.

1350 , l
7 1
o

H=3 660

Wymiary przekroju:
1200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3 r=7.5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=2140,0 Jyg=117,0 A=33,50 ix=8,0 iy=1,9
Jw=10437,8 J&=12,9 is=8,2.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$¢ fd=215 MPa
dla g=11,3.

Przekroj speia warunki przekroju klasy 1.

przyjeto konstrukcyjnie 2 szt. belek dwuteowych 140 NP.

POZ. 7.3. Wience.
POZ. 7.3.1. Wieniec W1.1.



'POZ. 7.3.1. Wienieg

&30

B

przyjeto konstrukcyjnie przekréj b =38 cmh = 30cm
zbrojenie

podiuzne 6 ¢ 12 ( Alll ) strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm beton B20
POZ. 7.3.2. Wieniec W1.2.

g TR R
' POZ. 7.3.2. Wieniec Wi,

00 __ _: ' A =
= ] _B*_&m—_‘___\c
}5 00 1 e ‘ 8_
5/00 = | =

przyjeto konstrukcyjnie przekréj b =25 dm h=30cm
zbrojenie podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20
POZ. 7.4. Nadproza

POZ. 7.4.1. Nadproze N1.1.

BRI B
g : ~ 2543
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POZ. 7.4.2. Nadproze N1.2.
Rozpietosé | =100 cm
przyjeto konstrukcyjnie przekroj b =25cmh = 25cm

zbrojenie podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ) strzemiona ¢ 6 ( Al') co 25 cm. beton B20
POZ. 7.4.3. Nadproze N1.3. Rozpietos¢ | =120 cm

przyjeto konstrukcyjnie przekroj , b =25 cm, h = 25¢cm

zbrojenie podtuzne 4 ¢ 12 (Alll'), strzemiona ¢ 6 ( Al') co 25 cm, beton B20

POZ. 7.4.4. Nadproze N1.4.

Rozpietos¢ 1=60 cm

przyjeto konstrukcyjnie, przekréj b =25cm, h = 25cm

zbrojenie podiuzne 4 ¢ 12 (Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20
POZ. 7.4.5. Nadproze N1.5. Rozpietos¢ | = 125 cm

przyjeto konstrukcyjnie przekréj . b =25 cm, h =25 cm

zbrojenie podiuzne 4 ¢ 12 ( Alll ), strzemiona ¢ 6 ( Al ) co 25 cm, beton B20

POZ. 8. Konstrukcja parteru

POZ. 8.1. Piyty stropowe

POZ. 8.1.1. Plyta Kleina KO0.1. ( bez $cianek dziatowych )

Maksymalny rozstaw belek w stropie bez obcigzenia sciankami a=1,56 m

Zastosowano plyte Kleina typu ciezkiego ( grubo$c¢ ¥z cegty ) zbrojona co druga spoine ( co 16,5 cm ) pretem
¢ 10 ( Allf).

Do wykonania stropu zastosowa¢ cegte dziurawke k. 100 na zaprawie cementowej marki 30.

POZ. 8.1.2. Plyta Kleina K0.2. (w korytarzach )

Maksymalny rozstaw belek w stropie nieobcigzonym Sciankami a=140m

Pret nr 1

Przekr6j: 1 180

Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6,9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=7.4.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=103.

180,0

| Przekroj speia warunki przekroju klasy 1.

1~~——82,0———1

POZ. 8.2.2. Belka stalowa S0.2.
PRZEKROJE PRETOW:

be

Ex
@

>
&

H=4,830

Pretnr1
Przekroj: 1 180



D

o)

Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3 r=6,9.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2 iy=1,7
Jw=5835,8 Jt=9,0 is=7,4.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=10,3.

180,0

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

POLACZENIE BELKI Z PODCIAGIEM

L 60x60x5 140 mm 1180
oS e iBos:
ey 1180 v h
jor g el o
]
Przyjeto potaczenie kategorii A na sruby M16 klasy 4.8.
POZ. 8.2.3. Belka stalowa S0.3.
rozstaw belek a=1,260 + 0,150 m
rozpietosé belki | =1,150 + 0,530 + 3,030 m
PRZEKROJE PRETOW:
- 2 ° kd °
= 1 L 2 -
.5 ~~~~~ —3,300-~ H=4,715
Pret nr1
Przekrdj: 1120
...... Wymiary przekroju:

1120 h=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7 r=5,1.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=328,0 Jyg=21,5 A=14,20 ix=4,8 iy=1,2 Jw=681,0
Jt=2,6 is=5,0.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=7,7.

12,0

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.



Pret nr 2
Przekroj: 1 140

dla g=8,6.

Wymiary przekroju:
1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=1830 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
J=4,1 is=5,8.
Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymaltos¢ fd=215 MPa

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

| 140

"""""""" SL__.::;:::' —%
§ . [ 120
-t s
i 78x140x10

Przyjeto blache czotowa o wymiarach 78x140 mm i grubosci ¢= 10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

POLACZENIE BELKI Z PODCIAGIEM

Zadanie: ann11; wezelnr: 3

L 60x60x5 100 mm
/ M12=486—" ——}
o o 1140 T
0
JOgs::t jof
P —|

Przyjeto potaczenie kategorii A na $ruby M12 klasy 4.8.
POZ. 8.2.4. Belka stalowa S0.4.

patts}




rozstaw belek  a = 0,797 m rozpietos¢ belki
PRZEKROJE PRETOW:

24

I=0,5630+2,330 m

Pret nr 1
Przekroj: 1 140

g X 140,06

POLACZENIE BELKI Z PODCIAGIEM

=2 450

Wymiary przekroju:
[140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
J=4,1 is=5,8.

Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

L 60x60x5 100 mm 1140
7 /I { 4JLSE
. ingeezl M12-4.8 Ty o
- J e I 140 =
i X jo jo

Przyjeto polaczenie kategorii A na sruby M12 klasy 4.8.
POZ. 8.2.5. Belka stalowa S0.5. ( belka wymianu )

Przyjeto konstrukcyjnie dwuteownik 140 NP.

Potaczenie z belkami obcigzonymi wymianem odpowiednio jak wyzej.

POZ. 8.2.6. Belka stalowa S0.6.

rozstaw belek a=1,400i 0,797 m ( Srednio 1,10 m)
rozpietos¢ belki 1= 1,150 + 0,530 + 3,030 + 0,300 + 1,660 m

PRZEKROJE PRETOW:

4. 400
T4ty

3,450

E 1.850

H=6720



Pret nr1
Przekrdj: 1 140

140,0

Pretnr 2
Przekréj: 1 140

140,0

Pretnr3
Przekroj: 1 140

140.0

POZ. 8.2.7. Belka stalowa S0.7.
PRZEKROJE PRETOW:

Wymiary przekroju:

1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=1830 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
J=4,1 is=5,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Wymiary przekroju:

[ 140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=1830 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524.8
Jt=4,1 is=5,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekréj spenia warunki przekroju klasy 1.

Wymiary przekroju:
1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524.8
Jt=4,1 is=5,8.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
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ey

® f » 2 A 3 }“
4 3,45¢ ! 1.8%5(¢ =720
Pret nr1
Przekrdj: 1 140
Y
o Wymiary przekroju:

0,0

................ 66,0
Pret nr 2
Przekrdj: 1 140
Y

Pretnr3
Przekr6j: 1 140

0.0

0.0

I 140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
J=4,1 is=5,8.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Wymiary przekroju:

1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=15248
J=4,1 is=5,8.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Wymiary przekroju:

I 140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=573,0 Jyg=35,2 A=18,30 ix=5,6 iy=1,4 Jw=1524,8
Jt=4,1 is=5,8.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=8,6.

Przekroj spetmia warunki przekroju klasy 1.

2 ¢



POZ. 8.2.8. Belka stalowa S0.8.

rozstaw belek a=1,240 i1,560 m ( $rednio 1,40 m)
rozpietosé belki 1= 3,(}90 m

PRZEKROJE PRETOW:

Pret nr1
Przekréj: 1200

200.0

i:

00,0

POZ. 8.2.9. Belka stalowa S0.9.

?sl. z . ot
przyjeto konstrukcyjnie 2 szt. belek dwuteowych 140 NP.
POZ. 8.3. Wierice

Wymiary przekroju:

1200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3 r=7,5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2140,0 Jyg=117,0 A=33,50 ix=8,0 iy=1,9
Jw=10437,8 Jt=12,9 is=8,2.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=113.

H=3,860

Przekroj speinia warunki przekroju klasy 1.

W poziomie stropu nad parterem wzdtuz $cian zewnetrznych i wewnetrznych prostopadtych do belek stalowych
stropu — wprowadzi¢ po dwa prety ¢ 20 ( Al ) ( stal gtadka — spawalna ). Prety spawac do stopki gérnej belek.

Grubosé spoiny pachwinowej ( obustronnej ) a = 4 mm.
POZ. 8.4. Nadproza
POZ. 8.4.1. Nadproze N 0.1.
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Dlugos¢ belki stalowej | = 170 cm

Nadproze stalowe ziozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., pofaczenie belek $rubami M16 ( szt. 2)
Nadproze stalowe owina¢ siatkq stalowg i otynkowac.

POZ. 8.4.2. Nadproze N 0.2.

Diugos¢ belki stalowej | = 270 cm
Nadproze stalowe ziozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., potaczenie belek $rubami M16 ( szt. 2)
Nadproze stalowe owing¢ siatkg stalowg i otynkowac.

POZ. 8.4.3. Nadproze N 0.3.

Diugos¢ belki stalowej | = 370 cm
Nadproze stalowe zlozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., potaczenie belek $rubami M16 ( szt. 2)

Nadproze stalowe owingg¢ siatkg stalowg i otynkowac.
POZ. 8.4.4. Nadproze N 0.4

Dlugosé belki stalowej | = 150 cm

Nadproze stalowe ztozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., potaczenie belek $rubami M16 ( szt. 2)
Nadproze stalowe owing¢ siatkg stalowa i otynkowac.

POZ. 8.4.5. Nadproze N 0.5.

Dtugosé belki stalowej | = 195 cm

Nadproze stalowe zlozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., potaczenie belek $rubami M16 ( szt. 2)
Nadproze stalowe owing¢ siatkg stalowg i otynkowad.

POZ. 9. Schody

POZ. 9.1 Plyta biegu PB1.1
PRZEKROJE PRETOW:



1,190

k3 _ k " i
3 4 e
448 1.950 0,450 1.070 | M=ldeg
Cechy przekroju:
pret nr 1, przekrdj: x,=0,22 m, x,=0,22 m
Wymiary przekroju [cm]:

h=12,0, b=100,0,

Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
BETON: B20
|
i Pe—

512

1000,0

fu= 16,0 MPa, f.~a-fu/y.=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1200 cm?, J,=14400 cm®, J.,=1000000 cm*
STAL: A-II (34GS)
f=410 MPa, v,=1,15, {,=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:

AatA=5,65 cm?, p=100 (A, +A)/ A, =100x5,65/1200=0,47 %,
pret nr 1, przekroj: x.=0,44 m, x,=0,00 m)

Wielkosci obliczeniowe:
N3d=-8,708 kN,
Mis=V(Mse+ Msg,?) = V(-6,1812+0,000%) =6,181 kNm
f,=10,7 MPa, f,:=350 MPa =f,,
_ Zbrojenie rozciagane (£5,=10,00 %o):
A A,=1,82 cm® = (2012 = 2,26 cm?),

1008.9

Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=A +AL=1,82 cm?, p=100xA/A= 100x1,82/1200=0,15 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=12,0, d=9,4, x=1,2 (£=0,129),
a,=2,6, a.=0,4, z=9,0, A.=121 cm?,
£=-1,48 %o, £5=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [kKN, kNm]: ,
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) pret nr 1

Na calej dtugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy ¢=6 mm ze stali A-0, dla ktérej fwa = 190 MPa.

44.0

Rozstaw strzemion:




Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 44,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
na $cinanie wynosi:

Cechy przekroju:
pret nr 2, przekroj: x,=1,14 m, x,=1,14 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j
BETON: B20
fu= 16,0 MPa, f.~a-f4/y~1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
' ] 120, Cechy geometryczne przekroju betonowego:
5a12 A~1200 cm?, J,=14400 cm®, J.,=1000000 cm*
(0000 | STAL: A-III (34GS)
f4=410 MPa, y~1,15, f,.=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gltéwne:
Aa+Ao=5,65 cm?, p=100 (As+A)/ A. =100%5,65/1200=0,47 %,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie ani9, pret nr 2, przekroj: x,=0,96 m, x,=1,32 m)

Obliczenia wykonano:
- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy sciskanej betonu (&n=0,667).
Wielkosci obliczeniowe:
NSd=-5,341 kN,
Ms=V(Mse+ Msg,?) = V(-13,047>+0,0002) =13,047 kNm
f.e=10,7 MPa, £,4=350 MPa =f,,
Zbrojenie rozciagane (€4=6,51 %o):
Aq=4,25 cm® = (4012 = 4,52 cm?),
. { Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
AFAG+AL=4,25 cm?, p=100xAJ/A= 100x4,25/1200=0,35 %
0000 Wielko$ci geometryczne [cm]:
‘ : h=12,0, d=9,4, x=2,2 (£=0,232),
a,=2,6, a.=0,8, z.=8,6, A..=218 cm?,
€=-1,96 %o, £,=6,51 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

pret nr 2

Na calej dugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy =6 mm ze stali A-0, dla ktérej fywa = 190 MPa.
Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadie do osi preta o rozstawie 228,4 cm, dla ktorych stopien zbrojenia
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawie 228,4 cm,

Cechy przekroju:
zadanie ani9, pret nr 3, przekréj: x,=0,23 m, x,=0,22 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

BETON: B20
scl12 fo= 16,0 MPa, f.~a-fu/y=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
e ] 120.  Cechy geometryczne przekroju betonowego:
52 A=1200 cm?, J,=14400 cm*, J.,=1000000 cm*

| STAL: A-III (34GS)
£4=410 MPa, v=1,15, £,,=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:

24
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Zbrojenie wymagane:
pret nr 3, przekrdj: x,=0,45 m, x,=0,00 m)

Ns¢=0,060 kN,
Mse=V(Msa+ Msg,?) = V(6,8867+0,000%) =6,886 kNm
f.=10,7 MPa, =350 MPa =f,
Zbrojenie rozciagane (€5=8,53 %o):
Aq=2,21 cm? = (2012 = 2,26 cm?),
e —] Q Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
e } - AFAGTAL=2,21 em?, p=100xAJ/A= 100x2,21/1200=0,18 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

"RPO | h=12,0, d=9,4, x=1,3 (£=0,142),
a;=2,6, a.=0,5, z=8,9, A.=134 cm?,
e~1,41 %o, £,=8,53 %o,

Wielko$ci statyczne [kKN, kNm]:

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
pretnr 3
Na catej dhugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢=6 mm ze stali A-0, dla ktérej f,nqa = 190 MPa.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi prgta o rozstawie 45,0 cm
POZ. 9.2 Piyta biegu PB1.2.

PRZEKROJE PRETOW:

1110 I ASY

Cechy przekroju:
zadanie anil0, pret nr 1, przekrdj: x,=1,62 m, x,=1,62 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B20
scl12 fu= 16,0 MPa, f.~a-fu/y=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa

120.  Cechy geometryczne przekroju betonowego:

5412 o A=1200 cm?, J,=14400 cm®, J,=1000000 cm*
STAL: A-III (34GS)
fx=410 MPa, v,=1,15, £,:=350 MPa
&in=0,0035/(0,0035+f,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gltéwne:
Aat+tA=11,31 cm?, p=100 (Aq+Ag)/ A =100x11,31/1200=0,94 %,

Zbrojenie wymagane:
pret nr 1, przekrdj: x,~1,53 m, xx=1,70 m)



Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=7,894 kN,
Ms=V(Mse+ Msg,?) = V(-14,523%+0,000?) =14,523 kNm
fcd=10,7 MPa, fyd=350 MPa =ftd,
Zbrojenie rozciagane: A;=5,65 cm’,
Zbrojenie mniej rozciagane: A,=5,65 cm’,
—} AFAG+AG=11,31 cm?, p=100xA/A=
100x11,31/1200=0,94 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=12,0, d=9,4, x=3,5 (£=0,370),
a;=2.6, a,=2,6, a:=1,2, z:=8,2, A.~348 cm?,
£=-0,97 %o, £2,=-0,24 %o, €5,=1,65 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)pret nr 1
Na calej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢$=6 mm ze stali A-0, dla ktorej f,wa = 190 MPa.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 323,6 cm,

Cechy przekroju:
zadanie anil0, pret nr 2, przekréj: x.=0,05 m, x,=0,05 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

BETON: B20
sol1p fu= 16,0 MPa, f..~a-f,/y.~=1,00%16,0/1,50=10,7 MPa
l ] 120. Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1200 cm?, J,=14400 cm®, J,=1000000 cm’
STAL: A-III (34GS)
£,=410 MPa, y:=1,15, £,,=350 MPa

1000,0 |

&im=0,0035/(0,0035+f,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie gtéwne:

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie anil0, pret nr 2

Na calej dtugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy =6 mm ze stali A-0, dla ktérej f g = 190 MPa.
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm,

Cechy przekroju:
zadanie anil0, pret nr 3, przekrdj: x,=0,56 m, x,=0,56 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

BETON: B20
5ed12 fa= 16,0 MPa, f.~a-f./y=1,00%16,0/1,50=10,7 MPa
l | EG_ Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1200 cm?, J,=14400 cm®, J.,=1000000 cm*
STAL: A-TII (34GS)
£,=410 MPa, v,=1,15, £,=350 MPa

1000,0 i

&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie gltéwne:
nosci:
Mps = 16,718 KNm > Msq =M +M;=4,339+(3,101)=7,440 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie anil0, pret nr 3

=3
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Na calej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢=6 mm ze stali A-0,
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadfe do osi preta o rozstawie 111,0

POZ. 9.3. Belka spocznikowa ( stalowa )

+5, 10y

Rozpietosé belki 1=2,96 m
PRZEKROJE PRETOW:

3 2

Pretnr 1

180,0

140.6

POZ. 10. Konstrukcja piwnic
POZ 10.1. Nadproze N-1.1.

-

13 00
YOO}

¥
o
2

H=3,110

Przekrdj: 2 U 180
Wymiary przekroju:
U 180 h=180,0 s=70,0 g=8,0 t=11,0 r=11,0 ex=19,2.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2700,0 Jyg=1673,2 A=56,00 ix=6,9 iy=5,5.

Materiak: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=11,0.

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

g v
gk @



Diugosé belki stalowej I = 150 cm

Nadproze stalowe ztozone z 2 szt. belek dwuteowych 160 NP., poigczenie belek $rubami M16 (szt. 2)
Nadproze stalowe owina¢ siatkg stalowg i otynkowac.

POZ. 10.2. Bieg schody

0 { o | . . S ™,

RN

N G ff}x/j; :

zastosowano plyte biegu betonowg o grubosci 15 cm z betonu B20 zbrojong
siatkg stalowg ¢ 10 (Alll yco 15 *15cm

POZ. 10.3. Fundament pod komin

Przyjeto konstrukcyjnie jak nizej.

L. T 1L 3 1 S P — 2250 -
] :
200 ,_ 640 |, 200
L~ R e = Betohowa tawa siegajaca do-
1€ ] rgtebako:;ci fundamentow istniejacych
f | W
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q,, , dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q,

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowe;j

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie1) Tabela

zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

==

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [Wim?K] Wsp.L[J\ch;/iz\.lg o :::*r:ir;il;
1 Sciana zewnetrzna SZ16 0,25 0,45 Tak

2 Sciana zewnetrzna SZ1.2 0,26 0,25 Nie

3 Sciana zewnetrzna SZ 1.4 0,22 0,25 Tak

4 Sciana zewnetrzna SZL 0,12 0,90 Tak

5 Sciana zewnetrzna SZ1.3 0,42 0,25 Nie

6 Sciana zewnetrzna SZ 1.1 0,25 0,25 Tak

Wsp.U_wg WT 2014 Warunek

Wsp. /m3e c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m?«K] [Wim?+K] speiniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,82 Brak wymagan Tak

=

e

Wp.U wg WT 2014 Warunek

3 26K c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] [W/m2eK] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,30 0,20 Nie

Wsp.U_ wg WT 2014 Warunek

Wsp. U Im?2e c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [Wim?«K] [Wim2eK] spetniony
1 Dach D1 0,12 0,20 Tak

Wsp. wg 2014 Warunek

Wsp. U_[W/m2K c

Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m?«K] [WimeeK] speiniony
Podtoga na gruncie PG 1.1 2,85 1,20 Nie

2 Podioga na gruncie PG 1.2 0,35 0,30 Nie
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Wsp.U_wg WT 2014 Warunek

2e c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?«K] [Wim?eK] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW21 1,00 Brak wymagan Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*K] Wsp.l.[l\ch;:‘z\f\;]r 2014 :g:lr:i?)?\';
Strop wewnetrzny STW 1.1 0,90 1,00 Tak
Strop wewnetrzny STW1.3 0,12 0,20 Tak
Strop wewnetrzny STW1.2 0,71 0,25 Nie

Wsp.U_wg WT 2014 Warunek

20 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] IWim?eK] spefniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,80 Brak wymagan Tak

2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*K] IW/m?eK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZW 2,60 1,70 Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?K] Wsp. g Wl; :g:a WT 2014 Warunek spetniony
U g
. Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 2,00 0,43 1,30 0,35 Nie dotyczy

Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g \[/VVVT/ r7219'1K‘; WT 2014 Warunek speiniony
U g
1 Okno potaciowe OPZ 1 1,60 0,76 1,50 0,35 Nie Nie
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

grupa "Czes$¢é budynku”

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 50,63m?
wspbtczynniku U >= 0,9 [W/m2-K] :
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A = 316.02m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z '
Suma pél powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego A, =12,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Agrax = 0,15°A_+ 0,03°A = 47,76m?2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A, < A

Omax

Warunek niespetniony

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury f_ . dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f dia przegréd: SZ16,S21.2,D1,8Z21.4,8Z21,S21.3,SZ

Rsi,min

1.1, STZ1

1 Styczen 0,760

2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211

6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,671
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f.; . =0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f,mmin

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury f,

si,min

dla przegrod stykajacych sie z

dla przegroéd: PG 1.1, SG 1, PG 1.2

1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wirzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: f,

si,max

=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

1| Scianazewnetzna | SZ16| 025 | 0968 | 0,968>0760 | Speniony |
2 | Scianazewnetrzna | SZ 1.2 0,26 0,967 0,967 > 0,760 Spetniony
3 | Podtoga nagruncie | PG 1.1 2,85 0,581 0,581 < 0,852 | Niespetniony
4 Dach D1 0,12 0,985 0,985 > 0,760 Spetniony
5 Sciana zewnetrzna | SZ1.4 0,22 0,971 0,971 > 0,760 Spetniony
6 | Sciana zewnetrzna SZL 0,12 0,985 0,985 > 0,760 Spetniony
7 Sciana na gruncie SG 1 0,82 0,893 0,893 > 0,852 Speiniony
8 | Scianazewnetrzna | SZ 1.3 0,42 0,945 0,945 > 0,760 Spetniony
9 Sciana zewnetrzna | SZ 1.1 0,25 0,968 0,968 > 0,760 Spetniony
10 | Podioga na gruncie | PG 1.2 0,35 0,954 0,954 > 0,852 Spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,30 0,961 0,961 > 0,760 Spetniony




AN
(=
G

Projekt: CH04011014 9

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q. dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla stréfy Strefa20

Temperatura wewnetrzna strefy 9, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 2223 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 6,8 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku C. 6,8| JK
Stata czasowa budynku 1 26,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhijim 14| -

- a, 27| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qo KWh/m-c

Miesiac I i i v \Y \ vil | vl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

46, 03| 10/ 80| 125 168| 16,9| 17,7| 143| 6,8 20| -12
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu t_, h 744 672| 744 T720( 744 720 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q,,,=10°H,+(0- | 4932| 3568| 3809 | 2328| 1504| 621 622| 461| 1106| 2647 | 3493| 4251
8,)t kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Q, =1 0'3°sz-(9‘-
8,,,)t, KWh/m-c

iyz

Miesigczna strata ciepia przez
przenikanie Q,,,=Q,, +Q - - - - - - - - - - - -

H,zy
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Q_, KWhim-c | ©42| 849| 1529| 2199 3025| 3085| 3048| 2591| 1724| 1160 631| 535
sol’

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepla Q,,=q,,10%Ast, 1125| 1016| 1125| 1088| 1125  1088| 1125| 1125| 1088| 1125| 1088| 1125
kWh/m-c

gzs'z%zflzzfi'\j{,ﬁ',;p‘g 1767 | 1865 | 2654 | 3287 | 4149| 4173| 4172| 3716| 2812| 2284| 1719| 1659
Y=/ Qe 0,25| 0,36 0,48| 0,98| 1,91 464 4,64| 557| 176| 060 034 027
Yo 0,26 0,30 0,42| 0,73| 1,44 0,00 0,00/ 0,00| 1,18| 047| 031| 026
Yua 0,30 0,42| 0,73| 1,44| 328| 0,00 0,00/ 0,00 3.66| 1,18 047 0,31
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fom 1,00/ 1,00{ 1,00/ 0,92| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00f 0,16| 1,00f 1,00f 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepa, n,, 0,98| 0,96| 0,93| 0,74| 0,48| 0,21| 0,21| 0,18 0,51 0,89| 0,97| 0,98
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q,, ,,=Q,,, - oo o o o o o o o o o of o
n H'gn-QH‘gn kWh/m-c ‘

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q,  =2(Q,, ., .), kWh/rok 22868,6

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 24

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 30,31 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | W/im?
Pojemnosé¢ cieplna budynku C. 6,8 JK
Stata czasowa budynku T 36,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 1,3 -
- a, 34| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Q,, ., , KWh/m-c
Miesigc | ll ] v \% Vi Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C -46| 03| 10/ 80| 125 16,8, 16,9 17,7 143| 68| 20| -12
Liczba godzin w miesigcu t , h | 744| 672| 744| 720| 744| 720 744| 744| 720 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Q,,,=10+H, (8- 402| 291| 311| 190 123| 51| 51| 38| 90| 216| 285 347
8,)°t,, kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=1°'3‘sz‘(9i‘ 0 0 0 0 0 Y 0 0 0 0 0 0
8,,.)°t, kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q, =Q, +Q, 402| 291, 311} 190| 123 51 51 38 90| 216| 285 347
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q__, kWhim-c 51 66| 119 168| 227 235| 238| 194| 135 90 49 43
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q,=q,,*102Apt 153| 138| 153| 148| 153| 148| 153| 153| 148| 153| 148| 153
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q,,,,=Q,,+Q,, KWh/m-c 204| 204 272| 316| 380| 383| 391| 347| 283| 243| 197| 196
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1

—
Y= Qo Qi 0,29| 0,40| 0,50| 0,96 1,78| 4,35| 4,44| 531| 1,80| 0,65 0,40| 0,32
Y 0,31 0,35/ 0,45| 0,73, 1,37| 0,00 0,00/ 0,00/ 1,23| 0,52 0,36| 0,31
Thz2 0,35| 0,45 0,73| 1,37| 3,07| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 3,56| 1,23| 0,52| 0,36

’ fum 1,00, 1,00| 1,00{ 0,91| 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,06| 1,00/ 1,00{ 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania !

- | zyskow ciepta, Ngn 099 097/ 095/ 0,79| 0,52 0,23| 0,22/ 0,19, 0,52| 0,91| 0,97, 0,99
Miesieczne zapotrzebowanie
na energig Q,, , =Q,,, - o0 o o o o o o o o o0 o o0
N gn*Qpygn KWH/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q= E(Qy g.)» KWh/rok 2059,9

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 51,1 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 6,8 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku C, 6,8 JK
Stata czasowa budynku T 334, h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 1,3 -
- aH 312 =
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg KWHh/m-c
Miesiac | i i v \ \ vit | Vil IX X XI Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna fe, °C 46, 03/ 10| 80| 12,5 16,8 169 17,7| 143! 68| 20| -1,2
Liczba godzin w miesigcu t , h 744 672 T744| T720| 744 720| 744| 744! 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Q,,,=10+H,+(6- 769| 556| 594| 363 234 97| 97| 72| 172| 413 544| 663
0,)°t  kWh/m-c
Miesieczna strata ciepia przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Q,, =10°H, +(8- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,,.)°t,, KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie QH‘hFQHV;*QH,zy 769 556| 594, 363| 234 97 97 72| 172 413| 544| 663
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q,,, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski 258| 233| 258| 250 258| 250| 258| 258| 250| 258| 250| 258

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

orde



ciepla Q,=q,,*10%Ast
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q,,,=Q,,+Q,, kWhim-c 258| 233| 258| 250| 258| 250 258 258| 250| 258| 250| 258
Y= Qpy o/ Qi 0,24| 0,32 0,33| 0,62| 1,42| -6,19| -5,51| -2,92| 2,92| 0,54| 0,35| 0,29
YA 0,26| 0,28, 0,32| 0,47, 1,02| 0,00/ 0,00/ 0,00 1,73| 0,45| 0,32| 0,26
Yhz 0,28| 0,32, 0,47| 1,02 142| 0,00/ 0,00/ 0,00 2,92| 1,73| 0,45| 0,32
fum 1,00| 1,00, 1,00/ 1,00, 0,37| 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00| 0,82 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, n,, 0,99| 0,98 0,98| 0,91 0,62| -0,16| -0,18| -0,34| 0,34 0,93| 0,98 0,99
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q, ., =Q,, - o0 o o o o o o o o o o o©
Npygn* Qi gn KWH/M-C

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q, =%(Q,, ., ), KWh/rok 3401,4

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 12

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 245 m?
Obcigzenia ciepine pomieszczer zyskami wewnetrznymi iy 6,8 | Wm?
Pojemnos¢ ciepina budynku C., 6,8 JK
Stata czasowa budynku 1 248| h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Vhijim 14| -
- a, 2,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji Q,, ., , kWh/m-c
Miesiac I il n v \Y Vi Vil | VIl IX X Xi Xl
Srednia temperatura 46| 03| 10/ 80| 125/ 168| 16,9 17,7 14,3 68| 20| -12
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcut ,h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q,,=102H, (6 573| 414| 442| 270| 175| 72| 72| 54| 128| 307| 406| 494
6,)t,, kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Q,,  =10°H_«(6- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,,,)°t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 573| 414 442 270| 175 72 72 54| 128| 307| 406| 494
przenikanie Q,,=Q, +Q, .
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kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q,,, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski

" |ciepta Q,=q;,10%At 124 112 124| 120| 124| 120| 124| 124| 120| 124| 120| 124
kWh/m-c

" | Miesieozne zyski ciepta 12| 124| 120| 124| 120| 124| 124| 120| 124| 120 124
Q,;=Q+Q,, KWhim-c 124
Y= Qo Qi 0,22 0,31 0,33, 0,92|-7,34| -0,77| -0,75| -0,64| -1,60, 0,71| 0,37| 0,28
Vi1 025 027 0,32, 0,63| 0,92| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,81 0,54| 0,32| 0,25
a2 0,27/ 0,32| 0,63| 0,92, 0,92/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,92| 0,81/ 0,54| 0,32
fom 1,00/ 1,00] 1,00f 1,00] 1,000 0,00 0,00/ 0,00/ 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Wspbiczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, Mgn 0,99| 0,97 096 076|-0,14| -1,31| -1,33| -1,55| -0,63| 0,84 0,95| 0,98
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Q, ., =Q, - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nign*Qpy gn KWH/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q,~Z(Q

), KWh/rok 1584,2

H.nd,n

Czes$¢ budynku
Zestawienie stref
;ltl:;nf;r Nazwa strefy A, Vv 0 g::ftnebowanie na ciepto
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa20 222,27 566,10 20,0 22868,57
2 Strefa 24 30,25 74,71 20,0 2059,94
3 Strefa 16 51,09 136,41 16,0 3401,42
4 Strefa 12 24,46 48,92 12,0 1584,24
Catkowite zapotrzebowanie strefy zQ,, ., [kWhirok] 29914,18

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q,,

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku
Cieplo wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 8, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, K, 0,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L, - j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V,, 1,60 dm?j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacj, t,, 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Q 9029,83 kWh/rok

'W.nd
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Kociot gazowy

Nazwa zrodta
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoiczynnik W, 1,10 -
Wspdiczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q,, 29914,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknigtg komora spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania n,,

0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centrainej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacii Nhe

0,89 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sa zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Mg

0,96 -

Wybrany wariant akumulagiji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacii n,,

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika My ot

0,74 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E

el,pom,H%

231,25 kWh/rok

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Kociot gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q,, , 9029,83 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Mg

0,83

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu 1, ,

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji n,,, 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,, 0,56 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E 76,63 kWh/rok

el,pom W%
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowej

s S

Ogeme i wentylacja

Nrzrédla  |Nazwa zrodia Q. Qg4
kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 40243,57 |44961,69

Suma 40243,57 |44961,69

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Qe Q.
kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 16999,00 |17828,77

Suma 15999,00 |17828,77

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia Q, Q.
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatla - -

Suma - -

Zestawienie energii pierwotnej Q,=Q,, +Q,,,*Q,, - kWh/rok

Zestawienie energii korficowej EK=(Q,,+Q,,,) / A, 171,46 kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng ) KWh/(m2+rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q,/A,

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

328,02 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EP,

H+wW

105,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP

0,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawiaing
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP

105,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2srok) EP, .., KWh/(m 2srok)

Uwagi

194,80 < 105,00

Warunek niespetniony
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

' | Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A, 328,02 m?

Grupa: Czes$¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawiaing energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 194,80 kWh/(m?+rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng do p 2
ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz E 105,00 kWh/(m?srok)
chiodzenia

Sredniowazony wspéiczynnik EP_

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energig pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP, 194,80 kWh/(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 2

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mmax 105,00 kWh/(m?rok)
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej EK, 172,40 kWh/(m?2erok)
wody oraz chiodzenia

gprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2srok) EP_ .. KWh/(m2erok) Uwagi

194,80 < 105,00 Warunek niespetniony

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



10) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhi{m*-rok}]

Oeeniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spelniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegréd Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP__ Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza E_ [KWh/rok] Uwagi
pom
Ogrzewanie 462,51
2 Przygotowanie cieptej wody 163,25

Myr inZ. architekt
Bogustaw Makocki
uprawrny
W specjalnosci a

(m:art
;rekto iczne
bez ograniczer nr P" 4/ I \

ny pr
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przebudowa i remont budynku wikarowki
Kolbuszowa ul. Narutowicza dz. nr ew. 1466/2

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.



Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nosniki energii

. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemoéw i nosnikow energii
. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

© 00 N OO O M WODN -

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt Srodowiskowy)
10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie
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1. Dane budynku

. Przeznaczenie budynku: Mieszkalny
Strefa klimatyczna: llI

~ Stacja meteorologiczna: Rzeszow - Jasionka
Powierzchnia zabudowy A =166 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=328,02 m?

Powierzchnia netto A=528,00 m?
Kubatura po obrysie zewngtrznym V =1526,00 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=826,14 m?3
Liczba kondygnacji: 4

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw altefnatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.



2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

-

=

Paliwo - gaz ziemny

28158.8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 231,25 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

er

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 231,24 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Paliwo - gaz ziemny 100,0 9029,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 76,63 kWh/rok

2.2.2. System alternatywny

1 | Energia s&oneczn 1 00,0 - 9029,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 277,36 kWh/rok
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41k

Projekt: CH04011014 5

3. Dostepne noéniki energii

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonainego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkciji energii

* elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna
zastosowac energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Do celéw analizy poréwnano projektowany system
ogrzewania oparty na kotle gazowym, z pompg ciepta glikol/woda i kolektorami stonecznymi.

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Paliwo - gaz ziemny 7 100,0 (0,74 9,97 kWh/m? | 37882,1 3799,6 m3/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 231,25 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna - produkcja kWh/k o
mieszana 100,0 13,25 1,00 8673,0 8673,0 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkgji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 231,24 kWh/rok

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.



Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Paliwo - gaz
ziemny [m%rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWhfrok]

Energia
elektryczna -

produkcja
mieszana [kg/rok] ] l
0 0

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
5. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Paliwo - gaz ziemny 100,0 10,56 9,97 kWh/m? | 15999,0 1604,7 m3/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 76,63 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

100,0 10,89 1,00 MJ/kg |10145,9 36524,9 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 277,36 kWh/rok

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Paliwo - gaz
ziemny [m%rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana l
[k¥Whirok]

[kg/rok]

100000 150000 200000 250000 3

00
00 277 4 36524 9

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.



Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

| | e

Co

Cwu

00 10000 20000 30000 40000

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Cco

cwu

0.0 50000 100000 15000,0 200000 25000,0 300000 350000

86730 00
2312 277 4
0.0 36524 9

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku

Paliwo - gaz
ziemny [m¥rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[k¥WWhirok]

Energia
elektryczna -

mieszana [kgfrok]

[kgfrok]

0.0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

00
36524 9

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.



7. Wskazniki emisji zanieczyszczer poszczegdlnych systemoéw i nosnikéw energii

7.1. Budynek projektowany

15,00000

= -

Paliwo - gaz ziemny | *9"1:0E8* | 5 000120 1260.000 | 360,0000 oo | 18:09000 1 5,600000 | 0,000000
Energia elektryczna - 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

produkcja mieszana

kg/kWh

. . kg/1,0E6 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Paliwo - gaz ziemny me 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kwWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500

0,000003 | 0,000000

k9/1,CE8* | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna -
rodokais micana | ka/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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8. Emisja zanieczyszczen poszczegblnych systeméw w budynku

. 8.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i
wentylacji

7693690
1

0,4039

0,0006

System
przygotowania cieptej
wody

3228,283
1

10921,97
32

0,1390

0,0002

System ogrzewania i 890,252

wentylagj kg/rok 81,0287 | 20,4798 | 6,1439 0 13,3564 | 0,0240 0,0005
System

przygotowania cieptej kg/rok 2,5239 0,6379 0,1914 | 277,3568 | 0,4160 0,0007 0,0000

wody

21,177

9181,608
8

13,7724

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.



9. Bezposredni efekt ekologiczny

9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

83,552640 -80,750935 -2882,21

7,625659 21,117700 -13,492042 -176,93

2,157994 6,335310 -4,177316 -193,57
10921,973183 9181,608809 1740,364374 15,93

0,5642884 13,772413 -13,229529 -2436,90

0,000831 0,024790 -0,023959 -2882,21

0,000017 0,000496 -0,000479 -2882,21

9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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0o
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836
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00
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=

g

NOX
[kg/rok]

7b

21,1
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10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1. Obliczenia wspotczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznos$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

K
K

so2 = €502/€ = 20/20 mg/m? = 1,00
Nox = €s02/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i biepio.



Kco = €40,/€, = brak wymagan

Kcoz = €50,/€, = brak wymagan

K
K

vt = €50,/€, = 20/40 mg/m? = 0,50

sapza = €500/€;, = 20/8 mg/m3 = 2, 50

Kgap = €so,/€, = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

10.2. Tabela emisji rownowaznej

10.3. Wykres emisji rownowaznej

2000
150,0
100,0
50,0
0o

Emisja rownowazna [kg/rok]

Budynek
projektowany

Budynek z
alternatywnymi
Frodtami

Emisja

réwnowazna
B g/

rak]

72

1110

10.4. Wybér systemu

- - = =
SO, 1,00 2,801705 83,552640 2,801705 83,552640
NO, 0,50 7,625659 21,117700 3,812829 10,558850
PYL 0,50 0,542884 13,772413 0,271442 6,886207
SADZA 2,50 0,000831 0,024790 0,002078 0,061976
20000,00 0,000017 0,000496 0,332510 9,916138
‘ owazna . 7,220564 110,975810

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
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Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 1436,9% ( 103,76 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoinych obiektow

Zakresem rob6t objeto przebudowe i remont istniejgcego budynku wikaréwki
2. Wykaz istniejacych obiektow zlokalizowanych na dziaice.

Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem oraz budynkiem plebanii i koSciota parafialnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajacych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podstawowym zagrozeniem przy remoncie i przebudowie budynku bedzie wykonywanie prac budowlanych
nad terenem, a mianowicie: przebudowa dachu i pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi, wymiana stolarki
okiennej, remont i wykonanie nowej elewacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

1. Instruktaz pracownikéw, szkolenie. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ stowny oraz pokazowy, zgodnie z
rozporzadzeniem o ogdlnych przepisach BHP Dz U. 129 z 1997r oraz rozporzadzeniem w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, montazowych i rozbiérkowych z 28.03.1972r
2. Sprawdzenie aktualnosci i zakresu szkolert BHP pracownikéw oddelegowanych do pracy na budowie.
3. W stosunku do pozostatych pracownikéw nie posiadajgcych aktualnych szkolen - doprowadzi¢ do ich
ponownego przeszkolenia.
Kazdy pracownik przed skierowaniem na stanowisko pracy winien zosta¢ przeszkolony, a fakt ten winien
by¢ odnotowany w dokumentaciji budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przygotowanie placu budowy
- oczyszczenie terenu z ewentualnych przeszkéd budowlanych
-wyréwnanie terenu.
- ogrodzenie terenu inwestycji na czas budowy
- wyposazenie w sprzet ochronny bhp i ppoz.
pracownikéw wyposazyC w sprzet ochronny ( hakrycia gtowy, okulary ),
sprzet zabezpieczajgcy do pracy na wysokosci
- wyznaczenie osdb bezposrednio odpowiedzialnych za przebieg prac budowlanych i bezpieczenstwo zatogi

2. Przygotowanie warunkoéw socjaino-sanitarnych dla zatogi

Dla pracownikéw przygotowaé pomieszczenia :

— szatni, jadalni, ustepdw - wielkos¢ pomieszczen dostosowaé do ilosci zatrudnionych pracownikow.
Przygotowaé pracownikom mozliwos¢ korzystania z plynéw do picia.

Umozliwi¢ pracownikom mozliwo$¢ umycia sie, umycia naczyn po spozyciu positku.

Zapewni¢ positki regeneracyjne.

3. Przygotowanie obiektu do prowadzenia budowy

- przygotowanie placéw skiadowych

- przygotowanie placu na skifadowanie pospdtki i piasku

- wykonanie punktu poboru energii elektrycznej ( typowa skrzynka wraz z normowymi zabezpieczeniami )
- wykonanie wezita betoniarskiego



- wykonanie zbrojarni

4. Przygotowanie urzadzen do pracy
- sprawdzenie przez osoby uprawnione stanu sprzetu elektrycznego i mechanicznego - sporzadzic¢
odpowiedni dokument z badania.

5. Prowadzenie rob6t budowlanych, zagrozenia wynikajgce z technologii
5.1. Roboty ziemne

Roboty wykonywane recznie przy uzyciu drobnego, recznego sprzetu. Do usuwania urobku stosowany bedzie
drobny sprzet.

Zagrozenia dia bezpieczenstwa dla zatogi wynikajg z uzywanego sprzetu oraz ewentualnego osuwania
wykopow.

Roboty wymagajg nadzoru kierownictwa budowy.

5.2. Roboty ciesielsko-betoniarskie

Roboty betoniarskie prowadzone beda w przewazajgcej czesci przy zastosowaniu betonowozéw i pomp do
betonu. Uzupeiniajgce drobne ilosci betonu bedg wykonywane recznie.

Nie przewiduje sie stosowania lepikéw na gorgco.

W tym zakresie robét wynikajg zagrozenia dla bezpiecznej pracy z nastepujacych prac :

- przygotowanie zbrojenia ( roztadunek zbrojenia, transport zbrojenia w obrebie placu budowy, prostowanie
pretdw, przycinanie pretow, wyginanie i montaz )

- przygotowanie deskowan ( roztadunek tarcicy i krawedziakéw, sktadowanie tarcicy, przycinanie, montaz
deskowan )

- betonowanie przy uzyciu pomp do betonu

- przygotowaniem betonéw

- transportu betonu

W celu usunigcia zagrozen dla bezpiecznej pracy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ norm i przepiséw bhp.
Roboty wymagaja nadzoru kierownictwa budowy.

5.3. Roboty montazowe
W ramach przedmiotowego projektu przewiduje sie zastosowanie drewnianej konstrukcji dachu.

5.4. Roboty ciesielsko — dekarskie oraz konstrukcja drewniana dachu

Zagrozenie wynika z:

— przygotowanie konstrukcji ( roztadunek elementéw , skiadowanie elementow konstrukcji drewnianej,
przycinanie, wstepny montaz )

- transport poziomy i pionowy elementéw dachu

- montaz konstrukcji dachowej

- pokrycie dachu dachéwka, systeméw odwadniajgcych i obrobek blacharskich

- montaz rur spustowych

- wiekszo$¢ prac odbywa sie na wysokosci - wymagane jest bezwzglednie wieksza troska o bezpieczenstwo i

szczegolne dbanie o zachowanie warunkéw bhp.

e wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”,
e przebieg robét powinien odbywacé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., pod
nadzorem os6b uprawnionych
Roboty wymagajg nadzoru kierownictwa budowy.

5.5. Roboty wykonczeniowe

5.5.1. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Roboty wykonczeniowe obejmujg roboty z wykonaniem posadzek wraz z podkiadami i izolacjami, tynki
wewnetrzne.

Zagrozenia bezpieczenstwa - patrz wyzej.

5.5.2. Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne

W tym zakresie roboty obejmujg wykonanie elewaciji i stolarki okienne;.

Zagrozenia bezpieczenstwa - patrz wyzej.

6. Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy
W dokumentacji budowy nalezy odnotowac fakt odbycia szkolenia bhp, fakty wypadkéw na budowie.

7. Obowiazki kierownictwa budowy
Obowigzkiem kierownika budowy jest :



Wi
Gt

- opracowanie robocze - dostosowanie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia do warunkéw
odpowiadajacych poziomowi technicznemu wykonawcy ( warunki te musza odpowiadac
obowigzujacym przepisom BHP. )

- prowadzenie szkolenia pracownikow o obowigzujgcych przepisach BHP

- wyposazenie pracownikéw w wymagany sprzet ochrony osobistej pracownikow

- wyposazenie stanowiska w obowiazujace ( normowe ) urzadzenia zapewniajgce bezpieczenstwo
pracujgcym

- nadzorowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikéw przepiséw BHP

opracowat.
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Wojewbdzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Przemyélu )
Delegatura w Rzgsﬁgﬁwgiﬁ }
35-064 Rzeszdw, ul. Mzgmazvgf 7
tel./fax (017) 853-94-61, %ﬁf»; 62
NIP 795-20-71-175

L.dz. UOZ-Rz-1-5142/8/1 3 Rzeszéw, dn.29.01.2013r.

Parafia Rzymsko - Katolicka
p- w. Wszystkich Swigtych
ul. Narutowicza 6

36-100 Kolbuszowa

zalgeznik: egz. opieczgtowanej i podpisane;j dokumentacji projektowe;j.

Otrzymujg:
. Urzad Miejski w Kolbuszowej
2. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
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dach:
dachéwka ceramiczna naturalna

obrébki blacharskie:
blacha powlekana, kolor grafitowy

rynny i rury spustowe:
stalowe, kolor grafitowy
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drewniane, kolor dab
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dach:
dachéwka ceramiczna naturalna

obrébki blacharskie:
blacha powlekana, kolor grafitowy

rynny i rury spustowe:
stalowe, kolor grafitowy

stolarka okienna i drzwiowa:
drewniane, kolor dab

balustrady:
stal nierdzewna, porecz drewniana

elewacja:
tynk - kolor NCS S 0505-Y20R
gzymsy, obramienia okienne- kolor NCS S 1005-Y20R
cokét- piaskowiec

plytki gresowe balkonu:
kolor grafitowy
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ELEWACJA POLNOCNA

dach:

dachéwka ceramiczna naturaina
obrébki blacharskie:
blacha powlekana, kolor grafitowy
rynny i rury spustowe:
stalowe, kolor grafitowy
stolarka okienna i drzwiowa:

drewniane, kolor dgb

balustrady:

stal nierdzewna, porecz drewniana
elewacija:

tynk - kolor NCS S 0505-Y20R

gzymsy, obramienia okienne- kolor NCS S 1005-Y20R
cokét- piaskowiec

+594,00

Pietro |
~ 297,00

ELEWACJA POLUDNIOWA

+594,00

+297,00

+0,00

R

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tarcut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl
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inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2
temat:

Budynek wikarowki

faza:

projekt architektoniczno-
budowlany

projekt:
mgr inz. a

mgr inz. arch. Anna Leszczyﬁskaﬁ

sprawdzenie:

nazwa rysunku:
Elewacja p6tnocna,

Elewacja potudniowa

skala: 1:100

numer rysunku: A-02

data: styczen 2013
UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem

autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 Lancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

staw Makocki

arewid. Rz/A-04/04

mgr inZ. arch. Anna Leszczyriska

sprawdzenie:
mgr inZ. arch. Remigiusz Nycz

uprawnienia do proj tnosci
architektonicznej bez ograni . Rz/A-13/04

nazwa rysunku:

Rzut fundamentow

skala: 1:50

numer rysunku: A-03

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




$ciany zewnetrzne

$ciana: 1.5

1. tynk zewnetrzny

2. styropian, gr. 12 cm

3. izolacja przeciwwodna

4. cegta ceramiczna peina (istniejaca), gr. 55-95 cm
éciana: 1.6

1. tynk zewnetrzny

2. styropian, gr. 12 cm

3. izolacja przeciwwodna

4. cegla ceramiczna peina (istniejaca), gr. 65 cm
5. tynk wewnetrzny

Sciany wewnetrzne

$ciana: 2.5
1. cegta ceramiczna peina (istniejaca), gr. 60-77 cm
2. tynk wewnetrzny

$ciana: 2.6
1. §ciana betonowa, gr. 30 cm
2. tynk wewnetrzny

$ciana: 3.1.3
1. cegta DZ-120, gr. 12 cm
2. tynk wewnetrzny

$ciana: 3.1.4
1. cegta ceramiczna petna, gr. 20 cm
2. tynk wewnetrzny

%////% - Elementy istniejace

o
|

- Elementy projektowane

; - Elementy do wyburzenia

A, B, C - Elementy projektowane

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikarowki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikarowki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. arch. w Makocki
uprawnienia do projek al

architektonicznej bez nr -04/04

mgr inz. arch. Anna Leszczynska

sprawdzenie:

mgr inZ. arch. usz Nycz
uprawnienia alnosci
architektonicznej raniczen nr ewid. Rz/A-13/04
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nazwa rysunku:

Rzut piwnic

skala: 1:50

numer rysunku: A-04

data: styczer 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




$ciany zewnetrzne
$ciana: 1.1

2. styropian, gr. 12cm

3. cegta cermaiczna pelna (istniejaca), gr. 65 cm
4. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne

$ciana: 1.2

1. tynk zewnetrzny

2. styropian, gr. 12cm

3. cegla ceramiczna petna (istniejgca), gr. 53 cm
1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 1.3

1. tynk zewnetrzny

2. styropian, gr. 6cm

3. cegta ceramiczna petna (istniejaca), gr. 42 cm
4. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

Sciany wewnetrzne

$ciana: 2.1

1. cegta ceramiczna petna (istniejgca), gr. 53 cm
2. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.2

1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta ceramiczna peina (istniejaca), gr. 42 cm
3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.3.1

1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta ceramiczna petna (istniejaca), gr. 30 cm
3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.3.2

1. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne
2. cegta ceramiczna peina, gr. 30 cm
3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 3.1.1

1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta ceramiczna peina (istniejaca), gr. 12cm
3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 3.1.2

1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta DZ-120, gr. 12 cm

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 3.2.2

1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta DZ-120, gr. 12 cm

3. oktadzina $cienna NIDA Tynk CD/ES75-1x12,5

- Elomenty istniejace
- Elementy projoktowane

r BT
\ ot
|
|

& - Elementy do wyburzenia

B e Rt

A, B, C - Elementy projektowane

Uzgodniono pod wzgl
b

7,0 1396,0
187,0 110,0 161,0 | 115,0 40,0 , 50,0 212,0 50,0 1,390 115,0 168,0
77,0 346,0 30,0 631,0 30,0 )
‘, 1
] |
= f < a) |
1
} 1
|
; 1 |
! _l |
. 5 'r‘ ! T —: B
- ! ! 7T (.
@ a @) o AR I -
. 8 N A o N I g 1 | 8
=) ? Q8 o \ 88 o 38 i | @
1 - |- | H - - |
(pieatnr © i Sl \alliag] i ———————— el e T T g, o o e R e Wil s e = ===
) Y g . B
N - : = N X\\{Ej' -7 Ny o T
g ' | N\eZ % I \ \ e/ 1\8
S S ool SN\ SRV N NN L o ] RN . N
: parapet 60 b pg}p—el 12 g 13%&%”2\ OFS parapet 60 = \
0 = A L PEE X w
| ~ = ——T © —_— — L
0-3 o s (3 ; d3 ) ol L
| 50N 1200 L /1210 300 1250/ 30, T & 600/ 90 1260’ |300 1280 8 120,0 01U
| L) ?; N E | [ N | o — X
12, 346,0 - 30,0 135,&::%5* 163.5 1625 12,0 == ¢ 0,0 S 349,0
| £ L U o Ni i §ciana 2.3.2 §
' > (Orfers | L T —3 \
] % 2 || © o Sciana 3.1.2 0 : S NRY
| Ed \ o] - o
! §' d 0 | Av\-- takionka ! (9':_] R Bin i £ ) 10 « 3 §
' & 3 e N oo zlénka | — Ly ® N
i 21 : 4 i | 10 NN
" - | |éciana3.1.1 4 = diana 3h.2 L : S :
Al 4,80 DiyIki ceramiczne {1 - o
S | o~ 0.2,3. & » o ol 73 m2 = - & R ——— | o~
o ' = [desk o 0,00 o I L o I 9 , kj - /
5 : ©®  [AT11m2 $ciana 2.3.1 S o I % < @ = 033 ° '
| © © © | deski © ;
s e 4 al ny : - e
; S p= ' 9,6 & //1428 éciana 2.34 o [A1120m2 H
\ 8 = : v — . & H N
I T ‘ o N i S 7,
e b | bl | %
: o 346,0 300] 1350 | 1sf54;, " 3, < NN\
garderoba o o i
| 022 ’\\190 | poke) 100 / I :
< o o~
§ciana 1.1/ v Nl ! - h N - ol ;
] e [s]  len[déski o 1 @
C | g 4 Sl o/ o - S R N
) H o N N AS o  ei[AI641m2 8-| N b %
- - — e ©, ® </61,0 { 2, = © , ®1o70 < — 1 -
: 10370 ‘sk g 122,0 48 L, 90,08 1350 120, i 2y Em g
s’ s = 8 ,
J o i 33 3 sciana 322 || > 377 3% N
2 0 RN (T 0 S e A M T > >
g 8 : o ot Z/n/// 2 \f»'
8 - 4 e i ‘.‘.l s 4//'//04 3 £
- u = sffagi i ) /| 5, 77
g | = Q& %1270 | 16,0 ’ 72 1Q Q) NN
' g ad i [ 3]0 !
| | < ]
| = : kanalizacyjn r /
I | ol "] S
: NN . -
I 286,0 90,0 125,0 1400 | 116,0 — 1260 |, 90,0 289,0 %
| I s \
I 376,0 20,0 1000 50 ol ! ,0_100,0 20? 379,0 \§ g
! ) i in L o /)
I pokéj+aneks kuchenny 2 ! = — | 2 %
' 0-2.1 roo & | — ) $ciana |2.1 - S
| deski podiogowe § 1 [ X \\§
| [A: 22,84 m2 | 1 Lole—o A | kéj+aneks kuchenny §
o ! o o J [ o/![o34 o §
g 1[ deski
¢ | ] | e— ? € sciana 2.2 I éciana 2.2 §, S J I—] I \% ’
I
; NN
I = l :
10,0) 501,0 (] 505,0
| =)
: 10 p— < 1200 74,0 120,0 pl 1 g4, )b7.0 1y 120,0 72,0%’ 1200 ¢ 0 \
: = \m N
. \
| 2
! ( [ | ) \%/
1 \
! T_ga_cgggt__qq___:_ T e e $ciana 1. $ciana 1.3 : pecs gagaget_s_q p— = 23_@9%59 = \ §
: N ‘ [ X N
g- I i ! ;
| —CEHE} [ 1] 11 AN
| ’ <I j
L e = [ S P e A —— == DL L - JEN A | S gy g —— = pg e -
: T4 9= o FE | S S, 88 9B
= = = 2 il
:| (o) (6 | | @) (o)
: \ Ll ' o
1
1
agan higienicznych i zdrowotnycﬂ7 4
4 12,0 1,
77.0 501,0 48,0 46,0 < 169,0 46,0 ,F 48,0 o0 505,0 53,0
163,0 110,0 84,0 110,0 159,0 58,0 169,0 57,0 150,0 110,0 82,0 110,0 154,0
626,0 6,0 273,0 5,0 606,0 7.0
1516,0 7.0

Y wyPt
¢ PABELF

By

e~
4

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 Lancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat: ,
Budynek wikarowki

faza:
projekt architektoniczno-
budowlany

projekt:

mgr inz. arch. Anna Leszczyriska

sprawdzenie:

mgr inZ. ar migiusz Nycz
uprawnienia do projektowani

architektonicznej nr ewid. Rz/A-13/04

nazwa rysunku:

Rzut parteru

oAy

Sy
H

’ ~§7(bla: 1:50

numer rysunku: A-05

data: styczen 2013

UWAGA
Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja

pisemnej zgody Projektanta
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inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikarowki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. arc ogustaw Makocki
uprawnienia do proj alnosci
architektoniczni id. Rz/A-04/04

mgr inZ. arch. Anna Leszczyriska
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Posadzka 1.2:

1. deska poditogowal/ ptytki ceramiczne, gr. 2cm
2. wylewka betonowa, gr. 5¢cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 10cm

5. izolacja przeciwwilgociowa- folia budowlana
6. beton, gr. 15cm

7. podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

Strop 1.2:

1. deska podtogowa/plytki ceramiczne, gr. 2 cm
2. wylewka betonowa, gr. 5 cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 3 cm

5. warstwa betonu, gr. 2-6 cm

6. keramzyt, gr. 2-6 cm

7. paroizolacja :

8. strop stalowo - ceramiczny

Strop 1.3:

1. plytki ceramiczne, gr. 2 cm

2. wylewka betonowa, gr. 4-7 cm
3. folia budowlana

4. styropian, gr. 3 cm

5. warstwa betonu, gr. 2cm

6. keramzyt, gr. 2 cm

7. paroizolacja

8. strop stalowo - betonowy

9. styropian, gr. 5 cm

Dach 1.1:

1. dachéwka ceramiczna

2. taty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontriaty drewniane 5x3 cm

4. folia wysokoparoprzepuszczalna

5. krokwie 7x15 cm

6. weilna mineralna 30 cm

7. folia - paroizotacja

8. system zabudowy poddasza, E | 30

Dach 1.2:

1. dachéwka ceramiczna

2. laty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontrtaty drewniane 5x3 cm

4. folia paroprzepuszczalna

5. krokwie 7x15 cm

Bruk 1.1:

1. kostka brukowa 6 cm

2. podsypka piaskowa 4 cm
3. podbudowa 30 cm

- Elementy istniojace
%////% - Elementy projektowane

- Elementy do wyburzenia

A, B, C - Elementy projektowane

3R

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tarncut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl
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inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. arch: staw Makocki
uprawnienia do pro; nosci
architektonicznej bez ogran : /04

mgr inz. arch. Anna Leszczyrska

sprawdzenie:

mgr inZ; Remigiusz Nycz

nazwa rysunku:

Przekréj A-A

skala: 1:50

numer rysunku: A-10

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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Posadzka 1.1:

1. plytki gresowe

2. wylewka betonowa, gr. 5cm

3. folia budowlana

4. beton, gr. 15cm

5. podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

Posadzka 1.2:

1. deska podtogowa/ plytki ceramiczne, gr. 2cm
2. wylewka betonowa, gr. 5cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 10cm

5. izolacja przeciwwilgociowa- folia budowlana
6. beton, gr. 15cm

7. podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

Strop 1.1:

1. deska podtogowa/ptytki cermaiczne, gr. 2 cm
2. wylewka betonowa, gr. 5 cm

3. folia budowlana

4. keramzyt, gr. 18,5cm

5. folia budowlana

6. strop odcinkowy

Strop 1.2:

1. deska podtogowa/ptytki ceramiczne, gr. 2 cm
2. wylewka betonowa, gr. 5 cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 3 cm

5. warstwa betonu, gr. 2-6 cm

6. keramzyt, gr. 2-6 cm

7. paroizolacja

8. strop stalowo - ceramiczny

Strop 1.3:

1. plytki cermaiczne, gr. 2 cm

2. wylewka betonowa, gr. 4-7 cm
3. folia budowlana

4. styropian, gr. 3 cm

5. warstwa betonu, gr. 2cm

6. keramzyt, gr. 2cm

7. paroizolacja

8. strop stalowo - ceramiczny

9. styropian, gr. 5 cm

Dach 1.1:

1. dachéwka ceramiczna

2. laty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontriaty drewniane 5x3 cm

4. folia wysokoparoprzepuszczaina

5. krokwie 7x15 cm

6. welna mineralna 30 cm

7. folia - paroizolacja

8. system zabudowy poddasza, E | 30

Dach 1.2:

1. dachéwka ceramiczna

2. taty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontriaty drewniane 5x3 cm

4. folia paroprzepuszczalna

5. krokwie 7x15 cm

Bruk 1.1:

1. kostka brukowa 6 cm

2. podsypka piaskowa 4 cm
3. podbudowa 30 cm

P oo e
U

- Elementy do wyburzenia

BR Pracownia Architekion%cina
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

k

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. arch.

uprawnienia do projek
architektonicznej bez og

mgr inz. arch. Anna Leszczyriska

sprawdzenie:
mgr inZ. ar:

P ia do projek
architektonicznej

nazwa rysunku:

Przekréj B-B

skala: 1:50

numer rysunku: A-11

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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Posadzka 1.2:

1. deska podiogoewa/ plytki ceramiczne, gr. 2cm
2. wylewka betonowa, gr. 5cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 10cm

5. izolacja przeciwwilgociowa- folia budowlana
6. beton, gr. 15cm

7. podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 20cm

Strop 1.2:

1. deska podiogowa/plytki ceramiczne, gr. 2 cm
2. wylewka betonowa, gr. 5 cm

3. folia budowlana

4. styropian twardy, gr. 3 cm

5. warstwa betonu, gr. 2-6 cm

6. keramzyt, gr. 2-6 cm

7. paroizolacja

8. strop stalowo - ceramiczny

Dach 1.1:

1. dachéwka ceramiczna

2. faty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontriaty drewniane 5x3 cm

4. folia wysokoparoprzepuszczalna

5. krokwie 7x15 cm

6. weilna mineralna 30 cm

7. folia - paroizolacja

8. system zabudowy poddasza, E | 30

Dach 1.2:

1. dachéwka ceramiczna

2. faty drewniane 5x4 cm (rozstaw co 32 cm)
3. kontrtaty drewniane 5x3 cm

4. folia paroprzepuszczalna

5. krokwie 7x15 cm

7//% - Elementy istniejace
- Elementy projektowane

- Elementy do wyburzenia

~ 3

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. a ustaw Makocki
uprawnienia do pro; specjalnosci
architektonicznej bez id. Rz/A-04/04

o

mgr inz. arch. Anna Leszczyrnska

sprawdzenie:

mgr inz. arch. sz Nycz

uprawnienia do projek
architektonicznej

nazwa rysunku:

Przekréj C-C

skala: 1:50

numer rysunku: A-12

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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zestawienie drzwi

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 Lancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl
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N

o
»

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikarowki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

Oznaczenie D-1 D-2 D-2 D-3 D-3 D4 D-4 D-5 D6 | D6 D-7
Rodzaj drzwi zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewné;rzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Skrzydio drewniane drewniane drewniane plytowe pMoWe ptytowe plytowe plytowe drewniane i drewniane stalowe
Oscieznica drewniana drewniana drewniana drewniana drewniiana drewniana drewniana drewniana drewniana ; drewniana stalowa
Rozmiar Szer. x Wys. 169,00x215,00 100,00x210,00 100,00x210,00 90,00x210,00 90,00)(210,00 100,00x210,00 100,00x210,00 130,00x190,00 90,00x210,00 90,00x210,00 100,00x210,00
Rozmiar w $wietle osciez. 151,00x206,00 90,00x205,00 90,00x205,00 80,00x205,00 80,00x2@5.00 90,00x205,00 90,00x205,00 - 80,00x205,00 80,00x205,00 90,00x205,00
Rozmieszczenie P L P L P. L P L P L
llosé 1 2 3 4 3 6 7 1 1 2 1
Uwagi skrzydto z wentylacja skrzydto z wentylacjg drzwi harmonijkowe klasa odporno$ci EI30
| |
| [
1
Widok
T 4 i ¥ i 4 iy y in 1
0000 Q000
zestawienie okien
Oznaczenie O-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 04 04 0-5
Konstrukcja okna drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane
Rozmiar Szer. Wys 120,00x180,00 120,00x180,00 60,00x120,00 60,00x120,00 60,00x120,00 60,00x120,00 125,00x240,00 125,00x240,00 60,00x110,00 60,00x110,00 65,00x30,00
Potozenie parapetu 60,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 163,0
Kondygnacja Parter Pietro | Parter Parter Pietro | Pietro | Parter Pietro | Pietro | Pietro | Piwnica
Rozmieszczenie L P P L P L L
llosé 6 6 1 1 1 1 2 2 1 1 2
Uwagi okno balkonowe okno balkonowe czes$é Sciany ostonowej szklanej | cze$¢ Sciany ostonowej szklanej
)
\I\\
PN
Widok o
= <> 0
o @ I,
zestawienie okien szklana Sciana ostonowa Widok
Oznaczenie 0-6 0Od-7 Od-7 Od-8 Od-8 | Oznaczenie o]
Konstrukcja okna drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane llos¢é 1
Rozmiar Szer. Wys 65,00x30,00 78,00x95,00 78,00x95,00 78,00x118,00 78,00x140,00 Konstrukcja drewniano - aluminiowa o
0|
Potozenie parapetu Kondygnacja Pietro | -
Kondygnacja Poddasze- lukamna Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Uwagi szklo bezpieczne
Rozmieszczenie —] 0
(=]
llosé 1 1 1 4 4 s ot klonei éci g
- - - — zczegbt przeszklonej sciany | o
I i h k . —
Uwagi okno state polaciowe wylaz na dac pofaciowe potfaciowe stup OWO - Iy gl owej = >
skala1:5 N 'n
PN A olo)
! stup | PN ro o)
! 7y, drewnian e AN =5
%? y s o e Y
KA N /// o—
\ / \ / /N /7 A\ / ‘ =
\ / \ ! / \ / \, | ]
\ / \ / 4 \ / \ — — N
Widok \ v . , / |
ido \ V N \ ls !
\ 7 \ / =
= NS i el
AvA | profil aluminiowy
|
> I. | L

naktadka z drewna
o wymiarach 5x5cm

67,5 ‘|,34,0L 67,5

projekt:
mgr inz. arck

mgr inz. arch. Anna Leszczyriska

sprawdzenie:
mgr inz, arch. F

uprawnienia do projekte

architektonicznej bez og

A SP/ecjalnoﬁci
ARCZER-IIFeW

nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki
okiennej i drzwiowej

skala: 1:50

numer rysunku: A-13

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta

|
|
UWAGA: przed ztozeniem zamoéwienia na zestawione elementy, dok?nac’: weryfikacji wykonanych otworéw



Zestawienie elementéw drewnianych wiezby dachowej

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tasncut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:
mgr inz. arch. Bogustaw Makocki

uprawnienia do projektowani jalnosci
architektonicznej bez ograniczent X

mgr inZz. arch. Anna Leszczynska

sprawdzenie:

mgr inz. arch:-Remigiusz Nycz
uprawnienia do projektowapia- ?Qalnoﬁci
architektonicznej by jczed id. Rz/A-13/04

Oznaczenie elementu | Szeroko$¢ [cm]| Wysokos$é [em] Diugosé [cm] llosé¢| Objetosé [m3]
jetka 1 7,00 15,00 314 7 0,21
krokiew 1 7,00 15,00 95 4 0,04
krokiew 2 7,00 15,00 259 4 0,11
krokiew 3 7,00 15,00 422 4 0,17
krokiew 4 7,00 15,00 586 4 0,24
krokiew 5 7,00 15,00 571 2 0,12
krokiew 6 7,00 15,00 622 13 0,84
krokiew 7 7,00 15,00 332 1 0,03
krokiew 8 7,00 15,00 158 1 0,02
krokiew 9 7,00 15,00 360 1 0,04
krokiew 10 7,00 15,00 536 1 0,06
krokiew 11 7,00 15,00 453 1 0,05
krokiew 12 7,00 15,00 462 1 0,05
krokiew 13 7,00 15,00 100 2 0,02
krokiew 14 7,00 15,00 201 2 0,04
krokiew 15 7,00 15,00 348 1 0,04
krokiew 16 7,00 15,00 121 1 0,01
krokiew 17 7,00 15,00 90 4 0,03
krokiew 18 7,00 15,00 161 4 0,06
krokiew 19 7,00 15,00 232 4 0,09
krokiew 20 7,00 15,00 304 4 0,12
krokiew 21 7,00 15,00 375 4 0,15
krokiew 22 7,00 15,00 446 2 0,09
krokiew 23 7,00 15,00 528 1 0,06
krokiew naroz.1 7,00 15,00 676 4 0,28
krokiew naroz.2 7,00 15,00 281 2 0,06
muriata 1 15,00 15,00 1478 1 0,33
muriata 2 15,00 15,00 1005 2 0,45
murfata 3 15,00 15,00 570 1 0,13
murtata 4 15,00 15,00 562 1 0,13
ptatew 1 14,00 14,00 168 1 0,03
ptatew 2 14,00 14,00 346 1 0,07
ptatew 3 14,00 14,00 621 1 0,12
stupek 1 14,00 14,00 76 2 0,03
wymian 1 7,00 15,00 180 2 0,04
wymian 2 7,00 15,00 140 2 0,03
wymian 3 7,00 15,00 126 2 0,03
wymian 4 7,00 15,00 139 2 0,03
Razem: 4,40 m
Uwaga:

Podane wartosci elementéw sa wartosciami netto

ze wzgledéw wykonawczych wskazane jest przycinanie elementéw diuzszych o0 10-20 cm

klasa tarcicy: elementy konstrukcyjne — C30
powierzchnia dachu: 195 m2

nazwa rysunku:

Zestawienie
elementéw wiezby
dachowej

skala: 1:50

numer rysunku: A-14

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta

Loy




GZYMS STYROPIANOWY 1

130,0
7
. T
o
8 <
o
o
o *
o
o 3 <
& S g
(2]
~ <
g &
)lﬁ \Jt\ X
15,0 (30,0 0
15,0, * 50,0 20,0 =3
65,0 650

: 130,0 .

GZYMS STYROPIANOWY 2

280,0

3406

20,0 85,0

|

1,35,0

100,0

160,0

260,0

115,0

35,0 [ 60,0

25,0

65,0

40,0
T

(|
210,0

#

130,0

340,0

A,ﬁ

Parter
+0,00

GZYMS STYROPIANOWY 3

10,0, |, 45,0
1

60,0

30,0

GZYMS KAMIENNY 4

L 560 |

o
[oo} o
N [F)

113,0 15,0‘, L

Q)
~
L

10,0

7
138,0

]
1

AR S0
v 1
y

skala 1:100

R -

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt architektoniczno -
budowlany

projekt:

mgr inz. arch: Bogus iaw4 Makocki
uprawnienia do projekumla}v—w‘sp cjalnosci

architektonicznej bez ograniczer nr ewi /A-04/04

mgr inZ. arch. Anna Leszczyrska

sprawdzenie:
mgr inz. arch. Remigiusz Nycz

uprawnienia do projektowania Ns‘ﬁe‘cj‘alpoéci
architektonicznej beﬁ@i&/kﬂlm

nazwa rysunku:

Detale (gzymsy),

skala: 1:5

numer rysunku: A.15

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

POZ. 10.1.
Nadproze stalowe N1.1.
2 1160, =150cm

$ -272.50

AC

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikarowki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikarowki

faza:
projekt konstrukcyjny

projekt:

Zdzistaw Nycz

uprawnienia do projek ia nrA i B 185/86
w specjalnosci architektonicznej' i konstrukcyjno-
budowlanej

p
//

sprawdzenie:
inz. Stanistaw Nowak/

uprawnienia do projektowani ~27178
w specjalnosci konstrikeyjno- budowlanej

N

nazwa rysunku:

Schemat
konstrukcyjny
piwnic

skala: 1:50

numer rysunku: K-01

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




15,0 | 126,0 140,0 e 797 129,3 L 1260 150
POZ. 8.4.2. Nadproze stdlowe N 0.2. < |~ aa] .
2 1160, I=270cm | 5
r _.l_,g._, e —>;~._A_._- e oo S bab Vo v 7 b ——— - _,_.I_g_._! POZ. 8.4.1.
POZ. 8.4.1. Nadproze stalowe N 0.1. _ i |m(§ ‘ l 4adprOZe stalowe N e : — Nadproze stalowe
2 T 160, I=170cm || o \ L 21190, =27 i | Qg | 2 T 160, I=170cm
| lns | ! | : H o i %) CL nly
QIS i I8 QS | IR ! ! ] i 8% ! QS
s iligzels | L oeE | | L5 ! & _sig ! i
(s s e s | ol [ gyl Tl = i | I : 4 A e s Rl I plapat— 4 o 1| W v it Tl et
R i i I I | _ 1 ] T 1
= b Rl ' i i r e TR S R - 1
Il \ : | : ol i o wl
\ i [ b g @ i
i ! I T 1 SN g
_______ % 250 | o i © i i© TR L | -~ "“"""T—'ib‘Z"ﬁ‘i‘w Té;.:.__.__[_._.g(_._._.__ S
S U o ‘ ¥, | © g i = _ S5 TrT O s
d POZ 82T Balka SalGiia SO°T i i Y Bf B B |l | Jinaae AONR S0 -
2] wuteownik %ioo N~ gg g 'g?, 22 | Ooi
NP i Qa|j <1 i i3~ —1 LN
346,0 Slo Nzl | 24 2 o 2l , Oz 349.0
5 me =3 © Io SE  Sie
S 5 g3 . 5 g e ks
8 i oz g4 ¢ Ise o £ -
=19 wg ! °3 © TTER CER i
IE o Ne3i I md m% o s | =l io
(= o 25 ! i o o I i 50 ; &
_1_POZ 821, Belka stalowa S0.1._ __400_i__i°l 3 o3 r Sial 8 N 2 g Foc 8ol Baasmge =t |
dwuteownik 180 NP 218 1 T . i | o i ol io o | | 10
| e 1L ~ |: S| i i
| |‘ e ! N N INi N
i o |! olo i @) @) l
A g «f 1! , g L . L
& N < i 2 <t <
g > & O |; POZ. § g5 Betid stalowa S0.5. | )
< ;;l% 3 a |! Vi uwmk E{ﬁO NP S : 135,dj~§ g
{12 3 1950 i il i i 5 i Ir\j 2
POZ. 8.2.8. Belka stalowa S0.8. D5 - i i i y —+ 'O2 POZ.8.2.8. S0.8.
dwuteownik 200 NP Ll ———— ._.4_: | h'_':lz [Z:'.:_l iF-————if= e BB gwgglo}\(/vamﬁtg(lﬁwl\/l%
o et e B ¥ S AT e e e S e e T P -t | i i jF—-——— 7 P e e A A gl ey g ey Y
O T , % n (0]
POZ. 8.4.4. N 2 v : L | o POZ. 8.4.4.
- Nadproze stalowe NO.4. FO‘Q POZ.i8.2.9. Belka stalowa S0.9. =3 — Nadproze stalowe NO.4.
< C 21160, I=150cm Q0 i i 2xdwateownik 140 NP | 3 21160, I=150cm
- ‘ 21 i 40,00 i !
T T o . S ' POZ. 821 Belkastalowa SO.1. |
POZ. 8.2.1. Belka stalowa S0.1. | : ! & e e THONE.
=TT T T T T dwufeownik SORP T T T T T T POZ. 9.3. Be:ka spoczmkowa stalowa T T T e o R §
H e e W des U ST e 8 N e o s b t]
2 U A 2 Wy | ! ! %%
x | 1 1 X ._:_-F-._._. o D ; g “ ;
| | 1A NY [ | S
i i i POZ. 8.44 ! | oo
I I Nadproze stalowe NO.4. jNadproze stalowg NO.4. g, (_%%
! [ 12T 160, I=150crh | 2 T 160, I=150cm)| @1 T
L ~ | ol ~ K dit ~ | ol b
= (5 s | ay s ! ! 5 &l o ! EE £3
o %) o ! @ | o | ! kno @ 1 D | =P ©
S loa o ! w | ol | loZ @al Db fﬂa
1=Z 20 =5 23 I 123 % 22 ok ~NG
T o S o o< o o '
fg® el ok T ! g =] ©d <8 N
Hr ] #d wd ! i ] N @ e © |
!'g% g.—:{ g%‘ gg 7ebro stei%aj ice :li_cug) Qg i_E’g N?’ 8 :
Rt R «  SE— o S—— ! O | 8 &8 24 of 2!
_IN.E_Q.___._Ng _______ B R Na ______ o | R Y T e el o R = S S gj—;’{ ————————— [ — “zebro-sterajaeg—
o '3 = 9 I POZ. 9.3. Belka spocznikowa stalowa _Q_____ s DO, . EON : ittt
Y N e N D , r N O boprzeczniebetki statpwe
s = 1 o | o | 1 2€ 18% I L I o | al I
[ ! ! | 2 e M-t L NN 2150 L i 1 I I !
&5 o ! o | o ! o co B i O | | i
h a ! ot o ! Sl | ' & | a | ] |
B ! I I ! 1= ! I i I |
= ! ! | | o8 | ! U i | i
& | ] ! ] oI, ! 1l I ] ]
! ! ! ! Ore Hees e s s ! | | i i
! ! ! ! NE | ! | | | i i
I ! ! ! NS ! I I i I
! 1200 74.0 | 1200 | ©1% I ! ' 1 1200 2,0 120,01 !
! | ! ! NI LY PR ! | ' L ‘i i
! ! ! ! O ' ! L i i i
t A 2 i R ? t ===0|! i | i T i T R -~
| | | | | 1 | : L | i | R
; | | | I R
——nb o us: i _: L | = H o un; T R
e —— peepes -
[L-:::__::*:::::__%—'_ PR Yy oy s !_.]j lLil.__:::::::::::Z_ ‘_TF_L::::__:::.T::::__H L.
O [@)[e] [@)[e) [ [e]
S @ 4 °° e |
POZ. 8.4.3. Nadptoze stalowe N 0.3. < aal POZ. B.4.3. Nadproze stajowe N 0.3. I
2 1160, I=370cm 2 I 160, 1=370cm
15,0, 1233 1233 1233 1010 150 15,0, 102,0 124,3 124,3 1243 150,

3R

BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

inwestycja:

Przebudowa i remont budynku
wikaréwki przy parafii rzymsko -
katolickiej pw. Wszystkich
Swietych w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikaréwki

faza:
projekt konstrukcyjny

projekt:
Zdzistaw Nycz

budowlanej/"'

(

sprawdzenie:
inz. Stanistaw Nowak
upr do proj

ieni, jek ia nr B-27/78
w specjalnosci konstrukcyjno- b lanej

nazwa rysunku:

Schemat
konstrukcyjny
parteru

skala: 1:50

numer rysunku: K-02

data: styczen 2013

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta

.
Lm

)



148,0 133,2 796 923 100,0 78,0 B ¢
< 34,3 452 | aa
BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 tancut
P 7.4 2
sl ] ;\!{za)(jzbrloi :N« . tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl
adproze N1.4. — | ! 1.4. . ~ ‘
POZ. 7.4.3. Nadproze N1.3. POZ. 7.4.3. Nadproze [{l1).3. 53x27c! A 53x27Cn I Pq 2_77.4,3. Nadproze N1.3. - PSZZAQ/AAS. Nadproze N1.3. :
bl 5337em | ! [ 53qfem ey | Ran inwestycja:
e o e R e N R - A et L . .
| e - - - Ol = o r e R Przebudowa i remont budynku
N I . [ N S i . T -
: [ n I e ‘ I — [ f——d-1-1 T : wikarowki przy parafii rzymsko -
U SR sinli y
'x | g P katolickiej pw. Wszystkich
. 2N s [ T TN | I = ,
T T e <. - 5% by 8 S : I Swietych w Kolbuszowej
w @© oW i ;<
' 5 ! =i | 349,0
| 346,0 S : 3C L, S 3T ' =
! 3 | Sic i 3z T ! S
} ——2F ol b sal = Kolb dz. nr 1466/2
4 Pl | S S B BB : olbuszowa, dz. nr
g | _1_PQz.72.1 BelkastalowaSt.1. _ __ __|__ o7 e o o Ti =£ | o POZ.721 BelkastalowaS11._| __
& | dwuteownik 180 NP gg: 4 m_iu mlu g 5i = o juteownik 180 NP temat:
I r ~i i ' Bj | 09 | 5 5o s
' [ § -3 o < S /é cxi% | | o Budynek wikaréwki
| & e o NE | ~j NI H ,\‘i | g,_’
| - 8 ~F ! N i = 1 N oo
{ z & N O i N O | = "
| _|_P0z.7.21 BelkastalowaSL.L _____ 9 & o | =i ]i| = O i o | 2 PQZ.7.2.1 Belka stalowa S1.1. | __
| dwuteownik 180 NP oM™ o b e i 0. i 9 dwuteownik 180 NP
[ S IE0Z 6 7 6108 gtalowa S1.6j i '%°
G O NP : I = faza:
= : 2 ) : ﬂ ! issd o =
o | z 135,0 L : : : i | . 3 projekt konstrukcyjny
1o s : - - e POZ. 7.2.8. Belka stalowa S1.8
POZ. 7.2.8. Belka stalowa S1.8. < + i i i iy I B . (.2.0. belka sta 0.
| duuieownik 200 NP I N s | i I rostammnruis.. o - e
T e mmbs e e e Smme s GEm e GERe mmme e GNRe MEme GEm SEMe GmMe e GES SERC S SEmG GERe eme emle SES —'-KJ_'—i -—--—JF-— T = l i i i -!—-[ < ——. ——————— . . —
' A BENRSiE R o
‘ I ® i i i I
[ | L POZ| 7.2.9.jBelka statbwa ISH% POZ.=7.2._9. stalowa S1.9. +J = N -
o ! POZ.7.4.2. | 2 k dwutepwnik 140'NP i 2xd wnik 140 NP~ j ! | projekt:
@ CA__ I Nadproze N1.2, —2H : o i o +297,0d i ! : 10 POZ, 7,4.2 ______ L C Zdzistaw Nycz
I 30x25cm | . | L i I Nadproze NT.Z" prawnienia do projek janrAiB 185/86
: | | ! ) __._.30x25cm poz, 7.2.1 Belka stalowa Si.1. wspecjainoic achitektoncgr] | onstrukcyno-
| ' 133.2 ! 796 92.3 dwuteownik 180 NP ! budowlanej
- Ij _____ gy POZ. 9.31Belka spocznikowa stalowd lj = .
| 1 | 4| ¢ V1 2c180 1 ! AT ! 2 ! !
| | | R T Y Y A ——-—.—.—_.—-—.::::: i sl u ot b | NN SR } S ; ;
: ! ! = @ i —-___-_I—. ! IZ‘ ~ ! !
! ! IO I SN ' I — I | |
: ! POZ. 7.4.2. Nadproze N1.2. o | ! = POZ. 7.4.2. Nadpfoze N1.2. |
| ! ! 30x25¢ _”_'%:' ====|| ="t BOx25cm ! |
I ! ! ! = o P ] | |
[ | I I = e | | ety I I ! ;
o [ ] ] | — |8 12 o i | sprawdzenie:
g i a . 0| S NS || e i | i o
] ! i | 1 | 54 | ! 4 2 inZ. Stanistaw Nowak
: N' Nl o | = o o> ||| =% e - Z (: i\_jl S| uprawnienia do projektowania B-27/78
| EB'Q_ (‘;)IG_ (;—): - Q-__.‘l’ S ,._-44:=/= _ U)i& U)ia_ (/)| a w specjalnosci kon cyjno- budowlanej
| wl w©lZ wln _-7 | 1= o= © =
| e o S e || i e SE
i ol i e U ; S [ I ol ©lT
E s g _____ ""(7)""’5 e _——— é(E‘Fé— _______ E7) 'f: —7ebro stezajpce —+ P ——— AP S SR P e BT Sy g R Ry g ‘I?.?.\'IE ‘Elé ol é
_________ R T — e o s o s o sy smm et oo e e P e —— e — — T T T T T TS _.—.__:___.__
1 Q=== g: % —————— _—E_ﬁ“{';d §|L§ Boprzecziie belkj staloye P‘(ZZ"Q? Belkg spoczikowastalowe | %ﬁg, _______ % g _______ %_jir_@__zegr:itiziji_e nazwa rysunku:
| §|’5 glg gl.@ 2C 180 I |C0i§ m| 2 ol 5 poprzecznie belki jtalowe
! | 12 i = I
o o ! ! Nl ol ol ol
: ~ ! ! | ! ~1 ~1 ~1 %
Jo i # el o Q@ il konstrukcyjny
g & o g o —me o gl g! :
« I ! ! ! 1=l ! ! & 3
. i ; ! e i i i e pietra 1
| ! ! ! ! | ! !
| ! ! ! l | | |
' I I ! ' I I
{ ! ! I A IS E S S (I ] |
| | | | oD i i i
| . 2 : _ oS 1 _ L I ______ [ L
! I A Lo I ' T | ] } I skala: 1:50
: l | ' POZ. 7.4.1. Nadproze N1.1. _| 1 |
| o | e 53x45cm i ki numer rysunku: K-03
L I ——
| || g s 2 —11._1':::::::::::‘ E==F Sl i o A S A L S g g || | Lo — g A | RO
POL__A_S_\—J_d_—__N?_————_-%DJ ——————— --——-8-1--—---"7""""""""" ——‘—“‘—'—"—‘—”—"—“"‘4‘—k Q- "TTT T T «I-—r——"""7" """ - data: styczen 2013
Z.7.4.3. Nadpfoze N1.3. o= | POZ. 7.4.3. Nadproze N1 v b b ; A R ;
o — L , . 7.4.3. Nadproze N1.3 POZ.17.4.3. Nadproze N1.3. POZ. 7.4.3. Nadproze N1.3.
ST —|53x27cm < oS L e d — 53x27cm UWAGA
125,2 125.2 125,2 125,2 117.0 1243 1243 139,3 . Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




Tt

2zt
e
m 1]
V= o
a.n o =]
< X 5 g
b~ 8 S E &%
-0 = > o~ 25
.84 S 25 ~ ] z E
S~z 3 NU = 0 8 S g3
k.hw o - X W ) g &g
Lo g 2 & wn L o £ RE g8
i cC m® > 9 - c o\ N 6L
.mzon. Or.zz — opem or— a k.ﬂh y .emn
- N ©c wn 2 £ > < =N a3 vE S
m c [ o
8« az 3 3 ] T 2 3 . S| gE¥
a4 O m - m z. 0 = \ 3 c e - - SNO
I T : : 5 AEI
08 © g a ~ 9 N _ 3 © 5 | & T
k] = U $ S | g
¥R |y 3 o 3 g £ S 3. s i) (2R XN 2| €%z
S T o b3 3 o o VU um 28 c "~ 3 (] v ©
m._uu-” qm Wm.m m ~ ~ N.Mrm = @ ..m w m e (7] o W a emm..
g = . s ! 0 @ = =
cE: |g3882 8|yt g gs:l, — § 5%y g B O S|2 |8 |<8Ew
O 0 ” o W el S > X v w0 = 5 Pk € £ (] e v g o
- o ] . =
= 2T N X &% = | ET S o =N ET3 = s £ € O ; | o | . |O8VE
5 LT ® ° 3 N © o N S IS 9 S S | 8 EE
= o o o 83 = °N N o o m o
£a 320 ¥ [ a S a 33 g X - S S 5232
< a & N §:3 S csf S S|S|8|3588
- SV X QO S |2 | S |DoRa
0529 oo 00%02E ]
. WogeXs; 00°'0ze 0529e i
L'zL%edzi) "1 'Z0d _ uogexge
SRR RSP | ... S ‘L'zLusiazi) “L's 'Z0d
| 1 - _—— b b V] Veee—e—————————-—-
} /, '
| ~. ~
| : [ byt | _ |||||||| - R ]
| . “_ /A _ "l_ === s
o | — |
| e oo R | WII.I**V H -7
| '~ be Jf /V | e 2 X0 “
| g : / | | | : ‘2N P
| ~ L | IR IAGERNE -7
I ~. h_\ | _ | :\\\ /: #
e ¢ 7 \
~ [ et S sicom, AP 3! = b
" ~. B L b e 7 o
: , ~ . e = =3
| RS _ g s 2
o [ i ~. =" 8 &
g N > 4 N
= | | b _ P 1 b
S _ | ~. 7 | -
1 o : =
[ “ BN ! g =E
| 1 : I - 3 rM
; ~. e 1 i N
_ i /./ — \\ H Mﬂvﬂw
f . ; On
_ | < ok 28
1 ey 2
| i > i
| “I—q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII p _J“ //. \\\ ;,\«B | i
P N 1 o MEESESESESTEEETES |
| L i .- i i
e iy | a “: S~ “_
| e i . i |
e I C | ]
| {—] nal = I
| [ a1 . < 1| | Ji
S ! _Mm N | & e o i ananmaal
— | 10 !
e | ™ [T |
a3l u _ r‘\w &
o ' _ L N
.t | - —
T ! ] T T T
gV~ T T .
= | S
o i “ g| |
. _ i (2]
wn |
f | |
o N [ y
@ = i
! | _M_ NN 7]
“ i (N | —
_ (R (T T [
_ : (IR (R (R | I I |
| /IR (A I I F—= |
sl 1N | .
2N D[
“ T{ Am A | )
d'6 TEOc Al _ ’
: C o by
_ RS R
_ j | A
i T T T %] I by
T I ¥ _ by o
Il ) if 3
T T T 1 _ bj o
I I I ! by i
A I ! h
[ I ! it
mmgummg_\__u ||||-||_||L.___.
| | t
] 504 | 9 s
" [ I . |
_ [/ I I
| | 1 | | | [—
!  — T ]
o
S| ,_ !
o ! !
© ! 1 T
(2] | |
! i
! i
| ]
| 1
!
! W
]
I . ] o
| | ! S
! i : | g
_ | i | %
+ & |
_ I I i S© !
| Z
— | lz NH 03 ,W
== | t -
............ _ o« |
— P = N oy e et i q
= NN |8 S
:nnm :“ _ 4 _:_ e "
__ g ,_:_ i N :_m \Huv:
I I © i -
LEEe o u \\\F// Ni mL:J“y\l\HHM |||||||| LA“
| B, L ~ i e = |
| - <O
| P o N i
“ -7 |
_ - |
| Fa 1
| ~ |
& | - !
S _ - !
: _ S | "
1 \\ "
! A 1 i
| P
| Z* | " 3
[ A N Wonshuyansynivimi |
roa B e s e I FrmEEIE i e ~ g
S i B N -
P> RS 1 <~
w4 _“, \"_ [} N
- YA ;! ~
- Loy road | B
- [ Il ~
7 oo | =
\\ ,_ \ 1 ! _ //
N Y 7 I ~
"_ \ 7 1! ~N
— ! UV S >
\ i /
P { //
=_ _ 3
el $8Z0090909090 | weeme 00| B
g 1% a3zl G ok s
. } N.hc 116 °Z20d LG "ZOc
0629¢ 000z¢ 05co¢ o




A S A N ! T Rzeszow 35-209 ul. Mikotajczyka 10/27
siedziba: Rzeszow 35-324 ul. Mazowiecka 65

tel. +48 17 850 56 99 Mobil +48 0695 413 574
Email: asanit@go2.pl

PROJEKTOWANIE INSTALACJ! SANIT.
WENTYLACUH.CO,GAZOWYCH | SIEC!

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
WIKAROWKI W KOLBUSZOWEJ

OBIEKT: [Przebudowa i remont budynku wikaréwki przy parafii,

ADRES BUDOWY: [Kolbuszowa ul.Narutowicza, dz. nr 1466/2,

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Swi@tych 36-100

INWESTOR: Kolbuszowa,ul. Narutowicza 6,
Mgr inz. Joanna Zak—Mazurkiewicﬁgg: inZ, MQ;;; Fak
jektowala: . bugiHanit,
Projektowala upr. PDK/0079/PWOS/05 “??;r%iaw{jf”
w specjainosci instalacyjnej ;31"1{;( 1007 f;’i @m IO805
Opracowal: Tech Waldemar Podolak N /
Mgr inz. Janusz Strzala A )
. H /A
Weryfikowalk: upr. 19/98 (//fﬁ /4
w specjalnosci instalacyjnej

Rzeszow, styczen 2014 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

o
o)

1. Podstawa OPracoWaNIA.....cciericsensensnsnniiessessessessessnsssssesseosessnsssisessssssesssssassasssssnsoses 3
2. CZESE OZOINA c.cuuenerciirriirricnreisriisicsanssisssnssssisnssssessesstossssseesassssssanssssesssssssesssssassnssssassnse 3
2.1, RUrocig@i i armatura.........ccecereririeierienieieiniesiete sttt ve et sse s s es e ese s s ese e 4
2.2, Aparaty 1 urzadzenia QAZOWE ........cccueeveevieerieneieiieeeeeite e ereete et eseeeeeeseesasesseeereeneas 6
2.3, Kurek gtowny 0dCinajaCy ..coeeveerveriarieeieierienienieiiesieeieie et eve e ere e ae s 6
2.4, ODBHCZENIA c.eeeveenieriieiienieieiteeteee st ettt e st e ae b e ese s s e e et esteeteeseesseteeseeneeneeeseeseens 6
3. Wentylacja i odprowadzanie spalin w KOtHOWNI .....ccvcvverineicncrenencsncncccnnecnessascsnssneens 8
4. Przepisy 0ZOINe ......cueiicvniuriicvensensrensensancsnsssisasssnsansssssissssssssssssssssessesassssessasassasssessasses 8
5. Proba szczelnoSci instalacji GaZowej.....ccccvuecvvinecnsnensisensrcsesescsissnsacsssssessesssnssasans 10
6.  UWAagi KONCOWE ucuuccuecrirtciientnnniticiininiicssiiisnssnsssssssessssssnsssssissssossossessesssssassnesassses 11
7o KlAUZUIAnenreieininenniniinnnctiincninesississiesiesessissssessessasssssssssssssssssessssssssnssassassases 11
8. DTR urzadzen projektowWanych ... ierincsisecsissinsnnssesssssisnesnsssesssessssnessaessasassses 12
CZESC GRAFICZNA
Nr rys. 1 — Rzut wewnetrznej instalacji gazowej — piwnica —-1:100
Nr rys. 2 — Rzut wewngtrznej instalacji gazowej — parter - 1:100
Nr rys. 3 — Aksonometria wewngetrznej instalacji gazowej - 1:50

2|Strona



(=)
e

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku wikaréwki w Kolbuszowe;.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Zapewnienie i warunki techniczne dostawy gazu
Obowiazujace normy i przepisy

Podklady architektoniczno - konstrukcyjne

YV V V V V

Materialy techniczne producentéw urzadzen

2. Czg¢$¢ ogolna

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji gazowej dla budynku
wikarowki w Kolbuszowej

Pobor gazu bedzie odbywal si¢ z istniejacego przylacza niskiego ci$nienia oraz
istniejgcego punkt pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku w
murowanej wnece.

Projektuje si¢ wyburzenie murowanej wneki i montaz istniejacej armatury
pomiarowej w nowej szafce gazomierzowej o wymiarach 600x600x250 w tym samym

miejscu.
Przylaczenie budynku do sieci gazowej bedzie realizowane przez:
> istniejacy przytacz sredniego cisnienia,
> istniejacy punkt pomiarowy (gazomierz miechowy typu G10 Vmax =
16,0m*/h),

» istniejacy kurek glowny DN40,

W omawianym budynku gaz ziemny uzywany bedzie do celéw ogrzewania i

wytwarzania c.w.u.
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Urzadzenia gazowe w budynku:

»  projektowany kociot gazowy kondensacyjny, Q =35,0 kW,
V =4,0 m*h, - 1,0 szt.

2.1.  Rurociggi i armatura

Wszystkie podane nizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych
wewngtrznych w budynkach oparte zostaly o ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
Rozdzial 7 — Instalacja gazowa na paliwa gazowe.) oraz obowigzujacymi warunkami i
normami.

Projektowana instalacja gazowa odpowiada potrzebom uzytkownika oraz
warunkom technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacj¢ gazowa wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 lub ze szwem jako spawang. Wszystkie tuki giete wykonaé rowniez z rur bez
szwu. Jako jedyne polaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podtaczenie aparatow gazowych
a takze armatury odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami czesanymi,
nasyconymi minig w pokoscie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu tasmami
teflonowymi.

Przewodow instalacji gazowych nie prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wplynaé na parametry eksploatacyjne gazu.

Przestrzega¢ zaprojektowanego przebiegu instalacji gazowej! — wszelkie zmiany
wymagajq uzgodnienia z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Przewody instalacji gazowych zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie farbg
antykorozyjna podkladowsq oraz zewnetrzng.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (co, wod-kan, elektrycznej, piorunochronnej, itp.),

lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika.

4|Strona
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Odleglosci przewoddw gazowych od innych instalacii

Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé¢ od nich oddalone o co
najmniej 2cm.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach budynkow nalezy prowadzi¢
na powierzchni scian.

Na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw instalacji
gazowej w bruzdach oslonigtych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypelnionych latwo
usuwalng masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodéw po uprzednim wykonaniu

proby szczelnosci.

Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych po wykonaniu proby
szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami
antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem
z6ltym.

Jako armatur¢ odcinajaca przed przyborami gazowymi, zastosowaé kurki gazowe
kulowe CN 0,4 Mpa, montowane w pozycji poziome;.

Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci
otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym ( klucz po lewej stronie kurka).

Kurki gazowe montowa¢ min. 70cm od podtogi i w takich miejscach, aby nie bylo
utrudnionego dostgpu do nich. Po wykonaniu i odebraniu przez dostawcg gazu proby
szczelnosci, przewody gazowe nalezy pomalowaé z6tta farba antykorozyjna.

Przewody gazowe w budynku prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian bezposrednio
pod stropem ze spadkiem 3%o. Przewody przechodzace przez sciany konstrukcyjne i stropy
zamontowa¢ nalezy w tulejach ochronnych. Urzadzenia gazowe taczy¢ nalezy z instalacja
na state za pomoca dwuzlaczek. Przed kazdym przyborem i urzadzeniem gazowym
zainstalowa¢ nalezy kulowy zawdr gazowy w miejscu tatwo dostepnym w odleglosci nie

wigkszej niz 1,0m od krdééea przytaczeniowego.
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2.2.  Aparaty i urzagdzenia gazowe

Wszystkie montowane aparaty gazowe musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do obrotu oraz znak bezpieczenstwa ,,B”. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy
spelni¢ nastgpujace warunki:

> urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami
instalacji gazowej za pomocg ,,sSrubunkow”,

» kurek odcinajacy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu
fatwo dostgpnym,

> urzadzenia stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktorych temperatura oston
moze przekracza¢ 60°C, nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,3m
od $cian z materialdw latwopalnych, otynkowanych oraz 0,6m od

elementoéw $cian z materiatdéw tatwo zapalnych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania ,
takie jak kotlty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne
zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia lub wylgczenia doplywu gazu oraz

spetnia¢ wymagania Polskich norm.

2.3.  Kurek gléwny odcinajacy

Rolg kurka gléwnego pehni istniejacy zawor gazowy DN40, na przylaczu gazowym

niskiego ci$nienia, umieszczony przed gazomierzem w szafce gazowe;j.

2.4. Obliczenia

Obliczenia sprawdzajace spadkow cisnien na instalacji gazowej wykonano na podstawie
zalacznika nr. 2 do Zarzadzenia nr. 62 Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z 30.12.1970 r. i z uwagi na dopuszczalne spadki cisnien nie zalaczono ich
do niniejszego Projektu Budowlanego.

Warunki techniczne pomieszczen przeznaczonych do montazu aparatéw

gazowych.
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Wedlug ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Rozdzial 7 - Instalacja gazowa na paliwa

gazowe.) ustala si¢ nastgpujace wymogi:

- Wymiary pomieszczen:

a) kottownia w budynku,
Kotlownia, w ktorej przewiduje si¢ zainstalowanie kotta do co i cwu -
posiada wysokos$¢ co najmniej 2,5 m oraz wentylacje zapewniajaca wymiane powietrza i
poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

Kubatura rzeczywista kotlowni jest wigksza od wymaganej kubatury minimalnej, powyzej

wymaganych 8,0 m’.
Kubature powyzsza sprawdzono, wg wyliczen indywidualnych oraz wg ponizszych danych
tabelarycznych:
Rodzaje pomieszczen Maksymalne obciazenie cieplne pochodzace od na | m’ kubatury

urzadzen gazowych

Pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt
ludzi, z wylaczeniem 175 W (150 kcal/h) 350 W (300 kcal/h)
pomieszczen kuchennych w

mieszkaniach

Pomieszczenia nie
IZeznaczone na sta b
P ] ) v pobyt 930 W (800 kcal/h) 4650 W (4000 kcal/h)
ludzi, oraz pomieszczenia

kuchenne w mieszkaniach

W niniejszym opracowaniu wielko$¢ obliczona jest wigksza od podanej wyzej

kubatury minimalnej, przyjeto wielkos¢ z obliczen.

7]Strona



3. Wentylacja i odprowadzanie spalin w kotlowni
Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna realizowana kanatem typu Z o przekroju @150mm, wylot

umieszczony max 30cm nad podtoga, wlot wyprowadzony 2,0 m nad poziom terenu,.
Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewa realizowana za posrednictwem kanalu wentylacji

grawitacyjnej o przekroju 140x140 mm, wlot do kanatu pod stropem pomieszczenia,

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin wykona¢ rurg spalinowg ze stali kwasoodpornej o przekroju
@80 mm prowadzong w szachcie kominowym o wymiarach 180x180.

Poziomy odcinek uktadu odprowadzania spalin wykona¢ z rur kwasoodpornych,
koncentrycznych o przekroju @80/@125 mm.

Powietrze do spalania w kotle dostarczane bedzie przestrzenia pomigdzy rurg

spalinowg a szachem kominowym.

4. Przepisy ogélne

Grzewcze urzadzenia gazowe tj. kotly co, (co i cwu), ogrzewacze pomieszczen,
grzejniki wody przeptywowej, tj. termy gazowe (TG), piecyki grzewcze wody
przeptywowej (PGW), bojlery cieptej wody uzytkowej (BGA); niezaleznie od ich
obciazenia cieplnego, potaczy¢ na state z indywidualnym kanatem spalinowym.

Do potaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym w mieszkaniach nalezy
zastosowac przewody pionowe o dtugosci co najmniej 22 cm oraz przewody poziome o
dhugosci nie wiekszej niz 2,0 m ze spadkiem 5 % do urzadzenia gazowego.

Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego z
zamknigtg komorg spalania stosuje si¢ rurg wspotsrodkowa bedaca na wyposazeniu kotta -

zachowa¢ wymagania montazu okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowe;.
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Przewody laczace urzadzenia gazowe z kanalami spalinowymi oraz kanaty
spalinowe maja przekr6j dostosowany do obciazenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

Niektore wymogi stawiane kanatom wentylacyjnym i spalinowym:

- powinny by¢ wykonane z cegly pelnej kl. 100 lub ceramicznych bloczkow
kominowych 150 mm i wyprowadzone ponad dach

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci do 12 stopni oraz przy
pokryciu nie ogniotrwatym 60 cm powyzej kalenicy

- przy dachach stromych 30 cm powyzej polaci dachowej, ale nie blizej jak
1,0mod potaci, mierzone w poziomie od obrysu komina do potaci

dachowej

Kanaly spalinowe z ceramicznych bloczkéw kominowych nalezy obmurowaé cegla

pelng o grubosci 6 cm, a powyzej ostatniego stropu (wentylacje takze) ceglg pelng 12 cm.

» kanatly nalezy prowadzi¢ pionowo w $cianach wewnetrznych ,a w
przypadku konieczno$ci prowadzenia ich w
$cianach zewngtrznych, grubos¢ muru na zewnatrz kanatu musi
wynosi¢ - 25 cm

» kazdy kanal spalinowy musi mie¢ 60 cm ponizej wlotu spalin, otwor
wyciorowy,

» na kanalach wentylacyjnych i spalinowych nie wolno montowaé

zadnych zasuw
Kanaly u géry nalezy zakonczy¢:

» spalinowe - wywietrznikiem dachowym typ A 160

» wentylacyjne - okienkami przelotowymi,

Przewody 1 kanaly spalinowe nalezy dobiera¢ w sposob zapewniajacy na catej ich
dtugosci podcisnienie ciagu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1Pa, a
nie wigksze niz 15Pa. Dtugos¢ kanatu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz
na ostatniej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza
ciagu w urzadzeniu gazowym do gornej krawedzi tego kanatu nad dachem, nie powinna

by¢ mniejsza niz 2 m.
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Wlot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w wywietrznik dobrany do
ilosci spalin, wysokosci tego kanatu, potozenia w okreslonej strefie wiatrowej i warunkéw
lokalnych.

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie przez zewngtrzng $ciang budynku wspotsrodkowych
przewodéw powietrzno - spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do 5kW. Wylot

spalin powinien znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi okien i drzwi.

Sprawno$¢ kanalow spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona

protokolem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

5. Proéba szezelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w

obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktore polega na:

» kontroli zgodno$ci wykonania z projektem i obowigzujacymi
przepisami i normami,

» ocenie jakosci wykonania,

» sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa

(370mmHg),w czasie minimum 30 minut - cisnienie nie moze si¢ obnizy¢!

Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce robot
w obecnosei dostawey gazu pod wzgledem zgodnosci wykonania z projektem, oraz jakosci
wykonania. Prébe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ dwukrotnie (bez przyboréw i z
przyborami) za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa. Instalacja uwazana jest za
szczelna, jezeli zamontowany manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w czasie 30
min. trwania proby. Proba szczelnosci powinna byé¢ przeprowadzona przed malowaniem
przewodéw. Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym nalezy rozpocza¢ po uplywie
15-30 min. od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Pozytywny wynik proby nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za tzw. wady ukryte.
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6. Uwagi koncowe

Calg instalacj¢ gazowq nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Rozdziat 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.)
oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

Proby projektowaniu wykorzystano niektore wskazOowki i zalecenia zawarte w zataczniku
do Zarzadzenia nr. 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
30.12.1970 r. " W sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé instalacje
gazowe ,(Dz. Bud. nr. 2 z dnia 15.04.1971 r.) - nadal stosowane w projektowaniu do czasu
ukazania si¢ nowych uregulowan.

- Budynek mieszkalny nie jest wpisany do rejestru konserwatora zabytkow i nie
znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych
- Wykonanie instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia planu BIOS
Oswiadczam, 7e powyiszy projekt wykonawczy instalacji gazowej zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Klauzula

> Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajace z uszczegdtowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw
stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania,

> Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany mogace wyniknaé
ze szczegOtowych warunkéw ,,Ochrony Pozarowej” w zwigzku z
faktem, iz niniejsza dokumentacja opracowana jest na podstawie
wstepnych wytycznych Rzeczoznawcy ds. ppoz.

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji
technicznej producentow urzadzen, ktdre zastosowano w opracowaniu

projektowym,
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» Przy wycenie robot instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co
zostalo zawarte w niniejszej dokumentacji projektu wykonawczego, jak
rowniez inne elementy nie ujgte, a niezbgdne do wykonania instalacji
oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu,

» Cze$¢ graficzna stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania,

» Wszystkie elementy ujgte w specyfikacji materiatlowej a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatow
nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu,

> Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych
niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne,

> Podstawa do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i

zatwierdzony do realizacji projekt wykonawczy.

8. DTR urzadzen projektowanych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,
» Podklady architektoniczno - konstrukcyjne,
» Obowiazujace przepisy i normy,

» Uzgodnienia migdzy branzowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod —

kan, c.o. oraz kotlowni gazowej.

3. Opis instalacji wodociggowej
3.1. Zestaw wodomierzowy i zapotrzebowanie wody

Zimna woda bedzie doprowadzana do projektowanego budynku za pomoca
istniejacej zewngtrznej instalacji wodociagowej o $rednicy DN32.

Do pomiaru zuzycia wody bedzie stuzyl istniejacy zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w sasiadujacym budynku plebani.

Przylacz wody bedzie przechodzié¢ przez sciang budynku do pomieszczenia tazienki

(nr pom 0-3.4) gdzie nalezy przewidzie¢ gléwny zawdr odcinajacy.

Zapotrzebowanie wody dla budynku wikaréwki bedzie wynosi¢:
- do celow socjalno — bytowych: Qdsr = 1,05 [m*/d],
Przeplyw obliczeniowy wody dla budynkow 1,27 [ V/s]

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji wodociagowej przez przegrody
stanowigce oddzielne strefy p.poz. nalezy zabezpieczyé w sposob nieostabiajacy
odpornosci ogniowej tychze przegrdd stosujac odpowiednie atestowane elementy ochrony

p.poz. (zaprawy, masy, kolnierze ogniochronne).
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3.2. Instalacja wody zimnej

Instalacj¢ wody zimnej do celdw socjalno-bytowych nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X, taczonych za pomoca ztacz zaprasowywanych oraz z
rur stalowych.

Trasa prowadzenia instalacji pokazana w czgsci graficznej opracowania.

Podejscia przewodow do poszczegdlnych przyborow projektuje sie prowadzi¢ po
s'ciaﬁach, w S$cianach w bruzdach sciennych badz w posadzce. Podejscia wodociagowe
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych.

Przewody wody zimnej na calej dtugosci nalezy izolowaé otuling o odpowiedniej
grubosci, w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej. Jako armature
odcinajaca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie robocze Prob=0.6MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyptukaé i podda¢

probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.

3.3. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej

Ciepla woda bedzie przygotowywana w wymienniku pojemnosciowym o objetosci
300,0.dm’ umieszczonym w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku.

Trasa prowadzenia instalacji pokazana w czgsci graficznej opracowania. Podejscia
przewodow do poszczegdlnych przyborow projektuje sie prowadzié po $cianach, w
scianach w bruzdach $ciennych badZz w posadzce. Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X laczonych za pomoca zlacz
zaprasowywanych oraz z rur stalowych ocynkowanych..

Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ roéwnolegle do rur wody zimnej.

Na rurze cyrkulacji zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng z czasem pracy ustawianym
na zegarze.

Przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej na catej dtugosci nalezy izolowaé otuling o
odpowiedniej grubosci.

Jako armatur¢ odcinajaca projektuje sie zawory kulowe na cisnienie robocze

Prob=0.6MPa. Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac probie ci$nieniowej Ppr=0,9 MPa.
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane beda za pomoca projektowanych
pionéw i przewoddéw odplywowych do istniejacego przykanalika kanalizacji sanitarnej
?150mm.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ pod posadzka
piwnicy.

Projektowana kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych
O50mm, O75mm, @110mm i @160mm taczonych na kielich i uszczelnianych pierscieniem
gumowym. Piony nalezy zaopatrzy¢ w rewizje 0,3m-0,5m nad posadzka. Odcinki poziome
nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki. Piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. W przypadku pionéw nie wyprowadzonych ponad dach stosowaé na ich
zakonczeniach zawory napowietrzajace.

Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacj¢ nalezy przed oddaniem do uzytku

podda¢ prébie szczelnosci.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1. Czg$é ogolna

Zrédtem ciepla dla instalacji c.o. bedzie kociol z zamknieta komora spalania o
mocy 35,0 kW umieszczony w pomieszczeniu kottowni (nr pom. -1.1).

Obieg ogrzewania grzejnikowego projektuje si¢ jako dwururowy pompowy
ukfadu zamknigtego z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca ztaczek metalowych
(mosigznych wykonanych z mosiadzu odpornego na odcynkowanie) oraz stalowych
czarnych..

Moc obiegu grzewczego grzejnikowego 29,6kW. Parametry wody grzewczej
75/55°C. Cisnienie dyspozycyjne w granicach do 10,0 kPa.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone sa po wierzchu $cian od kotta do
rozdzielaczy hydraulicznych a nastgpnie rozprowadzane w podtodze do poszczegdlnych
grzejnikow. Trasa prowadzenia przewoddéw zgodnie z czescig graficzna dokumentacji

projektowe;.
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Przy prowadzeniu instalacji c.o. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby:

» rury na calej dlugosci izolowaé termicznie stosujac grubos¢ izolacji zgodng z
norma,

» nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, shupy,
podciagi,

> stosowa¢ odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku, kanaty
wentylacyjne oraz rury kanalizacyjne,

> prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajacy naturalng kompensacje wydhuzen

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji c.o. przez przegrody stanowiace
oddzielne strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ w sposob nieostabiajacy odpornosci ogniowe;
tychze przegréd stosujac odpowiednie atestowane elementy ochrony p.poz. (zaprawy,
masy, kolnierze ogniochronne).

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ kilkakrotne jej ptukanie i wykonaé
probe szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 na cisnienie p=0,7MPa. Probe ,,na goraco”
wykona¢ facznie z regulacja zladu stosujac nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych. W calej instalacji stosowaé armaturg kulowa p= 0,60 [MPal].

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

Odbioru Robot Budowlano- Montazowych t. II” Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

5.2. Ogrzewanie grzejnikowe

W instalacji elementami grzejnymi beda grzejniki ptytowe uniwersalne typu VK
oraz drabinki lazienkowe. Grzejniki typu VK nalezy fabrycznie wyposazyé w wkladke
zaworowa. Przy kazdym w/w typie grzejnika projektuje si¢ zainstalowaé glowice
termostatyczne oraz zawory przylaczeniowe DN15.

Do kazdego grzejnika tazienkowego, nalezy zamontowa zawor termostatyczny
DN15, glowice termostatyczna, zawor odcinajacy DN15, odpowietrznik reczny.

Dopuszcza si¢ zmiang rodzaju zaworéw w zakresie prosty/kgtowy
uwarunkowang wzgl¢dami montazowymi oraz producenta armatury grzejnikowej.

W celu zrownowazenia hydraulicznego instalacji, projektuje si¢ wykona¢ na

kazdym zaworze nastawe wstepna.
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Rozdzial strumieni czynnika grzewczego dla poszczegdlnych grzejnikéw nalezy
wykona¢ na rozdzielaczach hydraulicznych 17 z nyplami do zlacz alternatywnych.

Rozdzielcze montowaé w szafkach natynkowych.

6. Opis kotlowni
6.1. Przeznaczenie kotlowni

Kottownia dostarcza¢ bedzie cieplo dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz

wytwarzania c.w.u.

6.2. Lokalizacja kotlowni

Kotlownia zlokalizowana zostala w piwnicy budynku w pomieszczeniu
wydzielonym, nie przeznaczonym do ciaglego przebywania ludzi. Kubatura pomieszczenia

kottowni ok. 46,0 m’.

6.3. Parametry pracy kotlowni

» temp. wody zasilajace 75 [°C],
» temp. wody powrotnej 55 [°C],

» Max moc cieplna kotlowni zainstalowana 35,0[k W],

6.4. Instalacja technologiczna kotlowni

Kotlownia bedzie zasila¢ instalacj¢ c.o. (ogrzewanie grzejnikowe) oraz instalacje
c.w.u. Kottownie zaprojektowano jako wodna. Role zrodla ciepta w kotlowni petni kociol
gazowy kondensacyjny firmy Buderus typ Logamax plus GB162-35, Q=35,0 kW (lub
réwnowazny innego producenta).

Ciepla woda uzytkowa wytwarzana bedzie w ukladzie z czgsciowa akumulacja przy
zastosowaniu wymiennika pojemnosciowego V=300 dm”’. Praca kotlowni sterowat bedzie

regulator typ RC35 wspoélpracujacy z czujnikiem temperatury zewnetrznej.
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6.5.

Obiegi hydrauliczne

Obieg grzewczy grzejnikowy Q = 29,6 [kW]

» kociot gazowy, kondensacyjny GB162-35firmy BUDERUS (lub
rownowazny innego producenta), wyposazenie dodatkowe: zawér 3-
drogowy, pompa obiegowa, zawor bezpieczefistwa po=3,0bar,

> osprzgt dodatkowy (zawory odcinajace, termo-manometry, termometry,

zawory odpowietrzajace, filtr siatkowy),

Obieg grzewczy c.w.u. Q = 35,0 [kW]

> kociol gazowy, kondensacyjny GB162-35firmy BUDERUS (lub
rownowazny innego producenta), wyposazenie dodatkowe: zawor 3-
drogowy, pompa obiegowa, zawdr bezpieczefistwa po=3,0bar,

> wymiennik pojemnosciowy typ LOGALUX SU300 firmy BUDERUS
(lub rownowazny innego producenta)

> osprzet dodatkowy (zawory odcinajace, termo-manometry, zawory

odpowietrzajace),

Obieg cyrkulacji c.w.u

> pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typ UP 15-14N (lub réwnowazna
innego producenta),

» wymiennik pojemnosciowy typ LOGALUX SU300 firmy BUDERUS
(lub réwnowazny innego producenta),

» termostatyczny zawor mieszajacy typ TM 340, DN25,

> osprzet dodatkowy (zawory odcinajace, zawor zwrotny termo-

manometry, zawory odpowietrzajace),
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6.6.  Obliczenia i dobor urzadzen

Zalozenia wyjsciowe do projektowania

Moc cieplna sumaryczna — 35,0 kW,

Temperatury:

» cwu.  —55/10°C,
> c.o. —75/55 °C,

Moce poszczegolnych obiegéw cieplnych

Obieg grzewczy grzejnikowy Q=296 [kW]
Obieg grzewczy c.w.u. Q=350 [kW]

Dobér srednic rur

Instalacje kottowni projektuje si¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych
przewodowych ze szwem wykonanych wg PN-80 / H — 74219 taczonych przez spawanie.

Instalacj¢ zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé¢ z rur

ocynkowanych.
Obieg grzejnikowy - stal czarna @32, v = 0,36 [m/s],
Obieg grzewczy c.w.u. (ob.grzewczy) - stal czarna @32, v = 0,42 [m/s].

Dobér zrédla ciepla

Wytwarzanie c.w.u. rozwigzano w oparciu o system priorytetowy, dlatego do mocy

kotta nie wlicza si¢ mocy potrzebnej do jej podgrzania.

Obliczenie mocy kotta
Qc = Qco0.= 29,6 [kW]
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Dobor zrédla ciepla
Kociol gazowy kondensacyjny firmy Buderus typ Logamax GB162-35,

Q=35,0kW (lub réwnowazny innego producenta),

Dane techniczne:

» znamionowa moc cieplna — 35,0 [kW]
» max. temperatura robocza — 85,0°C;
max. ci$nienie robocze -4,0 bar
wymiary — 730\520\465

masa — 48,0 [kg]

YV V V V

srednica przewodu powietrzno-spalinowego ¥80/125 [mm]

Doboér podgrzewacza pojemnosciowego C.W.U..

Dobrano wymiennik pojemnosciowy V=300 dm’ firmy Buderus typ SU 300

(lub rownowazny innego producenta),

Dane techniczne

» pojemno$é znamionowa - 300 [dm’]

» moc wymiany - 38,5 [kW] /945 [I/h] (45°C)
» wymiary - 1465/672

> masa - 145 [kg]

Zabezpieczenia instalacji:
Naczynie wzbiorcze dla obiegéw grzewczych
Tlos¢ wody grzewczej — 0,35 m’,
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa — 3,0 bar,

Ci$nienie statyczne - 10,0 m,

Wedtug PN-B-02414:1999 — 35,0 dm’
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Wedtug EN 12828 — 34,0 dm’
Zastosowano N 35 Reflex + zlgczka SU3/4”

Naczynie wzbiorcze instalacja c.w.u

[lo$¢ wody w instalacji c.w.u (zasobnik) — 0,3 m’>
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa — 6,0 bar

Zastosowano Typ DD33 Reflex polaczenie flowjet %” + tréjnik DN32/DN20

Dobér pomp
» Obieg grzewczy grzejnikowy i grzewezy c.w.u (pompa wbudowana w
kotle GB162-45)
— pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typ UPM 15-70, (lub
roOwnowazna innego producenta)
» Obieg cyrkulacji c.w.u.
— pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typ UP 15-14, (lub

roOwnowazna innego producenta)

Pomiar ci$nienia i temperatury

Do pomiaru temperatury i cisnienia wykorzystano termomanometry o zakresie
temperatur i ci$nien dostosowanym do warunkow pracy. Pomiar temperatury zewnetrznej

realizowany bedzie za posrednictwem czujnika zewnetrznego.
Zawory odpowietrzajgce

Dobrano automatyczne zawory odpowietrzajace %”. Odpowietrznik nalezy
montowa¢ w pionie w najwyzszym punkcie urzadzenia. W dolnej czesci odpowietrznika

nalezy umiesci¢ zawor odcinajacy umozliwiajacy jego montaz i demontaz. Przeptyw

powietrza w okolicach odpowietrznika powinien by¢ swobodny.
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Plukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociagi nalezy przephukaé co najmnie;
dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 min. Predkos$¢ wody ptuczacej min. 1 m/s.
Instalacj¢ uwaza si¢ za przeptukana gdy, w wyplywajacej wodzie pluczacej

zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/1.

Proby

Probg cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie prébne
0.6 MPa (bez naczynia wyréwnawczego). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby
cisnieniowej instalacje technologiczna, nalezy podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72

godzin, przy temperaturze i cisnieniu roboczym.

Napelnianie i uzupelnianie zladu

Dla zwigkszenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urzadzen kottowni i instalacji
napelnienie ztadu nalezy dokona¢ woda uzdatniong spetniajaca wymogi normy PN-85/C-
0461. Napetnianie ztadu bedzie si¢ odbywa¢ za pomoca zaworu automatycznego
napetniania typu 6628 BA. Zmigkczanie wody bedzie realizowane za pomoca zmickczacza

typu 3200 firmy SYR (lub réwnowaznego innego producenta).

Izolacje termiczne, antykorozyjne i mocowanie rur

Przed zalozeniem izolacji termicznej, rurociggi wody grzewczej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/80 - karta
kat. nr 6.4.01.

Rury na calej dlugosci izolowa¢ otuling. Grubos$¢ izolacji nalezy przyjmowaé
zgodnie z tabela zawarta na schemacie technologicznym kottowni.

Mocowanie przewodow do stropow i $cian nalezy wykona¢ za pomoca obejm do
rur z izolacjg z uwzglednieniem punktéw statych i przesuwnych gwarantujacych wlasciwa
kompensacj¢ wydhuzen. Odlegtosci pomigdzy obejmami dla poszczegdlnych srednic rur

pokazano w tabeli.
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Srednica rury Rozstaw podporfcm]
DN15 150
DN20 150
DN25 150
DN32 150
DN40 200
DNS50 200

Przejscia przewodami przez $ciany i stropy pomiedzy strefami ppoz., nalezy,

wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin wykona¢ rurg spalinows ze stali kwasoodpornej o przekroju
?80 mm prowadzong w szachcie kominowym o wymiarach 180x180.

Poziomy odcinek ukiadu odprowadzania spalin wykona¢ z rur kwasoodpornych,
koncentrycznych o przekroju @80/@125 mm.

Powietrze do spalania w kotle dostarczane bedzie przestrzenia pomiedzy rurg

spalinowg a szachem kominowym.

Wentylacja kotlowni

Nawiew - wentylacja nawiewna realizowana kanatem typu Z o przekroju @150mm,

wylot umieszczony max 30cm nad podtoga, wlot wyprowadzony 2,0 m nad poziom terenu,
Wywiew — wentylacja wywiewa realizowana za posrednictwem kanalu wentylacji

grawitacyjnej o przekroju 140x140 mm, wlot do kanatu pod stropem pomieszczenia,

Wytyczne do AKPiA

Praca instalacji sterowal bedzie regulator kotlowy Logamatic RC35 firmy
BUDERUS (lub réwnowazny innego producenta). Regulacja bedzie odbywata si¢ w
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funkeji temperatury zewnetrznej w zaleznosci od obciazenia cieplnego i mocy potrzebnej
do ogrzania c.w.u. Regulator steruje pracg pomp i zawordw tréjdrogowych. Wbudowany

system zapewnia tatwe uruchomienie i prosta obstuge.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Zasilanie urzadzen w kotlowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru

zasilania (prad jedno - lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen;

> nie sytuowac oswietlenia sztucznego nad urzadzeniami;

> srednie nat¢zenie oswietlenia wg. PN84/E-00203;

> dla lamp przeno$nych stosowaé napiecie 24 V;

» wykona¢ sygnalizacj¢ Swietlng i dzwigkowg stanéw awaryjnych pracy
kotléw, palnikéw i pomp wg. projektu AKPIA;

» wykona¢ instalacj¢ ukladow sterowniczych zgodnie z projektem

AKPiA.

Branza budowlana

» posadzke kotlowni wykona¢ z materialow niepalnych, ze spadkiem w
kierunku kratek Sciekowych,

» wykona¢ otwor w $cianie pod kanal wentylacyjny,

Wytyezne dla instrukeji obslugi

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji, Inwestor winien opracowaé

instrukcje obstugi. Instrukcja winna okreslaé:

> dane dotyczace obstugi (stata, okresowa), kwalifikacje obstugi;

» sposob postgpowania i czynnosci wykonywane podczas rutynowej
obstugi;

» spos6b postgpowania i czynnosci wykonywane w czasie awaryjne;j
sytuacji pracy kottowni;

» zasady BHP przy wykonywaniu czynnosci obstugowych;

14|Strona



> sposob ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia;

> dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

7. Uwaga koncowa

Calo$¢ robot wykonaé 1 przekaza¢ do eksploatacji zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

I. Klauzula

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegtowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany mogace wyniknaé ze
szczegOtowych warunkéw ,,Ochrony Pozarowej” w zwiazku z faktem, iz niniejsza
dokumentacja opracowana jest na podstawie wstgpnych wytycznych Rzeczoznawcy ds.
ppoz.

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji technicznej
producentoéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

> Przy wycenie robot instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo zawarte w
niniejszej dokumentacji projektu, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

» Czg$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania,

» Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty i $wiadectwa sanitarne,

> Podstawa do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i

zatwierdzony do realizacji projekt wykonawczy.

), JIANNA ZAK- MAZURKEWICZ
FNTPRNR PDK/0079/PWOS/05
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UWAGA

- rury na catej diugosci izolowac termicznie stosujac grubosé izolacji zgodng z normg

__[odciecie wody - zawor occmq,@gL

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi
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UWAGA

- rury na catej dlugosci izolowa¢ termicznie stosujgc grubosé izolacji zgodnag z normg,

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi
- stosowaé odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac stosujgé
przejscia p.poz

- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen

- przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem. Podigczenie odbiornikdw rurami
prowadzonymi po $cianach, w $cianach w bruzdach $ciennych badz w posadzce
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UWAGA

- rury na catej dtugosci izolowaé termicznie stosujgc grubos¢ izolacji zgodng z normag,
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciggi
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- rury na catej diugosci izolowac¢ termicznie stosujac grubosé izolacji zgodng z norma

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi
- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentyiacyjne
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- calosc instalacji nalezy izolowaé otuling termiczna z pianki PU o grubosci izolacji zgodnej z norma,
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciggi,

- stosowa¢ odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaly wentylacyjne

- przej$cia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac stosujgc przejscia p.poz.
- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen,
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UWAGA

- cato$¢ instalacji nalezy izolowac otuling termiczng z pianki PU o grubosci izolacji zgodnej z norma,
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi,

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- przej$cia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaé stosujac przejscia p.poz.
- prowadzic¢ rury w sposob umozliwiajacy naturaing kompensacje wydiuzen,

- gtéwne poziomy instalacji c.0. prowadzié pod stropem,

- GALAZKI GRZEJNIKOWE (OD ROZDZIELACZA DO GRZEJNIKA) PROWADZIC W POSADZCE,
WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 16x2,0

EROBA

|

I

I

I

l

|

l

l

|

GARD

| l1.8 +20 °C l
| dwym: 251 W
I

l

l

|

|

|

|

POKOJ
1.7 ~ +20°C
wym: 1283

LEGENDA

2119 b

3/); 82'209\(% - opis grzejnika

[1000 mm]

d@mh. - OZNaczenie grzejnika plytowego, grzejnik typu VK,

zintegrowana wkiadka termostatyczna + glowica
termostatyczna + zestaw przylgczeniowy grzejnika
dolno zasilanego w wykonaniu kgtowym

- oznaczenie grzejnika tazienkowego drabinkowego +
zawor termostatyczny katowy + glowica termostatyczna
+ zawor odcinajacy katowy

[ MAGAZYN , ) )
| |3/14 +16°C| - opis pomieszczenia
Qw: 414 W

| C 1 '¢- 0znaczenie pionu centralnego ogrzewania

- 0znaczenie rur instalacji c.o. zasilanie/powrot
rury wielowarstwowe, stalowe czarne,

- Zmiana wysokosci prowadzenia rur

ul. Mikotajczyka 10/27
Rzeszéw, 35-209

telfax 017 850-56-99
tel.kom. +48 695-413-574
e-mail:  asanit@go2.pl

 mgr inz. JANUSZ STRZA

- AsaNIT

——er——ere———
PROJEKTOWANIE INSTALACS SANIT.
WENTYLACJLCO,GAZOWYCH § SIEC)

| INST.SANIT. mgr inz. JOANNA ZAKMAZURKIEWICZ)g oo

i 1 + | uprawnienia do projektowania nr /;” i A uj enia do projektowania ne F /
lej?jektowa}a. | PokmoToRwoss ' ¢ ;gf/é*\:f; / PO inoseinstalacynel {)f/ W ]
'Opracowat: mgr inz. DANIEL GMITEREK ~ / 7

H

mgr inz. PAWEE KOLMER

Instalacja c.o. - rzut parteru

Tresc rysunku:,

 Data: |

| Obiekt: “Przebudowa i remont budynku Wiké'r'i’)_\-l'v'l—{'imbr-zy“ Skala: ‘
| parafii , . 1100 styczen 2014,
| Adres obiektu: Kolbuszowa ul.Narutowicza, dz. nr 1466/2 Faza:  Branza: Rys.nr:
Inwestor: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich . _
PB S 7

- Swietych 36-100 Kolbuszowa,ul.Narutowicza 6




e

PRZEDPOKOJ) EAZIENKA) EAZIENKA ( PRZEDPOKO
.10 +20 °C .5 +24 °C % 5+52;;ch/ 211 +20°C

Pwym: 396 W

2.11 1,00 27 3,00
=396 W | lp=1163W |

VK 21s-500( VK 22-400 ]
[480 mm] [1120 mm]

DPwym: 396 W

2.3 4,000 210 1,00
P=1163 W =396 W

VK 22-400 VK 21s-500
1120 mm] [480 mm] |

2l |
.l I l —
POKOJ L . L [
l 23 %20 °c’ NI I = |2 7% oc
wym:1163W J | “ | 1 @wyrn: 1163W
‘ ‘; ] I - !
GARDEROBA) | | | GARDEROBA
Saym 501 W) | -
- D — 1 wym:
A ! i LEGENDA
b2 1,00] | ] i T e 1,00 |
d=201 W c | P =l ex prowadzi¢ pod stropem = = o e=201 W - 12/19 b
VK 20s-400( - e 1T R | vk 20s-400 =870 W . -
[480 mm] ) - I.' L [480 mm] VK 22-900 - Opis grzejnika
: 1§ ol [1000 mm]
| I | ~ #mho. - OZNaczenie grzejnika ptytowego, grzejnik typu VK,
| |[POKOJ+ANEKS il POKOJ+ANEKS) | | I zintegrowana wkiadka termostatyczna + gtowica
NI c% 1 '5%0 °C il [2.9 +20 °C ] 0 termostatyczna + zestaw przytaczeniowy grzejnika
NI wym: 2255 W il Qwym: 2259 W O 1 dolno zasilanego w wykonaniu katowym
i | | | *% - oznaczenie grzejnika tazienkowego drabinkowego +
‘g ‘ zawor termostatyczny katowy + glowica termostatyczna
| | + zawér odcinajgcy katowy ‘
i : ‘ '
| ) ! MAGAZYN . : .
| 1N 3/14 +16°C| - opis pomieszczenia
| - - . A\ Pw: 414 W
I T -7 - T I o - -Tr T I e
21 4000 1 400 24 1,00 29 3,00 (C 1 - oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
d=1128 W P=1128 W =355 W ¢=11308, I~ !
VK 22-400 | VK 22-400 VK 21s-500 VK 22-400 | |VK 22-400 L
[1120 mm] [1120 mm] (400 mm] [1120 mm] | [1120 mm] . === -oznaczenie rur instalacji c.o. zasilanie/powrot

rury wielowarstwowe, stalowe czarne,

- Zzmiana wysokosci prowadzenia rur

A S A N l T ul. Mikolajczyka 10/27
Rzeszow, 35-209

B ——— telifax 017 850-56-99
tel.kom. +48 695-413-574

[ U ——
PROJEKTOWANIE INSTALACJ! SANIT. e-mail:  asanit@go2.pl
.. WENTYLACJI,CO,GAZOWYCH | SIECI ) ] i

| INST.SANIT. mgr inz. JOANNA ZAK-MAZURKIEWICZ o mgrinz. JANUSZ STRZALA
) Proj ektowala: | uprawnienia do projektowania nf f L i SpraWdZﬂ + prawnienia do projektowana nr iy ;fi‘% ;
- / 4 . wpecialnosci instalacyinei N\ /7 V{ e

PDKIOO7O/PWOSIOS

‘Opracowat:  mgr inz. DANIEL GMITEREK /
Uc\:}:)éc?rﬁtalac‘i lezy izol ¢ otuling termi ianki PU bosci izolacji zgod mgr in2. PAWEL KOLMER \ : T
- i ) nalezy izolowac otuling termiczna z pianki 0 grubosci izolacji zgodnej z norma, Tresé rysunku: . N .

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi, f i : InstalaCja C.0. - rzut pthra

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaly wentylacyjne - : T wikardwld oy Skaia bats 7
- przejscia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac¢ stosujaé przejscia p.poz. Obiekt: ‘ Przeb.udowa i remont budynku wikaréwki przy ; e . e .

- prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen,  parafii o 1;?00 _styczen 2014
- gtéwne poziomy instalacji c.0. prowadzié pod stropem, Adres obiektu: Kolbuszowa ul.Narutowicza, dz. nr 1466/2 Faza:  Branza:  Rys.nn
- GALAZKI GRZEJNIKOWE (OD ROZDZIELACZA DO GRZEJNIKA) PROWADZIC W POSADZCE, e ‘

WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 16x2.0 Inwestor: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich PB . ' S “ 8
- Swietych 36-100 Kolbuszowa,ul.Narutowicza 6




3.2 2,00
d=1041 W

[800 mm]

VK 22-600 o

3.3 1,50
d=874 W

"VK'22-900

[560 mm]

~

3.6 4,00
b=1538 W

VK 22-600
[1120 mm]

3.2 2,00
d=1041 W

VK 22-600
[800 mm]

| SKAADZIK f"
3.8+18°C

[l

3.1 3,00
O=1173 W

VK 22-600
[880 mm]

\(EAZIENKA
5 +24°C
wym. 358W

waym 2346 W

POKOJ + ANEKS
+20 °C

tAZIENKA
+24 °C

CDW m: 295W

Wysokes¢ 180em ™

POKG]
:
w1885

3.1 3,00
G=1173 W

VK 22-600
[880 mm)]

UWAGA

3.0 1,00
=402 W
VK 21s-600

[400 mm]

®=1685 W
VK 22-600

[1200 mm]

3.7 4,50

3.4

d=295 W
B-24-R/440
[1170 mm]

- calos¢ instalacji nalezy izolowac otuling termiczna z pianki PU o grubosci izolacji zgodnej z norma,
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi,

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- przej$cia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaé stosuja¢ przejécia p.poz.
- prowadzic rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydiuzen,
- gtéwne poziomy instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem,

- GALAZKI GRZEJNIKOWE (OD ROZDZIELACZA DO GRZEJNIKA) PROWADZIC W POSADZCE,
WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 16x2,0

i
i
|
i
[
b ]

LEGENDA

2119 b
=870 W
VK 22-900
[1000 mm]

smh. - OZNaczenie grzejnika ptytowego, grzejnik typu VK,
zintegrowana wkfadka termostatyczna + glowica
termostatyczna + zestaw przytgczeniowy grzejnika
dolno zasilanego w wykonaniu katowym

®# - oznaczenie grzejnika tazienkowego drabinkowego +
zawor termostatyczny katowy + glowica termostatyczna
+ zawdr odcinajacy katowy

(MAGAZYN
(3/14  +16°C
Pw: 414 W

- opis grzejnika

- Opis pomieszczenia

=== - oznaczenie rur instalacji c.o. zasilanie/powrét
rury wielowarstwowe, stalowe czarne,

- zmiana wysokosci prowadzenia rur

ASANIT

s tttrre—
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANIT,
WENTYLACJS,CO,GAZOWYCH | SIECI

ul. Mikotajczyka 10/27
Rzeszow, 35-209

telffax 017 850-56-99
tel.kom. +48 695413-574
e-mail:  asanit@go2.pl

~ INST.SANIT. mgr inz. JOANNA ZAK- MAZURK;»EWI

9%(Sprawdzu mgr inz. JANUSZ ST 4 tA

Swigtych 36-100 Kolbuszowa,ul.Narutowicza 6

Pro;ektowa#a | uprmemadupm;ektowamanr i Y mgﬁmdf.woﬂwanr i/,, |
o PO 79/PWO L w specialnosci instalacyjnej V// ( R —

Opracowa{: mgr inz. DANIEL GMITERK/

! .mgr inz. PAWEL KOLMER

Tresé ki

rese ysanky Instalacja c.o. - rzut poddasza

Obiekt: Przebudowa i remont budynku wikarowki przy Skela:  Data:
parafii . 1100 styczeri 2014

Adres obiektu: Kolbuszowa ul.Narutowicza, dz. nr 1466/2 Faza: | Branza: = Rys.nr

Vlfﬂi}v‘éétor; i Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wézystkiéﬁ N

PB S 9




do instalacji c.o.

2x DN 32

rura st.oc. @ 15

PE i 32 Z inst . w.zw

rura st.oc. Q 32 z mst W.Z.

rura st.oc. @ 32 do inst. c.w.u.

OO

2x DN 32

S ea— 7
RIS TE 7o
o PCV. kan fi 50
Kr
1
6

N \r 7 T

4280

rura st.oc. @ 15 do inst. cyrkulacji

ped
Y

OPIS URZADZENIA

SZT

Kociot gazowy, kondensacyjny GB162/35, zawor
3-drogowy, pompa obiegowa, zawér bezp.Po=3,0bar

—

Wymiennik pojemnosciowy Logalux typ SU300

Regulator kotlowy typ Logamatic RC35

Term. zawdr mieszajgcy typ TM340 1", PN10

Pompa cyrkulacji c.w.u. UP15 -14

Naczynie wzb. przeponowe N35 + ziaczka SU 2 "

Naczynie wzb. przeponowe DD 33 +zlaczka SU 2"

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 3/4", p=6,0bar

OO NI RN[WIN] -

Zmiekczacz wody typ 3200

10| Zawor auto. napetniania inst. typ 6628 BA

11| Zawdr antyskazeniowy DN32, typ EA.,

12| Filtr siatkowy DN32 z osadnikiem,

13| Zawor zwrotny gwintowany DN15,

14| Zawor odcinajacy gwintowany DN15, PN10

15| Zawér odcinajgcy gwintowany DN25, PN10

16| Zawdr odcinajgcy gwintowany DN32, PN10

17 |Odpowietrznik ptywakowy z zaworem odcinajacym

18| Czujnik temperatury zewnetrznej

19| Neutralizator kondensatu typ 06/20

20| Zawor spustowy gwintowany DN15

21] Wpust $ciekowy (kratka) @ 50 mm

22| Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg stojacg

22| Pompa do wody brudnej KP150 H=5 m H20

TM| Manotermometr 0-4 bar . 0-100°C

A_\_.\NN—-\_;QJ(QNCD._\M_\_\_AA_\_\_.\_\_\_\

studzienka kanalizacyjna betonowa

S-1 D600 H = 1,0m z wlazem zeliwnym typ lekki

—

UWAGA

-Kociot z zamknigtg komora spalania pobér powietrza do spalania z zewnatrz

pomieszczenia z szachtu kominowego .

kanat spalinowo- powietrzny systemu TWIN 80/125 z uszczelkami silikonowymi

. Wktad kominowy z - stal nierdzewna @ 80.
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna :

Wywiew - kanat murowany o przekroju 140 x 140 mm.kratka wentylacyjna

umieszczona pod stropem kotlowni .

Nawiew - kanat wentylacyjny okraglty @ 150 mm z blachy oc.

wlot pod stropem piwnicy , wylot sprowadzi¢ 30 cm
nad posadzke kotfowni .
wiot i wylot zakoniczy¢ kratkg wentylacyjng @ 150 mm.

.
o

o WENTYLACJ,CO,GAZOWYCH I SIECI

ul. Mikolajczyka 10/27
Rzeszéw, 35-209

tel/fax 017 850-56-99

tel.kom. +48 695-413-574

PROJEKTOWANIE INSTALACH SANIT.

e-mail: asamt@goz pl

_INST.SANIT. mgr inz. JOANNA ZAK-MAZUR

mgr inz. JANUSZ STRZ—At»A

ﬁ \Nawnew @ 150

Projektowa[a 1;%%;;mx>srloémfamaur ’&E/ Sprawdzﬂ 19/98
Opracowat:  mgr inz. DANIEL GMITERW / T
_mgr inz. PAWEL KOLMER '
Tres¢ sunku
s Rzut kOﬂOWﬂl gazowej

Obiekt Przebudowa i remont budynku wikaréwki przy 'Skala:  Data: |

77777777 parafii 1125 siyczen2014

Adres obiektu: Kolbuszowa ul. Narutowncza dz. nr 1466/2 Faza: ; Branta: ~Rys.nr

|nW9$t0T. Parara Rzym$k0 KatOIICka p.w. WSZyStkICh I mi; o ‘ S
PB S 10

Swietych 36-100 Kolbuszowa,ul. Narutowmza 6:




07

<
X

OPIS URZADZENIA SZT

Kociot gazowy, kondensacyjny GB162/35, zawor
3-drogowy, pompa obiegowa, zawdr bezp.Po=3,0bar
Wymiennik pojemnosciowy Logalux typ SU300
Regulator kottowy typ Logamatic RC35
Term. zawor mieszajgcy typ TM340 1", PN10
Pompa cyrkulacji c.w.u. UP15 -14
Naczynie wzb. przeponowe N35 + zigczka SUZ "
Naczynie wzb. przeponowe DD 33 +ztaczka SU 3"
Zawér bezpieczenstwa typ 2115 3/4", p=6,0bar
Zmiekczacz wody typ 3200
Zawdér auto. napetniania inst. typ 6628 BA
° Zawér antyskazeniowy DN32, typ EA,
75/55°C 12| Filtr siatkowy DN32 z osadnikiem,
S —— 13| Zawér zwrotny gwintowany DN15,
' 14| Zawor odcinajacy gwintowany DN15, PN10
15| Zawor odcinajgey gwintowany DN25, PN10
16| Zawor odcinajgey gwintowany DN32, PN10

@ ] 17|Odpowietrznik plywakowy z zaworem odcinajacym

. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
3 Rreas N\ [0 KOTLOWNI Q = 35.0 kW

GB162-35

N

§aol ]
CEg

18

—_—
(e}
—
ololmIN|olol ajwin] -

!

|

|

\

|
BC10
=

-~ DN32 | 18|Czujnik temperatury zewnetrznej
\)\_6 19| Neutralizator kondensatu typ 06/20
d

DN32

20| Zawér spustowy gwintowany DN15
21| Wpust sciekowy (kratka) @ 50 mm

N DN32 22| Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg stojacg
M 22| Pompa do wody brudnej KP150 H=5 m H20
TM Manotermometr 0-4 bar . 0-100°C
studzienka kanalizacyjna betonowa
D600 H=1,0m zwlazem zeliwnym typ lekki

DIt NN ajw]oiNd|oaN] Al alaja)ca | s s s f s | s

—

S-1

UWAGA
-Kociot z zamknigtg komorg spalania pobér powietrza do spalania z zewnatrz
pomieszczenia z szachtu kominowego .

kanat spalinowo- powietrzny systemu TWIN 80/125 z uszczelkami silikonowymi .
Wkiad kominowy z rur - stal nierdzewna @ 80.

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna :
Wywiew - kanat murowany o przekroju 140 x 140 mm.kratka wentylacyjna
umieszczona pod stropem kottowni .

Nawiew - kanat wentylacyjny okragly @ 150 mm z blachy oc.
wlot pod stropem piwnicy , wylot sprowadzi¢ 30 cm

DN32__J nad posadzke kottowni .

wlot i wylot zakonczy¢ kratkg wentylacyjng @ 150 mm.

R W ) -
zimna woda (i) — Przekr6j studzienki schladzajace;
- - DN 600H=1,0m
Przewdd tloczny
do kanalizacji sanitatnej
PE fi 32 ; - . :
S-1 I I. Mikotaj !
- ASANIT ooz
— o ————————— telfax 017 850-56-99 :
|ZOLACJA RUR W A S tel.kom. +48 695-413-574 !
7 «—3% L oo s oo _ e-mail: _asanit@go2.pl 3
77 PCV. kan fi 50 | _INST.SANIT. mgr inz. JOANNA ZAK-MAZURKzIEWl Z Sorawdzit: “mgrinz. JANUSZ ST
DN RURY |GRUBOSC 1ZOL. 7 Pro;ektowa{a §"v'=w"';g;;g;ovsf;gg“°mw & K{,/ P 19/98
A - j B U S
70 ergm(]) Z Opracowal.  mar ns BANIEL GMITEREK /7
’ 7 _mgr inz. PAWEL KOLMER )
32 20,0 . Tresé rysunku:|
55 T 500 7 Schemat kottowni gazowej
’ /; e S
20 20,0 f,/j  Obiekt: Przebudowa i remont budynku wikarowki przy Skala:  Data: :
15 [ 200 7 | parafi T sywen2013)
 Adres obiektu: Kolbuszowa ul.Narutowicza, dz. nr 1466/2 Faza:  Branza: = Rys.nr: |
inwestor: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich PB b S T 1 1
Swietych 36-100 Kolbuszowa,ul.Narutowicza 6




tel. 600-215-743

e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl

oy
<>
<o

BIURO PROJEKTOW

NIP 675-122-23-71
REGON 356912490

Af L

5

AllS 1IN A

1S

UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

Inwestor:

Obiekt:

Temat:

opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Wszystkich Swietych
ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa

Budynek wikarowki
Przebudowa i remont budynku wikaroéwki przy

parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Swietych
w miejscowosci Kolbuszowa — budowa instalacji

elektrycznych
Adres: Jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa 180602_4
Obreb Kolbuszowa 0001,
dziatka nr 1466/2
powiat kolbuszowski, woj. podkarpackie.
Branza: ELEKTRYCZNA
Funkcja Imig Nazwisko Uprawnienia Podpis
Oobracowat mgr inz. Pawet
P ' Késka
mee iz, JACEK SARA :
Projektowat; | M9r in2. Jacek nrewid. e S
) ' Baran MAP/0081/POOE/05" " gl canch
w specjalnosci instalacyjnej wydgee | Kwalifikacyjng MOIIB
mgr inz. Pawet nr ewid.
Sprawdzit: ?(o éihski
Py MAP/0378/POOE/08
w specjalnosci instalac_y_jnej
Lezajsk data: wrzesier 2014 r. EGZ. NR 1

m Bank Nr konta 38 1140 2004 0000 3102 3716 1041




Przebudowa i remont budynku wikaréwki przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wszystkich Swietych
w miejscowoséci Kolbuszowa — budowa instalacji elektrycznych

#
A

10

vl

CIAG DALSZY STRONY TYTULOWEJ
1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2. Klauzura i 0SWIadCZENIE. ........cvieiiee ettt e 2
R B T T T e o) o1 TN SO UR RS

T ® ] o1 (=Tl ¢l (74 1| A USRS 3
4.1, ZAKreS OPrACOWANIA. ...eiveveieeiieirieeeertiirteeesertaeeeesaarerteaesassataeeaasaseeeeasseaaesesstassaeesntnnteseseanssnsens

4.2, Zasilanie i UKIad POMIBIOWY. ........iiiiiiiiieice ettt e et et eeab e e e ettt e e e e e e enaseeesenesns 3

B 3. WG ittt e — e e e e e e e e re et e te e e ataeeeataeateeaabrneeareeeeabeeeanreeeannes 3

4.4, ROZAZIEINICE. ..oeviiiiiieie ettt e e teteeterererer b rb——aaeaaaaaaaeaeiaarees 4

4.4.1. ROZAZIEINICA RG . ..coiiiiiiciei ettt ettt ettt e et s e e e eare s annee s 4

5. WLZ. ..ottt et e ee e e e et e e e n e e e e te e s tr e e e ateeeanb e e aneeeeaaeeanrateeeerneeetees
4.6. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych i 3-fazowych. .........ccoviiiiiiiiiccce e, 5
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3. Dane ogélne

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Wszystkich Swietych
ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa

umowa z Inwestorem,

wizja w terenie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. ll. z 1988r z pbézniejszymi zmianami,

norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogolne,
norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

norma PN-EN-12464-1 Swiatto i oéwietleni miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
norma PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne,

norma PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegbtowe. Oprawy do oswie-
tlenia awaryjnego,
> katalogi producentéw aparatéw i urzadzen elektrycznych,
» aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

VVVVVVVY VYV

4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.
Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe instalacji elektrycznych

w budynku wikaréwki w miejscowosci Kolbuszowa.
W zwigzku z budowg projektuje sie:
> budowe rozdzielnic RG1, R1, R2,
budowe WLZ,
budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych,
budowe instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i wentylatoréw,
budowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
budowe instalacji telefonicznej i sieci logicznych,
budowe instalacji przepieciowe;j,

budowe instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

YV V. V V V V V V VY

budowe miejscowych szyn wyréwnawczych,
4.2. Zasilanie i uklad pomiarowy.

Wewnatrz budynku w pomieszczeniu 0-1 klatka schodowa zlokalizowana jest istniejgca rozdziel-
nica gtéwna budynku RG.

Istniejgca moc przytgczeniowa ma wystarczajgca rezerwe, aby pokry¢ wzrost mocy w przebudo-
wywanym budynku. Nie zachodzi konieczno$¢ wystapienia o zwiekszenie mocy przytaczenio-
wej. Uktad pomiarowy bez zmian.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01
4.3. WG.

WG jak w stanie istniejagcym — bez zmian.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 3
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w miejscowosci Kolbuszowa — budowa instalacji elektrycznych

4.4. Rozdzielnice.
4.4.1. Rozdzielnica RG1.
Rozdzielnice RG1 zlokalizowaé¢ w pomieszczeniu 0-1 klatka schodowa. RG1 zasila¢ z istniejace;j

rozdzielnicy RG przewodem 5xLgY 16 w rurze RL 047. W ist. RG WLZ zabezpieczy¢ wylgcznikiem
instalacyjnym 3P C25A. RG1 w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa 4x24 o IP 41. RG1
montowac¢ 1,1 m nad poziomem posadzki. Rozdzielnice RG1 wyposazy¢ w:

- roztgcznik tréjbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napiecie,

-wytgczniki réznicowo — pradowe,

- wytgczniki nadpradowe,

- ogranicznik przepieg¢,

Rozdzielnica RG1 zasila rozdzielnice R1, R2 oraz odbiory znajdujgce sie w piwnicy, parterze i
klatce schodowej. Schemat elektryczny z widokiem RG1 przedstawia rys. nr E-07. Miejsce lokalizacji
RG1 przedstawia rys. nr E-03.

4.4.2. Rozdzielnica R1.

Rozdzielnice R1 zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 1-1 klatka schodowa. R1 zasila¢ z RG1 przewo-

dem 5xLgY 10 wrurze RL 047. W RG1 WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym 3P C20A. R1
w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa 3x24 o IP 41. R1 montowaé 1,1 m nad poziomem
posadzki. Rozdzielnice R1 wyposazy¢ w:

- rozlacznik tréjbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napigcie,

- wytgczniki réznicowo — pradowe,

- wytaczniki nadpradowe,

Rozdzielca R1 zasila wszystkie odbiorniki mieszkan znajdujgcych sie na pietrze. Schemat elek-
tryczny R1 przedstawia rys. nr E-08. Migjsce lokalizacji R1 przedstawia rys. nr E-04.

4.4.2. Rozdzielnica R2.

Rozdzielnice R2 zlokalizowaé w pomieszczeniu 2-1 klatka schodowa. R2 zasila¢ z RG1 przewo-
dem 5xLgY 10 w rurze RL 047. W RG1 WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym 3P C20A. R2
w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa 3x24 o IP 41. R2 montowa¢ 1,1 m nad poziomem
posadzki. Rozdzielnice R2 wyposazy¢ w:

- roztacznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujace napiecie,

- wylaczniki roznicowo — pradowe,
- wytgczniki nadpradowe,

Rozdzielca R2 zasila wszystkie odbiorniki mieszkan znajdujacych sie na poddaszu. Schemat
elektryczny R2 przedstawia rys. nr E-09. Miejsce lokalizacji R2 przedstawia rys. nr E-05.

4.5. WLZ.

Od ist. RG do RG1 WLZ prowadzi¢ przewodem 5xLgY 16 w rurce RLo47 pod tynkiem.

Od RG1 do R1 WLZ prowadzi¢ przewodem 5xLgY 10 w rurce RLo47 pod tynkiem.

Od RG1 do R2 WLZ prowadzi¢ przewodem 5xLgY 10 w rurce RLo47 pod tynkiem.

Trase prowadzenia WLZ przedstawiajg rys. nr E-03 - E-05.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 4
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4.6. Instalacja gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych.

Instalacja gniazd, wypustdw 1-fazowych i 3-fazowych prowadzi¢ jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi YDYp i YDY,

Trasa prowadzenia przewodoéw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢

przewoddéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac jako podwajne i lokalizowaé na wysokosci 0,3m chyba, ze inaczej podano na
rysunkach. W pomieszczeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgoé montowac¢ osprzet szczelny o IP 44
na wysokosci 1,15m. Na rysunku wyszczegoliniono gniazda hermetyczne.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Instalacja gniazd i wypustéw przedstawiaja rys. E-02 - E-05.

4.7. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego.
Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego prowadzi¢ jako podtynkowsg przewodami ka-
belkowymi YDYp.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewoddéw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikow zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowa¢ na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowaé oprawy oswietienio-
we zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Oswietlenie zewnetrzne realizowaé poprzez oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okre-
$lonymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku

Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawiajg rys. nr E-02 - E-05.

4.8. Instalacije telefoniczna i sieci komputerowe.

Instalacje telefoniczna i siec komputerowa wykonaé przewodami FTP6 4x2x0,5 prowadzi¢ jako
podtynkowa w rurach RL.

Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢
przewoddw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikdw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
Inwestor powinien okresli¢ firmie wykonawczej wyposazenie szafy GPD (gtéwny punkt dystrybucyj-
ny).

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunigta minimum 30cm od in-
stalacji gniazd i o$wietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda montowac i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m.

Instalacja gniazd logicznych i telefonicznych przedstawiajg rys. nr E-03-E-05.

4.9. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepigciowa bedzie zrealizowana w rozdzielnicy RG1. Ochrone przepie-
ciowg nalezy zrealizowaé za pomocg ogranicznika typ C (typ 2) DEHNguard DG M TNS 275 20kA,
1250V.

4.10. Instalacja odgromowa i uziemienia.
W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonaé ochrone odgro-

mowag, podstawowa klasy Il oraz ochrone przeciw przepieciows.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 5
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Na dachu prowadzi¢ zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm mocowane co
okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowg klasy Ill oko na zwodach poziomych
winno wynosi¢ 15mx15m. Nastepnie prowadzi¢ zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego
¢ 8 mm utoZone w rurce ochronnej niepalnej w ociepleniu. Zgodne z klasa odgromowg klasy Il zwo-
dach pionowych powinny byé rozmieszczone minimum co 15m.

Zwody pionowe pofaczy¢ z uziemieniem otokowym, ktéry nalezy wykonaé z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 utoZzonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od fundamentéw bu-
dynku. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk
kontrolny montowac¢ w puszcze uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-06.

4.11. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych.
W budynku w pomieszczeniu -1-1 nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczag na wys.

0,3m. MSZW nalezy potaczy¢ z GSZWB znajdujaca sie w RG1 przewodem YLY 16 prowadzonym

po tynkiem. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzadzeniami, ktére mogg znalez¢ sie pod

napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewodéw DY 4 pod tynkiem.
Miejsce zamontowania MSZW przedstawia rys. nr E-02.

4.12. System ochrony od porazen i polaczenia wyréwnawcze.
Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem

bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé¢ wytacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowa¢ ciaglos¢ w catlej instalacji. Przewod ten musi by¢é wyrézniony
Z6ito-zielonym kolorem izolacji, zas przewod neutrainy kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczyé wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normainej pracy pod napieciem, a ktére moga znalez¢ sie
pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykonaé w rozdzielnicy RG1.

Dodatkowo nalezy wykonaé potaczenia wyrownawcze umozliwiajace uzyskanie wyréwnania po-
tencjatow pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i cze$ciami przewodzacymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodéw, warto$é
rezystancji uziemienia, skutecznos¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytacznikdéw rézni-

cowo pradowych.
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Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykonaé szczegolnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-
ciwpozarowe;.

4.13. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-

nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodno$é wykonanych robét z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi koricowe.

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

> sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow,

sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikow roznicowoprgdowych, czas wytgczenia i prad zadziatania,

YV V V V V¥V

pomiar natgzenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidlowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji in-
stalacji i aparatow oraz testu wylgcznikoéw réznicowo pragdowych.
Lezajsk styczen 2013 roku

mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Upraw-
W s
Poure.

wydan ‘

5. Zalaczniki.
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Ochrona od porazen. samoczynne wylgczenie zasilania

1. Cienkq linig narysowano istniejgce urzqdzenia.
2. Pogrubiong linig narysowano projektowane urzqdzenia.

|

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Wszystkich Swietych
ul. Narutowicza 6
36-100 Kolbuszowa

BIURO PROJEKTOW
RNEEBNERA

UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

tel. 600-215-743

e-mait: jackbaran@poczia.onet.pl
NIP 675-122-23-71
REGON 356912480

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i remont budynku wikaréwki przy parafii rzymsko-katolickiej p.w.
Wszystkich Swietych w miejscowosci Kolbuszowa - budowa instalacji elektrycznych

Adres obiektu | MieJscowosc: Powiat: Lo Wojewodztwo:
budowlanego: Kolbuszowa lezajski podkarpacke
Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SKALA: I 1:---
Branza: ELEKTRYCZNA

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Opracowat: | mgr inZ. Pawet Kdska

Projektant: | mgr inz. Jacek Baran | £°°m;"i o 1, |

Sprawdzajacy:| mgr inZ. Pawet Kopycinski |#eesseseete ™" } \

Nazwa rys: | Schemat ideoyv_g zasilania Nrrys. \ | E-O1

rawa autorskie zastrzezone, facznie Z prawem reprodukcyl lub Udostepniania 0sobom trzecim

niniejszego rysunku fub jego czesci bez upowaznienia inwestora.

| Lezajsk,wizeser{ 2034 .




A

Wykaz urzadzen elektrycznych kottowni

NR OPIS

ZASIALNIE

KOCIOL

230V, 0,1kw, 0,43A

POMPA

230V, 0,15kw, 0,65A

[RIFSIN

POMPA

Mt-no—tu

230V, 0,1kW, 0,43A

RZUT PIWNICY  — INSTALACJE ELEKTRYCZE

TRz

et &

Legenda opraw:

— oprowa oswietlenjowa sufitowa do 75W,

— oprawa oswietleniowa sufitowa hermetyczna do 75W,
~ oprawa oswietleniowa kinkiet hermetyczna do 60W,
—~ oprawa oswietleniowa kinkiet do 60W,

l
|
|

2
|

2 1

|
s

2 6@ x

Legenda:

fgcznik 104,

tqeznik swiecznikowy 104,

fgcznik schodowy 10A,

tqcznik hermetyczny 104,

— fgeznik hermetyczny swiecznikowy 104,

- gniazda 1—fazowe podwdjne 16A,

~ gniazda 1-fazowe podwdjne hermetyczne 164,
gniozdo RTV GAR-BG-0K,

— gniazdo logiczne RJ 45,

— gniazdo telefoniczne RJ 11,

~ wypust 1—faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
~ wypust 3—foz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
— dzwonek,

~ przycisk dzwonka,

— miejscowa Szyna wyréwnawcza,

- Wz

- rozdzielnico.

i

|

R61APL.14/1
RG1/AP4.14/2

RG1/P4.10/1

7 7
2 K7

RG1/P4.3/23H

(127
RG1/P4.4/1

1
RGT/PET13/T
pig
RG1/P4.4/2

8

ISINIEJACA CZESC BUDYNKU —
INSTALACJA ELEKTRYCINA BEZ ZMIAN

' l@@ggﬁ.m}n TR SN ON

:

e RX/PXX/X

oznaczenie nr obwodu i nr odbiornika oznaczenie

odbiornika A e

HerG1/P4.3/3

MSZW ~zafgezenie

|
n
)

------- nr nazwa oprowy wysoko$¢ zawieszenia

Oo;b/om/ka oprawy (w przypadku
broku parametru montaz

| nr poziomu nr pola nastropowy)
w poziomie

-2 —1=1
KLATKA SCHODOWA POM._TECHNICZNE |
150 140 200 Lx 60

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka BIURO PROJEKTOW tel. 600-215.743

Uktad instalacji. TN — S p.w. Wszystkich Swietych - e-mail: jackbaran@pocazta.onet.pl
ul. Narutowicza 6 AILIDIAIS [R]A] NiPerstopa71
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: o = 7000 | &0 . _ 36-100 Kolbuszowa UL. SZAFERA 532, 31-543 KRAKOW  REGON 356912490
= izolowanie czesci czynnych & ; Nazwa ;blelgugudowl.anego: bkl wikardwid . o katolickie
~ wytgcznik réznicowy o oradzie 30mA : rzebudowa i remont budynku wikaréwki przy parafii rzymsko-katolickiej p.w.
e yo \ Wszystkich Swietych w miejscowosci Kolbuszowa - budowa instalacji elektrycznych
. < . mniefsze dopuszczaine wspbiczynnik - - - -
Ochrona przed dotykiem posrednim. ;fgg;”,f/jjfmm oswietlenia Esrfix] ocdowerin bar Adres obiektu | MIEJSCOWOSC: Powiat: L Wojewdodztwo;
~ samoczynne wyfgczenie zasilania auana sarw budowlanego: Kolbuszowa lezajski podkarpacke
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci _ Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |SKALA: | 1:100
— pofgczenia wyréwnawcze " Branza: ELEKTRYCZNA
Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Opracowat: | mgr inz. Pawet Kdska _
Projektant: | mgr inz. Jacek Baran S,&P;E’?“égiifzﬁ;’%ﬁ,% o 1%
Sprawdzajacy:] mgr inz. Pawet Kopycinski [Weereeces Ay

niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.

Nazwa rys: | Rzut piwnicy - instalaq‘e elekt[)éczne Nrrys. |\ E-02
rawa autorsi IE.ZES' rzZezone, taczhie 2 prawem reproaukc)i iub udostepniania osobom trzecim I Lezajsk, mfmg;gf\ 201“ ‘ ————




RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZE

Wykaz urzadzen elektrycznych parteru
NR OPIS ZASIALNIE SZT.
1 | LODOWKA 230V, 0,5kW, 2,2A 1
II | KUCHENKA ELEKTRYCZNA + PIEKARNIK 400V, 8kw, 11,56A 1
III | CZAINIK ELEKTRYCZNY 230V, 1,8kW, 7,8A 1
IV | PRALKA 230V, 1.5kW, 6.5A 1
V_| OkAP 230V, 0.1kW, 0.4A 1 WLZ 5xqY10, RGI =~ R2 Legenda opraw:
WLZ 5xLgY10, RG1 - Ri
X — oprawa oswietleniowa sufitowa do 75W,
- - — s ~ & - oprawa oswietleniowa sufitowa hermetyczna do 75W,
!0 2 0-24 0-J.4 10 J 0-3J ~D — oprowa oswietleniowa kinkiet hermetyczna do 60W,
| PRZEDPOKOJ LAZIENKA LAZIENKA PRZEDAOKOJ POKOJ 1 — oprawa oswistleniowa kinkiet do 60W
[100 Lx 40 200 J80 200 x [80 100 40 100 x 80 X '
- BT L
Yl ret/p217/8 Re1/P317/8) | R T
N ez zg ) ! |
— - — e e i Legenda:
[- f- § &~ lgemic 104,
’i‘ RG1/P2.14/57H L) : HERG1/P3.14/5 i’t Y - fgcznik swiecznikowy 10A,
> S6 RS I jf ~ Igcznik schodowy 104,
g / g { - fgcznik hermetyczny 104,
3 g —_— A / e Y facznik hermetyczny swiecznikowy 104,
P;K@ XA4B ABX i < - gniozda 1-fozowe podwdjne 164,
= @ RG1/P2.17/5 ) o o . RG1/P3.17/5 = ® — gniozda 1-fozowe podwéjne hermetyczne 164,
X .
45?’ RG1/P2.17/1 79@7//?3,77/7 55 ’ § i gm'azdo RN GAR-BG-0K,
RG1/P2.14/PH RG1/P3.14/2 N ~C ~ gniozdo logiczne RJ 45,
b —_— g
X4RG1/P2.14/3 C Gl/P214/ R61/E314/ 7 RG1/P3. 14/ [ 51% L - gniozdo telefoniczne RJ 11,
_g RG1,/P2.13/. =5 o S o2 }LE RC1,P3.13/7 § . % < ~daw — wypust 1~foz. puszka o 80 r zopos 2Zm przewodu,
- S« vy r61/P2.17/5CF ) Dr61/P317/0 i oD ] S ] -~ wypust 3-foz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
0-22 RN Re1/P2 174 N X X D - dzwonek,
SR . A X RG1/P4.10/4 4 ReI/P317/4 B3 & .
GARDEROBA = g 6 @01 § 02@ 57 < & l N : © - przycisk dzwonka,
100 Lx 60 I 5 AL | —D-53 m Vv S ] QE oS~ MigjSCowa SzZyna wyrdwnawcza,
e = A ge e #mi & © —— WL,
N ' N J B \ 2 L] '} 1 3 § = - rozdzielnico.
& X N\ g N X8 2 <<
N CRIE 2 RG1/P2.13/] ! RG1/P3.13/1 b AR ¢ X O3
3 RN A i /{ o 8 3 S NS
& roi/p21738° § ) o & RRCPIIZG (& =&
X 2 2 ! <3218 3 H oL
g < ¢ P © & g N
L) i —
T S ISR [ )
N ' S7 5 by ) . b d : db . /( . e RX/PXX/X
A X AB RG1/P2. /3/2% RG1/P4.10/3 :E/eoz/m, 13/2 ABX X [ oznaczenie nr obwoau | nr oabiornika oznaczenie - é/x o, .
e RG1/P2.17/2 3 : c RG1/P3.17/2 ] dbiornik - Etp2 zaigezenie
71 X 52 & /QG/PQ 5/7 oabiornika " Hp=25m
§\,§ f . » ; ............. T nr nazwa op/rawy wysokos¢ zawieszenia
ozZnaczenie rozazieinic ) L. .
H S A ' J odbiorniko oprawy (w przypadku .
X4R61/P2.13/4 ‘ RG1/P2.13/3%4 T / ée_ 7 \XRG1/P3.13/3 I RG1/P3.13/8p% braku parametru montaz
L ~ 7, K
I b < Q;’j ! J Q nr poziomu nr pola nastropowy)
e e s pppp—— R —— e = S § S— G ————— : o A
‘ w poziomie
0-2.1 0-1 0-3.1 0-3.2
POKGI+ANEKS KUCH. KLATKA SCHODOWA POKOJANEKS KUCH. GARDEROBA f
100,200 (x | 80 150 Lx %0 100/200 Lx | 80 100 Lx [60
Inwestor: Paraﬁ\fv Rzyr::(s'k:-ga‘totl;ckha BIURO PROJEKTOW 1], 600-215-743
p.w. Wszystkich Swietyc I e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
ul. Narutowicza 6 l:"\l LlDlA h—'—“ h\ I/‘\ ' NIP 675-122-23-71
36-100 Kolbuszowa 'UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW  REGON 356912480
. Nazwa obiektu budowlanego:
- _ Przebudowa i remont budynku wikarowki przy parafii rzymsko-katolickiej p.w.
Ukfad instolacji: TN — S ; . vt o - o
Wszystkich Swietych w miejscowosci Kolbuszowa - budowa instalacji elektrycznych
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: l ‘ Adres obiektu [MIEJSCOWOSC. Powiat: . Wojewodztwo:
; ; e ' Esr = 100Lx | 80 | : lezajski odkarpacke
~ izolowanie czesci czynnych ’ | i budowlanego: Kolbuszowa ) P P
— wylgcznik réznicowy o prodzie 30mA \ Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  |SKALA: | 1:100
mniejsze da in Branza: ELEKTRYCZNA
. . najmniejsze dopuszczalne spbtczynnik - - - e .
Ochrona przed dotykiem ' poéredmm. Srednie natezenie oswietlenia Esrfix] Zd/;oﬁ% /barw Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
=~ samoczynne wyfgczenie zasilanio Opracowa | mar inz. Pawel Kdska
- Ufzgdzemb / /(/Osy ochronnos$ci A X g .. UDrawnienia 4o projeKtowania nr =~ 4
e w2 Projektant: | mgr inz. Jacek Baran  [Wesicoee TP |
pofgczenia wyrownawcze - e ——— ﬁm.—w%ﬁlﬁm T
Sprawdzajacy:] mgr inz. Pawet Kopycifski |Eeaseses | ¢
Nazwa rys: | Rzut parteru - instalacg‘e elekt,[xczne Nrrys. | E-03
O Meiszeg0 rysuiy U feco credctbes powainians Towemtore. " _| Lezajsk, Wizesien 2014
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e

RZUT FPIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZE

o]

Wykaz urzadzen elektrycznych pietra
NR OPIS ZASIALNIE SzT.
1 [ LODOWKA 230V, 0,5kW, 2,2A 1
I | KUCHENKA ELEKTRYCZNA + PIEKARNIK 400V, BKW, 11,56A 1
I | CZAINIK ELEKTRYCZNY, 230V, 1,8kW, 7,8A 1 WLZ 5xLgY10, RG] — R2
IV | PRALKA 230V, 1.5kW, 6.5A 1
[V okap 230V, 0.1KW, 0.4A 1 Legenda opraw:
X — oprawa oswietleniowa sufitowa do 75W,
1-2 1-2.4 1-34 -3 1-33 ® — oprawa oswietieniowa sufitowa hermetyczna do 75W,
PRZEDPOKGJ LAZIENKA : LAZIENKA P/?ZA‘DPOKQ& POKGJ ~D - oprawa oswietleniowa kinkiet hermetyczna do 60W,
100 Lx 40 200tx a0 200 a0 100 x /T40 100 x 80 1 -~ oprawg oswietleniowa kinkiet do 60W,
e mmmmmm N ~fi7/Pf~/7/3_ ] B R1/P3.17/8 ] Legenda:
_ SO 72 | O R 5
R e —— T — : - . ErTT—— 1 <{ — lgcznik 104,
H
' | } r 1 T ——ﬁ Y — fqcznik swiecznikowy 104,
| )
= 7. x j{ - lgeznik schodowy 104,
I R1/P2.14/5 4 !
| § P21/H o ( L ) Z5g°' KR P14/ § ! @/‘ — [fqcznik hermetyczny 104,
! N § } Y — Iqcznik hermetyczny swiecznikowy 104,
; g L g i € — gniozda 1-fazowe podwéjne 164,
1-2.3 | A4S O 48X | K ~ gniazdo 1-fozowe podwdjne hermetyczne 164,
POKGY } !\ RI/P2.17/5 ) Al Al RI/P317/5 | - € - gniazdo RTV GAR-BG-DK,
[ 100 Lx 80 , X A AX A o ,
| o [ R [T IS $ome e n e
RI/P214/2 HS R1/P314/2 | * g ! g
{ ~ .
| X2R1 /P2 14/3 ERI/PZ. 14/1 /?7/P5.74/I§ RI/P3.14/3 54 11 b! % -dww — wypust 1-faz. puszka o 80 / zapas 2m przewodu,
i T 71,72 73)7 L - L R7P5 157 < JI <. -admw — wypust J—foz. puszka o 80 | zopas 2m przewodu,
| 2 03 D4 N | N S D - dzwonek,
1—22 ! NN X A rise217/9G 4% g & | SO © - przycisk dzwonka,
X RIP217/4 A A RIPIIZ/E D | Q@ o 5
GARDEROBA | QTJ N 8 & ‘i o = @3 — /MIe/SCOWa SZyna wyrownawcza,
f \
100 Lx 60 : | = v T a izl MV = s | | %E —_— -
r ~ 2@ geo i = g [ oW m - rozdzielnico.
| RO TN E N ss
o~ N NN M ) =
! S c@%‘k g\"» R1/P2154, §1P313/1 & Q:%@C N N @é
; :E rRife217/5 & =15 &  SRypL1ys ; | = g
> - > wy
| S & C T e ¢ Q | ~ =
g el QN . : o :
| 2 ~7 o S f ;l oznaczenie nr obwodu 1 nr odbiornika oznaczenie — LA, 2otgczenie
’ N X AB R1/P2.13/2 R1/P3.13/2 48 X ! odbiornika  wplhen.
| & R1/ER a 1/6419/5 ey A S | /QG//DQ 5/7 Vs
: / ij . . ; """"""""" nr nazwa op/rowy wysokos¢ zawieszenia
| | oznaczenie rozazielnicy odbiornika | oprawy (w przypocku
[ k‘/ : braku porametru montaz
| uxei P2.13/4 ] R1/P2.13/3 % | — L SX R1/P3.13/3 R1/P3.13/4 ¢ ; nr poziomu nr pola nastropowy)
| 1 S
! ‘ —] [J D [ il w poziomie
el 1 1T e —— S S——— | E: el | S G i p—— p—
g N 8 E g i s A
I |
i-21 -1 1-3.1 1-32
POKOJ+ANEKS KUCH, /| KLATKA SCHODOWA POKOJ+ANEKS KUCH. GARDEROBA |
100/200 Lx | 80 150 Lx 40 | 100/200 Lx | 80 100 Lx 60
Inwestor: Paraﬁ\fv Rzyr::jk:—é(a.tothck; BIURO PROJEKTOW 600-215-743
p.w. Wszystkich Swietyc! \ - ] - e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
W2 Sari f6 - ul. Narutowicza 6 [AL[DIAIR R[] NiPersioo0871
WLZ Sxiario, RG — R2 36-100 Kolbuszowa UL. SZAFERA 5/32, 31-543 kRAKOW  REGON 356912490

Nazwa obiektu budowlanego:

Uktad instalacic TN — Przgabudov_va i remont b_udynku vyikaréwki przy parafii rzyrpsko—katglickiej p.w.
nstalacy > Wszystkich Swigtych w miejscowos$ci Kolbuszowa - budowa instalacji elektrycznych

Ochrona przed dotykiem bezposrednim: oo ~ Adres obiektu [Miejscowosc: Powiat: L Wojewodztwo:

— izolowanie czesci czynnych | £sr = 100Lx f 80 ,‘ budowlanego: Kolbuszowa lezajski podkarpacke

~ wyfgcznik réznicowy o prodzie 30mA / \ Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |SKALA: | 1:100

. . najmniejsze dopuszczaine wspéfczynnik brenza; ELEKTRYCZNA

Ochrona przed dotykiem ’,ooﬁre;/n/m: srednie natezenie oswietlenia Esrfix] oddawania borw Funkgcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

- samcz/czyme Wﬁ//gczen/e zasilania Opracowat: | mgr inZ. Pawet Koska y

~ urzgdzenia Il klasy ochronnosci . - — e e —

— pofgczenio wyréwnawcze Projektant: mgr,lr?z' Jacek Bara_r) - %@%%?—?ﬁ‘—“’f%ﬂ—?mm v}‘b | -

Sprawdzajacy:| mgr inz. Pawet Kopycinski |vassrseoosts U g

Nazwa rys: | Rzut pietra - instalac!'e elekt%czne Nrrys. |\ E-04
rawa autors |e‘zas 2820ne, facznie Z prawem I'E.DI‘O UKC) FUD udostepniania osobom trzecim l Lezajsk’ Q)T‘DZS(\?}:) 20]" —_—

niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.
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POKCS

100 Lx

[80

Wykaz urzadzen elektrycznych poddasza

NR OPIS

ZASIALNIE SZT.

LODOWKA

230V, 0,5KW, 2,2A

II | KUCHENKA ELEKTRYCZNA + PIEKARNIK

400V, 8kW, 11,56A

[SP POV (R (Y 0%

RZUT PODDASZA — INSTALACJE ELEKTRYCZE

III | CZAINIK ELEKTRYCZNY 230V, 1,8kW, 7,84
IV | PRALKA 230V, 1.5kW, 6.5A L d :
V| OKaP 230V, 0.1kW, 0.4A [ €genag. opraw.
X — oprawa oswietleniowa sufitowa do 75W,
Q@ ~ oprawa oswietleniowa sufitowa hermetyczna do 75W,
2-2 2-23 ~@ — oprawa oswietleniowa kinkiet hermetyczna do 60W,
PRZEDPOKGY LAZIENKA -~ — oprowa oswietleniowa kinkiet do 60W,
100 Lx 40 2000 |80
%/} Legenda:
_________________ e | Qr ~ fgcznik 104,
A _ Y Y ~ fgcznik swiecznikowy 104,
) A \ > ool 21 /2$ / f j{ — fgcznik schodowy 104,
| N FEE=q g ~C § F=g=g 7 ! 2-3 { = lgcznik hermetyczny 104,
! N VAN NIFE R AN R2/P2.17/7H i POKOY Y — lqcznik hermetyczny swiecznikowy 104,
1 \ AN N \W/sz@ﬁ TN | ozda 1~ dwsjne 164
j N i h SN HSR2/P2.17/1 R o 80 £~ gniozdo 1-fazowe podwbjne 164,
! \ ==z AN ds=zd L cR2/P2.22/ LEEEH A ! K€ - gniozdo 1-fazowe podwdjne hermetyczne 164,
, N , )
W Uerosea iass 3/ SGAI f: g N 0 1 | £ - gn{azdo RW GAR~BG-DK,
[ N R2/P2.21/5 N Q by g 3 MRITEET | ~C ~ gniozdo logiczne RJ 45,
] \ e S N p B§ Q //§ noh ! L - gniazdo telefoniczne RJ 11,
| I \\\ R2/P2.14/7H -E&' o ,23’4%4 > deZz—z4 | ||l -dmw ~ wypust 1-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
X 8 & 06Ty == ’ ~ wypust 3~faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
! \§é A 2 06@ R2/P2.17/5 QA, : paT -d/\-g{s‘ - djignek ’ - ’
Q ) R2, ' il !
S\ _\‘jl: S /gz. 22/, % ! LAZIENKA © - przycisk dzwonka,
>§ == B ! 200 Lx 80 @ — miejscowa Szyna wyréwnawcza,
g e e —_—— Wz
e} : o ~ rozdzielnica.
S A g ;
NS P2.2578
/83 RS s rye !
¥ ¥ N - - = ; ?@7
& =& R2/P2.13/7 7 | R2/P2.18/5 , pavy
- 3 EIN x| '
IR AIO\_>2 > Sede et ||| (LAZEMA Px /P
. ~ I ’ 3 M ; . .
V4N, —Pgryezzs T S e e oznaczenie nr obwodu i nr odbiornika oznaczenie — gLy, zotgczenie
UeZzm =l . . €
. PTVE N | PG /P2 5 /7 odbiornika s
BN Ryeiyh ~ = N\, ! AN - 4
AN RG1/PE10/7 \ ! ) L e N nazwa opraw wysokos¢ zawieszenia
Rl /XSt > ; oznaczenie rozazielnic ; provs A
LR T reyezidH |\ J \ odbiornika oo orony (v praypocky
EEE S | . roku parometru montaz
S R I b NI . f?astro owy)
£ il i ] Ji nr poziomu nr pola pOwy,
1 ] P T T T i ; N
___________________________________ A " w poziomie
2-27 2<1 2-4
POKOJ+ANEKS KUCH. KLATKA SCHODOWA POKGJ
100/200 Lx | 80 150 L [ 40 100 L 80
e B X Inwestor:  Parafia Rzymsko-Katolicka BIURO PROJEKTOW 4 600215743
p.w. Wszystkich Swietych I e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
WLZ 5xlgY10, RG - R1 ul. Narutowicza 6 l/—\[ LID!AIL:' Il\ l/—‘;l NIP 675-122-23-71
36-100 Kolbuszowa UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW  REGON 356912490
Uktad instalacii TN — S Nazwa obiektu budowlanego:
i : Przebugowa i remont budynku wikaréwki przy parafii rzymsko-katolickiej p.w.
. . Wszystkich Swigtych w miejscowosci Kolbuszowa - budowa instalacji elektrycznych
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: [ for = 100e | 20 7[ y ety J - :)d ryezny
- ; <o/ o7 B Adres obiektu |Miejscowosc: Powiat: . 0jewodztwo;
oo S0 I |
\ Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  |SKALA: | 1:100
. B - najmniejsze dopuszczalne wspéfezynnik za:
Ochrona przed dOfyk/em ‘,DOSfG’vO'/‘)//‘{’?. Srednie natezenie oswietlenia Esrfix] od/;gwg//)v/f; borw Branza: ELEKTRYCZNA
— samoczynne wyfgczenie zasilania Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
— N/ 3 . . 7
urz{qdzm/g i /</E75y ochronnosci Opracowat: | mgr inz. Pawet Kdska ]
- czen wn - — T , -
porgezeno wyrowngweze Projektant: | mgr inZ. Jacek Baran | wemmsae ~F5 )
Sprawdzajacy:| mgr inz. Pawet Kopycinski |[MeErses T 1
Nazwarys: | Rzut poddasza - instalacje elektryczne Nrrys. T\ E-05
rawa autors| le Zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukc)i iub udostgpniania osobom trzecim I Leiajsk’ WTZ&SiBn‘ 2014

niniejszeqo rysunku lub jego czedci bez upowaznienia Inwestora.
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- Z—K -nr 11 ZK—nr 10 ZK-nr 9 ZK-nr 8 ‘Adres obiektu [MIEJSCOWORC: Powiat: Wolewddztwo:

'RZUT DACHU ~ INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

i Legenda:
———  — ZWOdy pi0Ziome [ pionowe,
——— - — yziom otokowy,
- polgczenie trwale galwaniczne,
~O———— - ZK zlqeze kontroine,
ZK=nr

/A

56,9% (29,7° ) —&

UWAGI:

klasa odgromowa Il oko max 15mx15m, zwody max 15m

1. Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,

. Na dachu w gléwnych ciggach stosowa¢ zwody poziome naprezane | niepargzone,

. Drut na dachu nalezy mocowa¢ za pomocq uchwytéw,

. Zwody pionowe wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,

. Na zwodach pionowych wykona¢ ZK zlqcza kontrolne

i w puszce uziemiajgcej na wysokosci 0,3m na powierzchnia ziem,

: . Zwody pionowe polaczy¢ z uziemieniem otokowym bednarkq FeZn 30x4.

Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkq nalezy utozy¢ w rurach ostonowych,
8. Uziom otokowy fundamentowy lqczyé z RG i GSZWB.

/ <3—56,9% (29,7°) 56,9% (29,7° ) — 24,0% (13,5° ——

ZK—-nr 1 K—-nr 2 K—-nr 3

N

(S I W)

(>

/\ I\

N

48,0% (25,6°)—=

49,8% (26,5° ) —=

<3—81,0% (39,0°) i 81,0% (39,0° ) —= 56,9% (29,7° ) — 24,0% (13,5°)—&

~<3—49,8% (26,5°)
<3——48,0% (25,6°)
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p.w. Wszystkich Swietych P e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
ul. Narutowicza 6 | /—\l 1, | DIA I]_: Il\ I/-\ I NIP 675-122-23-71
36-100 Kolbuszowa 'UL. SZAFERA /32, 31-843 KRAKOW  REGON 356912490
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ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM | MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY
istniejacego budynku wikarowki w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 6, na dzialce nr
1466/2, sporzadzona na dzien 14-01-2014 r.

Inwestor : Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Wszystkich Swietych. Kolbuszowa ul. Narutowicza 6

1. Podstawa opracowania:

a. zlecenie Inwestora

b. wizje lokalne, ogledziny obiektu

c. dokumentacja fotograficzna uzupetniajgca
d. normy i literatura

2. Przedmiot opracowania :
Przedmiotowe opracowanie jest fazg poprzedzajgcg opracowanie dokumentacji projektowe;j
remontu i przebudowy istniejacego obiektu wikaréwki.

3. Zakres opracowania :

a. ocena stanu technicznego istniejgcego budynku plebanii

b. ustalenie zakresu robét zmierzajgcych do poprawy stanu istniejgcego i ewentualnej
przebudowy i remontu.

4. Dane podstawowe

Dziatka nr 1466/2 na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek pofozona jest w
centrum miejscowosci Kolbuszowa na terenie Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Wszystkich
Swietych na terenie obejmujacym obiekty zespotu koscielnego.

Budynek pietrowy, czgsciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Konstrukcja budynku murowana, stropy drewniane belkowe, nad czescig podpiwniczong strop
odcinkowy na belkach stalowych, dach stromy czterospadowy konstrukcji drewnianej

z pokryciem blachg plaskg na rgbek.

Budynek wyposazony w instalacje wod — kan, co, cw, elektryczna.

Powierzchnia zabudowy - 161,08 m?

Kubatura - 1506,00 m®

Obiekt wybudowany w latach 20 — tych ubiegtego wieku.

Ocena podioza gruntoweqo:

Podioze gruntowe w zasadzie jednowarstwowe zbudowane jest z glin i glin pylastych.
Parametry fizyko — mechaniczne podioza gruntowego

o cigezar objetosciowy = 1,95tm3

o kat tarcia wewnetrznego f = 30 °

o modut odksztatcenia pierwotnego E. = 40 000 kPa
Poziom wody gruntowej — zmienny w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Ustalony w porze suchej na 1,8 do 2,0 m ponizej poziomu terenu.

5. Opis stanu istniejgcego, wplyw przebudowy na obiekty sasiednie.

Fundamenty i $ciany podpiwniczenia wykonane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej bez
izolacji zarowno poziomej czy tez pionowej. Korozja zaprawy wapiennej i cegly jest znaczna.

Sciany zewnetrzne rowniez czesciowo zawilgocone w poziomie przyziemia. Fragmenty Scian
sg zarysowane.

Stropy drewniane belkowe, konstrukcja drewniana wigiby dachowej jest bardzo
zniszczona przez zawilgocenie, grzyby i owady.

Przedmiotowy budynek zbudowany w zabudowie zwartej z poOZniej powstaltg czescig
mieszczacg pomieszczenia plebanii - obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z
poddaszem nieuzytkowym. Konstrukcja tej cze$ci — murowana z cegly peinej, nakryta



stropem i dachem stromym o konstrukcji drewnianej, fundamenty kamienne. Wg analizy
zalozen i rozwigzan projektowych stwierdzono, ze nie powinny nastgpi¢ zadne niekorzystne
zmiany majgce negatywny wplyw na konstrukcje budynku plebanii. Nie nastapi tez przyrost
obcigzen na grunt pod jego fundamentami bowiem fundamenty cze$ci remontowanej sg
projektowane niezaleznie ( posadowione na tej samej glebokoéci co stare Sciany
fundamentowe budynku istniejgcego ) - istniejgca konstrukcja murowa i fundamentowa
budynku plebanii ogélnie nie podlega zmianom w stosunku do projektowanej rozbudowy.

6. Opis poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych

e Fundamenty, $ciany fundamentowe

Murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej — stan ogoélnie zadowalajacy:

sciany od strony gruntu czesciowo uszkodzone spowodowane oddzialywaniem Kkorozji
biologicznej (zawilgocenie)

e Sciany przyziemia

Uwagi jak wyzej pogtebione nieznacznymi zarysowaniami.

Zarysowania $cian wynikajg nieréownomiemego osiadania, braku stezen (wiencow, Sciagow
stalowych). Zarysowanie na styku dobudowanej czesci od strony potudniowej jest
spowodowane brakiem przewigzania muréw, dobudéwke wykonano prawdopodobnie
znacznie pbzniej niz budynek zasadniczy.

Zarysowanie to poza wzgledami estetycznymi nie pogarsza stanu technicznego budynku.

W obrebie catego obiektu istniejg drobne fragmenty muréw zniszczonych spowodowane

przyczynami opisanymi wyzej.

e Strop nad piwnica

Ze wstepnych ogledzin wynika, ze sklepienie lukowe posiada nieznaczne zarysowanie.
Ustalenie rzeczywistego stanu sklepienia jest niemozliwe. Zakres uszkodzeri bedzie mozliwy
po catkowitym okryciu sklepienia.

e Strop nad parterem

Stropy nad parterem i pietrem drewniane belkowe z podiogg drewniang i polepg z gliny na
poddaszu. Od spodu belek podsibitka z desek oraz tynk wapienny na materacach z trzciny.
Konstrukcja drewniana jest cze$ciowo zniszczona przez grzyby i owady. Elementy nosne
stropu z uwagi na znaczne zuzycie praktycznie utracily no$nos¢ - wymagajg calkowitej
wymiany.

e Wiezba dachowa

Dach wysoki, konstrukcji drewnianej, ptatwiowo stolcowy,czterospadowy, pokrycie blachg
stalowg ptaskg, na rgbek stojgcy.

Konstrukcja dachu znajduje sie w zlym stanie technicznym. Elementy drewniane ulegly
znacznej korozji biologicznej. Deski jak rowniez belki s3 silnie zawilgocone, zmurszate, o
znacznych deformacjach geometrycznych. Stwierdzono znaczne ugigcia piatwii.

Konstrukcja drewniana jest znacznie zniszczona przez zawilgocenie, grzyby i owady.
Pokrycie dachu wykazuje liczne ogniska korozji.

Pokrycie wymaga catkowitej wymiany. Odzyskanie czesci pokrycia jest mato prawdopodobne.

e Tynki

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane.

W trakcie ogledzin stwierdzono miejscowg utrate przyczepnosci tynkéw do podtoza w
szczegolnosci na elementach wystroju architektonicznego — gzymsow i opasek okiennych i w
strefie cokotowej.

W wielu miejscach odparzone elementy odpadajg duzymi ptatami. Tynki wewnetrzne
wapienne w kondygnacjach nadziemnych na stropach posiadajg znaczne zarysowania, na
$cianach znajdujg si¢ w stanie zadowalajgcym. W czesci podpiwniczonej stwierdzono
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postepujaca erozje zaprawy wapiennej z ktérej wykonane sg tynki spowodowang dtugotrwatym
zawilgoceniem, niedostateczna odpornoscia zaprawy wapiennej (oceniono zaprawe na marke 4) Catos¢
jest mocno zabrudzona.

6.7. Pozostate elementy budynku

Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie technicznym. Drewno w znacznej czesci zmurszate. Okna i
drzwi nie spetniajg wymagan obowigzujacej Normy Ciepinej

Podtogi z desek na legarach drewnianych. Legary w przyziemiu uwagi na brak izolacji poziomej znajdujg
sie w zlym stanie technicznym.

7. Analiza konstrukcyjna stanu istniejagcego

Mury fundamentowe i $ciany podpiwniczenia:
Konstrukcja murowana wykonana z cegty peinej wykonywanej recznie na zaprawie wapiennej.
Obecnie w wyniku korozji i diugotrwatego zawilgocenia oceniono klase cegty na kl. 60 za$ zaprawe na
marke 4.

w ramach prac remontowych nalezatoby wykona¢: :

- osuszenia powietrznego do wilgotnosci 8 — 12 %. oczyszczenia $cian

- wykuciu zmurszatych cegiet, zastgpienie nowym murem z cegty peinej ki. 150

- usunieciu zmurszatej zaprawy w spoinach cegiet, ponowne wypetnienie zaprawg,
cementowg

- odgrzybienie scian murowanych w obrebie wystepowania zagrzybienia srodkami
chemicznymi np. MUROTOX

- otynkowanie ( rapdéwka ) zaprawg cementowg z zatarciem pacg

- wykonanie obustronnej izolacji pionowej z masy lateksowo — bitumicznej np. GUMBIT z
zastosowaniem maty z wiékna szklanego do wysokosci poziomu posadzki

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji ponizej terenu

- rozbiérke pokrycia dachowego

- rozbiérke wigezby dachowej

- rozbidrke Scian powyzej poziomu stropu nad pietrem

- rozbioérke stropéw drewnianych i wykonanie nowych wylewanych lub odcinkowych na
belkach stalowych z wypetnienie cegtg ceramiczng

- skucie istniejacych tynkéw zewnetrznych przewidzianych do wymiany oraz wewnetrznych

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych i tynkéw cienkowarstwowyh

- przebudowe podtdg i posadzek

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

8. Whnioski

Oceniajac obiekt pod wzgledem technicznym oraz biorgc za podstawe zakres robdét remontowych
ktérych wykonanie z jednej strony datoby mozliwo$¢ zabezpieczenia obiektu, mozna jednoznacznie
stwierdzi¢ ze, jedynym rozwigzaniem jest podjecie decyzji o remoncie budynku polegajgcym na
przebudowie stropdw, schodow wewnetrznych, dachu, remoncie elewacji. tynkéw wewnetrznych,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowie posadzek.

Ograniczajgc koszty zwigzane z utrzymaniem obiektu nalezatoby decyzje podjaé niezwtocznie.

Zdzistaw Nycz
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$ciana: 1.1

Sciana z cegly cermaicznej pelnej, gr.77cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegtla pelna

$ciana: 1.2

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 55-65cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegla petna

$ciana: 1.3
Sciana z cegly ceramicznej petnej, gr. 60-65cm
1. cegta pelna

$ciana: 1.4

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 60-77cm
1. cegla petna

2. tynk wewnetrzny

$ciana: 1.5

Sciana z cegly ceramicznej petnej, gr. 30cm
1. cegta pelna

2. tynk wewnetrzny

$ciana: 1.6

Sciana z cegly ceramicznej petnej, gr. 30cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegla petna

3. tynk wewnegtrzny

$ciana: 1.7

Sciana z cegly ceramicznej pelnej, gr. 65cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegta pelna

3. tynk wewnetrzny

$ciana: 1.8

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 95cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegta pelna
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$ciana: 2.1

Sciana z cegly cermaicznej petnej, gr. 65 cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegla peina

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

Sciana: 2.2

Sciana z cegly ceramicznej pelnej, gr. 53 cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegia pelna

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.3

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 25-42 cm
1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta pelna

3. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne

$ciana: 2.4

Sciana z cegly ceramicznej pelnej, gr. 53 cm
1. cegta peina

2. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne

$ciana: 2.5

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 10-12 cm
1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegla petna

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne
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$ciana: 2.1

Sciana z cegly cermaicznej peinej, gr. 65cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegta pelna

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.2

Sciana z cegly ceramicznej peinej, gr. 53cm
1. tynk zewnetrzny

2. cegta petna

3. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne

$ciana: 2.3

Sciana z cegly ceramicznej pelnej, gr. 25-42cm
1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegla peina

3. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

Sciana: 2.4

Sciana z cegly ceramicznej pelnej, gr. 53cm
1. cegla petna

2. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

$ciana: 2.5

Sciana z cegly ceramicznej petnej, gr. 10-12cm
1. tynk wewnetrzny/ plytki ceramiczne

2. cegta peina

3. tynk wewnetrzny/ ptytki ceramiczne
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BR Pracownia Architektoniczna
ul. Pitsudskiego 4/22, 37-100 Lancut
tel.: 17 225 46 29, www.brpa.pl

obiekt:

Budynek wikaréwki przy parafii
rzymsko - katolickiej pw.
Wszystkich Swietych w
Kolbuszowej

Kolbuszowa, dz. nr 1466/2

temat:
Budynek wikarowki

faza:
inwentaryzacja

opracowanie:

mgr inz.arch. Anna Leszczynska

nazwa rysunku:

Przekréj A-A

skala: 1:50

numer rysunku: 1-07

data: pazdziernik 2012

UWAGA
Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja

pisemnej zgody Projektanta
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Ltaricut 04-10 -2014r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. u. z 2003r nr 270, poz. 216 z pézZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany inwestycji p.n.:,,Przebudowa i remont budynku wikaréwki przy parafii
rzymsko- katolickiej”

w miejscowosci Kolbuszowa, ul. Narutowicza, dz. nr ewid. 1466/2

Inwestor: Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Wszystkich Swietych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz.arch. Bogustaw Makocki, uprawnienia do po

a nr Rz/A-04/04
w specjalnosci architektqni A

sprawdzajacy: mgr inz.arch. Remigiusz Nycz, uprawnienia do porojektowani 13/04
w specjalnosci architekter

KONSTRUKCJE:
projektant: Zdzistaw Nycz, uprawnienia do porojektowania nrAi B 18 ecjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno- budewlanej ;

sprawdzajacy: inz. Stanistaw Nowak, uprawnienia do porojektowania-ar -27/78 g

w specjalnosci konstrukcyjno- b@/
INSTALACJE SANITARNE: — r’\\/
projektant: mgr inz. Joanna Zak-Mazurkiwicz, uprawnienia do poro;ektovﬁania

PDK/0079/ PWOS/05 M spec;alnoécu instalacyjnej
sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Strzata, uprawnienia do porojektowania nrf19138
w specjalnosci instalacyjnej d / / /

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: B
projektant: mgr inz. Jacek Baran, uprawnienia do porojektowania nf v Zy\/

MAP/0081/POOE/05 w specja scifinstalacyjnej
sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Kopycinski uprawnienia do porojektowania | nr

MAP/0378/POOK/08 w specjah

nég/?cyjnej



Podkarpacka Okregowd
Komisja Kwoliﬁkocy;,no
izby ArchiTek’rqw
w Rzeszowl e

POKK-7131/5/04 Rzeszow, 2004-06- |4

DECYZJA NR Rz/A-04/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016); art. 11 i 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm., art. 104 i 107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pd2n. zm.

stwierdza sieg, ze

Pan mgr inz. arch. Bogustaw Makocki ur. 1 grudnia 1974 r. w Kolbuszowej

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i zdat egzamin w dniu 21 maja 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Jan Bulsza Sekretarz

3. Wiadystaw Boczkaj Cztonek

4. Wojciech Jurasz Czionek
Otrzymuia:

1. Pan Bogustaw Makocki
Sonina 304A, 37-100 Lahcut
2. ala ‘



Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bogustaw Makocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-04/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PK-0213.

Cztonek czynny od: 27-09-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2014 r. Rzeszow.
!‘Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0213-4AC8-9C67-97Y4-11YD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbag Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bogustaw Makocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-04/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0213.

Czionek czynny od: 27-09-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2012r. Rzeszow.
Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0213-58B7-4C96-4148-8997

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbag Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPQSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA
POKK-7131/6/04 Rzeszéw, 2004-12-03

DECYZJA NR Rz/A-13/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z poZn. zm.);
art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. REMIGIUSZ NYCZ ur. 26 stycznia 1975 r. w kancucie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
zdat egzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ W terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak ~ Przewodniczacy
2. JanBulsza Sekretarz

3. Adam Kardy$ Czionek

4, Ryszard Witek Czionek

5. Wiadystaw Boczkaj Czlonek

6. Grzegorz Kalita Cztonek

Otrzymuija:

1. Pan Remigiusz Nycz
37-100 Lancut, Sonina 304"A"
2. ala

35064 Rzeszow, ul Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 3L Telffax: (0-17) 853 93 Si. E-mail podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regoun: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Remigiusz Nycz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0223.

Cztonek czynny od: 17-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2014 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0223-9F83-6818-E68B-3A1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Remigiusz Nycz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0223.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2012 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0223-BF19-5394-3CF1-YASF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

% S

Na podstawie § 2 1St.2 pkt 1,% 2.ust.2, 1§13 ust. 1 pkt=1 1 24i —==-

§ 6 ust.2,§ 7--- ‘ o
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r

4.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwwrdza sie, 2

Obywatel (ka) ... ZDZISZAW NYCZ .

(imi¢ | nazwisko)

- _tecanik bucowlany - .
(tytui naukowy — uwodowy) o

farcucie

' urodzony(é) dnia 25 . kuietnis 19.'..521'. w

pcsiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii ...

= Trojektanta oraz kierownika budowy i robdt ---
(rodzaj funkcit)

o o - +rukcesx ~h1 wle 2L -
“w specjalnoei architektonicznej i konstrukcyjno-budo J
(rodzaj specjalnoéci techni -budowlanej)
w zakresie .
) : (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/Y

CWD MA-BITA-14 zam. 10087-Xw-W-76 WDA zem, 21§-K?! 50.606 piim. 7ig

-

Fm

IRy
-ty



jest updwainiony (a) do:

DBYI\vafeI (ka) £9zistaw i NYCZ .
T - (imig 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwizzard Zonstrukcyjno-

.

- bvdovlarych budynkdw 1 innych budowli - o powszechiie

nych rozwizzaniach konstrulicyjnych 1 schenatach tschnicz-

“ych, z wyraczeniem li;ii,;w@2£qw,i stacji kolgjowych,drig
- . -
. oraz lotqlskpgych drég art ycn i mani glgqyjpych, mostow,
bucdowli hydrotechnic yﬁycn i melwor3031 wodnych,
2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizvcznych projektés
- -w zakresle roz 1§zaﬁ architektonicZnych obieltdw hHudowlanych

3/'kierowénia,'AQQZGrowania i kont rOTOHqu budow? i robdét,
kierowanis i kontrolowania wytwarzenia kCnS’r icydnych
elementdw budowlanych oraz ocenianiz i bacania stznu tech-
nicznezo w zakresie wc el:;ch udynkoéw 1 innvy

c
nnie znanych rozwigzaniach kon strukecyjnych,z wyzg-

sezxdw 1 stacji kolsjowych, drdg oraz lotnis-
kowych drdz startowych i menipulacyjnych, mostéw, dudowli
- hydrotachnicznych 1 melicracji wodnych,

L/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania bucowy 1 robdt,
owaniz i kontrolowanla wytwarzania konstrulicyjnych

elenentdw Duaowlanycn oraz oceniania 1 bacdania stanu tech~

‘nicznego: . . L. T o E
a/ wszelkich budynkds,
B/ budowli w budownictwie oséb f ]cznych‘ijz buco 1i
stuzacych do celdw *’ozr‘y"f1 -yﬁocaigiflizi;ortu
WAL 5<;§;asa@n§;m‘ng@prukc31 fundementsdw gZ;o okich i trudnie]-
szych konstrukcji statycznie niewyzhiaczalnych,==—-=—=——m—m——e_.
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
Zdzistaw Nycz
Par/Pani s
S{}mﬁa 304a
miejsce zamieszkania ..
37-100 tanctzt

est czionkiem Podkarpackie] Okregowej izby Inzynieréw

PDK/BO/0319/02

R e AL TP TR PR PSRRI

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosai
cywilngj.

Niniejsze zadwiadezenie wazne jest

od dnia 20140101 ......... do dnia ,.2014“’2'31
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Na podstawic § 8 usta2, & 6 uat.3, &7 -

.m § 13 :m”r 1 plt. e e e EOZPOXLA
Ministrs @cmuo%zﬁ. A_m*..mﬁ__oéo.._ i Ochrony Srodowisk:t
20 dutego (975 r, W sprawie mﬂ.:omamgeﬁr fankejt tee
nyeh w budownictwie (Dz. U, Nr § poz, 46} stwlerdzu -

Ob. . . Stenislew NOWAK

SARvan

~Anzynler

ar, . 16 kwletnia 194%v. . w  Pgkragovel..

YA
N

posiada przygotowanie zawodowe vpowazntajaee do
wania samodziclnel funkejt _projektenta -

w specjalnosei konstrukeydne - budowloned -

upowainiajgee do @ 4/ sporzedzania projektdw v
kresie rozwligzad kopetiruke ine. ~ budowlanych
budynkéw oraz lanych budowll, =z wytgczenien )
woztdw i shactl kolelowyeh, drdg . orazlotnisk
drbg startowyeh 1 manipulasyjnyoh, mostdy,
hydrsteckmicaznyeh 3 wplioracii wednych,

2/ %c«,nﬁag? ¥ budowmictwie oséb fizyczny:

projektsw w zakresie rozwigzad arohitektonic

a/ dynkéw inwenfarskich L gospedarczych,
adaptacil Eéwwx. bw typowych 1 powtarzaln
innych _,rgqﬁx ‘oraz sporzgdeania plandy
zagospodarewsnig dzlaikl zwigzanysh z rosn.
zacle tyeh budynkés,. ,

b/ budowli nie bedieyeh budynkemi,



PODKARPACKA *
OKREGOWA
iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2013-12-04

 {miejscownse, data)

Zaswiadczenie
Stanistaw Nowak

N ,  Wyspianiskiego 37/90
miejsce zamieszkania
35-111 Rzeszéw

Pan/Pani ...

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

| posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2014-01-01

Podkarpacks Okregows ba Indynierow Budownintea
v inzymierrssseow ol eanall pdiibpiib.org.pt

2014-12-31

od dnia do dnia

S5-0B0 Ressrdw, ul Sowackivge 20; pok: 808, tol: +48 17 8507708, #4817 BE0-77.08, fax »48 17 880.77-07,

Yaborkn

P~
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0010/05 Rzeszow, 2005-06-2 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz42,
zpoin.zm,) i art.13 ust.] pkt 12, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.] rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z pézn. zm.) zgodnie z art.104
ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani JOANNA ZAK
magister inzynier
(kierunek studiow- inZynieria srodowiska )
ur. 13 kwiecien 1976 r.. miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0079 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoséci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/05
7z dnia 15 czerwca 2005 r.  stwierdzita, ze Pani Joanna Zak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjne.
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

;‘E <
mgr inz. Adam Tarnawsk:

Otrzymuja;
i Joanna Zak
ul. Mikolajczyka 1027
35-209 Rzeszow
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
l.a/a

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDQWNICTWA

e

efzu Kerste




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 1art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

w zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Joanna Zak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjne;j :

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete;j
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust.S ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania
dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

Przewodniczgcy Rady Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne,

PODKARPACKIEJ OKRE GOWE J PODKARPACKIES OKREGOWE.
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

laresdn SO

rzy Kerste mgr inz. Adam Tarnawski




PODKARPACKA
KREGOWA

Z a8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw 2013~ 11«48

Zaswiadczenie

Jcan na Zak Mazurkiewicz

Fan/Pary

migisce zan %Lz?:ia A s s e Sov s ks e et or s et g s et s eeese

35~209 Rzeszéw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowe] izby InZynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyinym PDKHS/{MOWQS
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogei
cywilnel,

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2013»-12»{)‘! do s 2014-11-30

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE ] OKREGOWE 4
7By ?%@%?Eﬁﬁ?\iﬁﬁ%&%ﬁﬂ?ﬁw

mgr inz. ﬁigﬁ?&asf Delyna

A

3 xi.i i
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HRZAD WNH"VATZH
w RZZSZOW = ‘
UAN.I-7342/26/98 Rzeszow, 1998 - 06 - 08
PECYZIJA

O NADANIU U'PRAW’NIEI‘] BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 12 ust 1 pkt 1 art. 13 ust. l.pktl,ust.4,artl4ust.l
pkt4iust3pkt. 1, art 87ust.lpkt2ustswyzdnLa7lipcal994r.meo
bndowhnc/“DzU.NrS9p014l4zp6'm.m./omz§4ust.2i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowmictwa Z dma
30 grudnia 1994 1. W sprawic samodzielmych funkcji techmicznych W
badowmnictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1/ i art. 104 Kodeksu postepowania
sdministracyjnego, PO przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego
i Zdozemiu egzaminuzwynikicm pozytywaym,

pan JANUSZ STRZALA
magister inzymer inZymieri $rodowiska
ur. 4 grudnia 1956 1. W Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 19/98

do projektowanii bez ograniczen,
sprawdzania projektéw architektoniczno- budowianych i sprawowania
nadzoru autorskiego, W specjsinodci instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji
| urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjoych
i gazowych.

Od niniejsze) decyzj stuzy odwotanie do Glowmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego W Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w termime 14 dni od daty jej otrzymaniad.

Otrzymuja.

1. P. Janusz Strzaia
ul B. Krzywoustcgo S3
35-077 RzeszOw

2. a/a

PR
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2014-08-28

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Janusz Strzata

g LAV o

ul. Cegielniana 36/4

miejsce zamieszkania ... . 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw

PDK/1S/1503/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...F.URV/19/1003/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

}aﬂ;&;g
GTWA

egowa {zba Inzynierdw Budownictwa

Podkarpacka Okr

, ul. Slowackiego 20

, fax +48 17 850-77-07,

; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06

35-080 Rzeszdw

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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DECYZJA
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Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwicndes, 72

Pan myr iz, Jacek Baran

PF R row Mowe) harzvaie
uryskal

urokzony dosa 08,

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

DEAS

numer ewidencyjny MLAP/OREL/POH

do projektewania ber ograniceed
w specjalnoiol instalacyjnej w rakresie siec, instalacii | ureadeen
elektryernveh i eleldeoenergetyernyeh.

LA ALNIERTE

omslEnEEs BEaRInInG

: whows komtsrwng do arvshania |
moasyhewny wynik cosmming na nprawnizoa bodowlane,

sdowlaiech

£ PRI W
Hiane] lgss

o Warssay

3 babs Bbvneston Dhudioosa
owd vaaw 2 derpereri

mgr inz. JA
Uprawnienia budowiane do o
w specjalnosel instalacyine]
i urzgdzen elexiryoziych

wydane przez Okregowg Komi
’ w Krakowie

EKCBARAN

i3 bez ograniczen

; ie siecl, instalac]

s ‘ ansrgetycznyoh.
e Nr ewid. MAP/0081/PO0OE/05

Kwalifikacying MOIE



MALOPOLSKA ot

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. 25 czerwca 2014 r.
Krakow, ..occoenvevecrninececes

Zaswiadczenie

W, T

Jacek Baran
Pan/Parnti .o cceeecnrinnaens N xesaumeemnreesereetetaesenanriasenneenesiaaaEerbaresaenunrnnen

ul. Szafera 5/32

MIEJSCE ZAMIESZKANIA. ... ee ettt

31-543 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0495/05

0 NUMETZE eWIdENCYINYM Lot e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1lipca 2014 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dni@ ..o,
PRZEWODNICZACY RADY
30 czerwca 2015 . A CPOISKIE omg%ows ADY v
dO dNi8 eevcie e INCYNIEROW BUDOWNIC
R
MALOPOLKA DKREEURA iL drinz. Stanisiaw Karczman ~
IHIYHIEROW BUBERICTY {plecze¢ i podpis przewadniczacego OIIB)
¥ HBAREEH
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 1.

OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0072/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzyniersw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm. ), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,art. 13
ust. 1 pkt | orazart. 13 ust. 2- 4, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm), § 11 ust. 1pkt 1, § 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Kopycinski

urodzony dnia 10.07.1977 r. w Krasniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0378/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
‘ elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze¢ Pan Pawel
Kopycinskd posiada” wymagane - prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieglinski

Otrzymujg:
1. Pan Pawei Kopycinski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ofa

51
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MALOPOLSKA 1owwsormwo
OKREGOWA ~

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e ]
2! 5

Krakdw, 13 . tutego 201 4 r

Zaswiadczenie

................................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

oo . MAP/IE/0144/09
O NUMEIZE eWIdENCYJNYIM Liiiiiiiiiiiiieiece e e srne e en et esnes X

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

o L . Tmarca2014r.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .....cocecevevmvcvcenieieecnianenn

28 lutego 2015r. B %"Wégf;: 92 %g F@;?g
; ‘ MALOPOLER W BY
do dnia e i EROW SUDX étc A ‘
AALOPGLINA DHRELOWA B dr nz. Stanislaw Karcemarszyk
IRIYIIERAW SUSAWNICTS (ploczed podpis przewcdriczacego OIIR)
W KRAXOWIE -

ARLERED DL oL
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